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Zanim nie przeczytaja Panstwo niniejszej
Instrukcji obstugi, nie przyjma do wiadomosci i
przestrzegania zawartych w niej wskazowek oraz
nie zmontuja urzadzenia w opisany ponizej
sposob, nie wolno uruchomic urzadzenia.

Niniejsza instrukcje nalezy przechowac dla pézniejszego
wykorzystania.
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Symbole na urzadzeniu
Przed  uruchomieniem nalezy  przeczytat

instrukcje obstugi oraz wskazéwki dotyczace
bezpieczenstwa i nastgpnie sie do nich stosowac.

Uwaga!
Przed rozpoczeciem wykonywania napraw,
czynnoéci  obstugowo-koserwacyjnych  oraz

czyszczenia wytgczyé silnk i wyjaé Swiece
zaptonowe.

Zagrozenie przeciecia i zakleszczenia, nigdy nie dotykaé
obszaréw niebezpiecznych, gdy néz roztupujacy jest w
ruchu.

Niebezpieczefstwo zatrucia tlenkiem wegla.

Nie wigczac silnika i nie uzywaé w zamknigtych
pomieszczeniach - nawet, gdy drzwi i okna sg
otwarte.
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Niebezpieczefistwo poparzenial

*“ Uwaga na gorgce powierzchnie.

Nie dotyka¢ gorgcych czeéci silnikal Sg one
gorace nawet przez pewien czas po wytgczeniu
silnika.

i-H

Na stanowisku pracy maszyny moZe sie
znajdowaé tylko obstugujacy. Ze strefy, w ktérej
wystepuje zagroZenie naleZy usungé osoby

postronne oraz zwierzeta domowe i robocze
(minimalna odlegto$¢ 5 m).

A PaPo 00RO

Nosi¢ ochrong stuchu.

W celu ochrony oczu przed skaleczeniami przez wiory i
drzazgi nalezy stosowa¢ maske chronigcg twarz.

W celu ochrony dtoni przed skaleczeniami przez widry i
drzazgi nalezy stosowaé rekawice ochronne.

W celu ochrony stép przed uderzeniami przez
spadajace pnie nalezy podczas prowadzenia robot
nosi¢ obuwie ochronne.

W miejscu pracy zachowaj tad i porzadek.

Olej stanowi zagroZenie poZarowe | moze
eksplodowa¢. Obowigzuje zakaz palenia oraz zblizania
sie z otwartym ogniem.

Przepracowany olej nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z
obowigzujacymi  przepisami  (lokalna  sktadnica
przepracowanego oleju). Zabrania sie spuszczania
przepracowanego oleju do podioza lub mieszania go z
innymi odpadkami.

Zabrania sig  demontowania lub  stosowania
jakichkolwiek zmian w zakresie urzadzen ochronnych i
zabezpieczajacych.

Lawsze obserwuj ze szczeg6ing uwagg ruchy noza.

Zakleszczony pieni nie nalezy usuwaé rekami.

Podczas  rozkroju element
trzymac¢ za pomoca tap.

Korek  transportowy przed
uruchomieniem  wymieni¢  na
poziomowskaz  oleju.  (patrz

Wiaczenie urzadzenia”)
Zawor benzyny otwarty ON.

Zawor benzyny zamkniety OFF.
Stopien predkosci MIN. -,
Stopien predkosci MAX. L4

Pozycja przepustnicy

Silnik wytgczony OFF.
Silnik wgczony ON.
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Symbole w Instrukcji obstugi

A Zagrazajace niebezpieczenstwo lub niebezpieczna
sytuacja. Nieprzestrzeganie ninigjszych wskazowek
moze prowadzi¢ do obrazef lub szkéd rzeczowych.

@ Wazne wskazoéwki dotyczace prawidlowej obstugi.
Nieprzestrzeganie niniejszych  wskazowek moze
prowadzi¢ do zakiécen w pracy urzadzenia.

IS

Wskazowki dla uzytkownika. Wskazéwki te pomagajg
w optymalnym  wykorzystaniu wszystkich  funkgji
urzadzenia.

Montaz, obsluga i konserwacja. Tutaj nastepuje
doktadne objasnienie czynnosci, ktére nalezy wykonaé.

1,2, Nrrys. odpowiadajacy tekstowi

= Niebezpieczenhstwo poraZzenia prgdem w razie dotkniecia
kapturka $wiecy zaptonowej przy wigczonym silniku.

= Niebezpieczenhstwo poparzenia przy dotknigciu gorgcych
czesal.

= Niebezpieczehstwo zatrucia tlenkiem wegla przy stosowaniu
urzadzenia w zamknigtych lub Zle przewietrzanych
pomieszczeniach.

= MozZliwoéé pogorszenia sie stuchu w przypadku diuzszych
prac bez odpowiedniego zabezpieczenia.

Ponadto, pomimo  wszystkich  zastosowanych  $rodkéw
zapobiegawczych moga wystapié elementy utajonego ryzyka.

Bezpieczna praca

Stosowanie zgodne z
przeznaczeniem

= tuparke do drewna opatowego nalezy stosowaé wylgcznie do
rozszczepiania drewna.

= Do obrdbki w tuparce nadaje si¢ wytacznie prosto przyciete
drewno.

= 7 lupanego drewna nalezy usuna¢ obce ciata (gwozdzie, drut,
beton itp.).

= Do eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem zalicza sie takze
dotrzymywanie podanych przez producenta warunkow
eksploatacji, konserwacji i napraw, jak rowniez stosowanie si¢
do umieszczonych w instrukcji obstugi  wskazéwek
bezpieczenstwa.

= Kazdy inny przypadek uzytkowania maszyny, niz podany w
instrukcji obstugi, uwaza sie za niezgodny z przeznaczeniem.
Producent nie odpowiada za wynikajace stad szkody: ryzyko
ponosi wytgcznie uzytkownik.

= Urzadzenie mogq uzbrajaC, stosowa¢ i konserwowac tylko
osoby, ktore je znajg i sg pouczone o zagrozeniach.
Wykonywanie prac naprawczych wolno powierza¢ tylko nam
lub wyznaczonym przez nas punktom serwisowym.

Pozostate elementy ryzyka

A Takze przy postugiwaniu sig urzgdzeniem w sposob zgodny
ze wszystkimi  obowigzujacymi  przepisami  dotyczacymi
bezpieczehstwa moga, w zwigzku z jego przeznaczeniem i
konstrukcja, pozostac jeszcze pewne elementy ryzyka.

Te pozostate elementy ryzyka mozna ograniczyé do minimum
przestrzegajac tacznie ,\wskazéwek dotyczacych bezpieczefistwa"
oraz ,stosowania zgodnego z przeznaczeniem".

Praca wykonywana w przemy$lany sposéb i z zachowaniem
naleZytej ostrozno$ci zmniejsza ryzyko odniesienia obrazen przez
osoby oraz ryzyko spowodowania szkod.

= |gnorowanie lub lekcewazenie $rodkéw bezpieczehstwa moze
prowadzi¢ do odniesienia obrazef przez obstugujacego oraz
uszkodzenia rzeczy.

= Nieuwaga, nie przestrzeganie zasad bezpieczehstwa i
niewtaéciwe stosowanie moze spowodowaC zranienie dioni
lub palcéw ruchomym noZem roziupujgcym.

A W celu ochrony siebie samego i innych przed
ewentualnymi obrazeniami, przed wlaczeniem niniejszego
produktu nalezy przeczytac i stosowac sie do nastepujacych
wskazéowek i przepisow o zapobieganiu wypadkom,
opracowanych przez zrzeszenia branzowe Ilub do
obowiazujacych lokalnie w danym kraju regulacji
dotyczacych bezpieczenstwa.

@ Nalezy przekaza¢ niniejsze wskazéwki dotyczace
bezpieczehstwa wszystkim osobom, ktére uzytkujg
maszyne.

@ Niniejsze wskazowki dotyczgce bezpieczefistwa nalezy
starannie przechowywaé.

= Pracowa¢ uwaznie i zwraca¢ uwage na wykonywane
czynno$ci. Zachowa¢ rozsadek podczas pracy. Nie uzywac
urzgdzenia w stanie zmeczenia, pod wplywem narkotykow,
alkoholu lub lekéw. Moment nieuwagi podczas uzywania
urzadzenia moze doprowadzié do powaznych obrazen.

= Przy pomocy niniejszej instrukcji nalezy zapoznaé sig z
urzgdzeniem przed rozpoczgciem uzytkowania.

= Nie nalezy stosowac urzgdzenia do celéw, do ktérych nie jest
ono przeznaczone (zob. ,Stosowanie zgodne z
przeznaczeniem” i ,Praca fuparkg do drewna opatowego”).

= Przyja¢ bezpiecznag postawe i stale utrzymywaé
rowhowage.

= Przyja¢ pozycje do pracy, znajduje sie ona w obszarze
uchwytéw obstugowych.

= Nigdy nie stawa¢ na maszynie.

= Podczas pracy nalezy nosic:

wizjer ochronny

— rekawice robocze

— ostone narzadu stuchu

obuwie ochronne z noskami okutymi blachg

= Nalezy nosi¢ odpowiednig odzieZ robocza;
— nie nosi¢ odziezy czy ozdab, (ktore mogtyby sie wplatac w

cze$ci maszyny znajdujace sig w ruchu)

= Obslugujacy maszyne odpowiada w migjscu uzytkowania
maszyny w stosunku do osob trzecich.

= Dzieci oraz miodziez ponizej lat 18 nie mogq obstugiwaé
maszyny.

= Dzieci muszg pozostawa¢ z dala od urzadzenia.

= Nie nalezy pozostawia¢ urzagdzenia bez dozoru.

= Nigdy nie uzywac urzadzenia, gdy w poblizu sg osoby nie
biorace udziatu w pracy.

= Na stanowisku pracy nalezy utrzymywa¢ porzadek!
Nastepstwem nieporzgdku mogg by¢ wypadki.
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= Nie nalezy przecigzaC urzadzenial Praca w podanym
zakresie wykorzystania mocy jest fatwigjsza |
bezpieczniejsza.

= Uzytkowaé urzgdzenie tylko z kompletnymi i prawidlowo
zamontowanymi urzadzeniami ochronnymi i nie dokonywac
przy maszynie Zadnych zmian, ktére mogg mie¢ wplyw na
zmniejszenie bezpieczehstwa.

= Nie zmienia¢ maszyny wzgl. jej czesci.

= Nie spryskiwac urzgdzenia.

= Nie pozostawia¢ urzgdzenia oraz nie pracowaC w czasie

= Uwazaé, aby paliwo nie przedostato sie do gruntu.

» Po zatankowaniu starannie zamkngC korek wlewowy i
uwazaé, zeby nie otworzyt sie podczas eksploatagji.

= /wraca¢é uwagge na szczelnoé¢ korka wlewowego i
przewodéw benzyny. W przypadku nieszczelnoéci nie wolno
uruchamiaé urzadzenia.

= Paliwa transportowac i skladowac tylko w dopuszczonych do
tego celu i oznakowanych zbiornikach.

= Dzieci nalezy trzymac¢ z dala od paliw.

= Nie transportowa¢ i nie sktadowac paliw w poblizu palnych lub
tatwo zapalnych materiatéw oraz iskier lub otwartego ognia.

= W celu uruchomienia urzgdzenia nalezy oddali¢ sie co
najmniej trzy metry od miejsca tankowania.

Wskazowki transportowe

podczas deszczu.

»  Przechowywac urzadzenie w suchym miejscu i uniemozliwié

dostep dzieciom.

»  Wylgczy¢ maszyne i wyjaé wtyczke ze Swiecy zaptonowej w
Naprawy

- Prace konserwacyjne i naprawcze

- Usuwanie zaktocen

- Transport i sktadowanie

— Pozostawienie urzadzenia (takze

= Sprawdzié maszyne, czy nie wykazuje ona ewentualnych
uszkodzen:

- Przed dalszym uzytkowaniem urzadzenia nalezy
starannie sprawdzi¢, czy urzadzenia ochronne zostaty w
prawidtowy sposéb zamontowane i czy spetniajg swojg

- Sprawdzié, czy czesci ruchome nalezycie funkcjonujg, czy
nie sg blokowane oraz, czy jakie$ czeéci nie ulegly
uszkodzeniu.  Zeby uzyskaé pelng  sprawnos¢
eksploatacyjng, wszystkie podzespoly muszg byé
prawidtowo  zamontowane | spetniat  wszystkie

- Jezeli ninigjsza instrukcja nie stanowi inaczej, wszystkie
uszkodzone urzadzenia ochronne muszg zostaé
fachowo naprawione lub wymienione przez autoryzowany
warsztat.

- Uszkodzone lub nieczytelne etykiety bezpieczenstwa

przypadku:
: AN E
® @
na krotki okres czasu)
funkcje.
wymagania.
nalezy wymieni¢ na nowe.

A Naprawy innych podzespotéw maszyny wykonuje
producent lub jedna z jego stacji obstugi klienta.

I\ Stosowaé wytgcznie oryginalne czesci zamienne. Wskutek
stosowania innych czesci zamiennych oraz elementow
wyposazenia uzytkownik moze ulec wypadkowi. Za szkody
wynikte wskutek powyzszego producent nie przyjmuje na
siebie odpowiedzialnosci.

Bezpieczne obchodzenie si¢ z paliwami

Paliwa i opary paliw sg fatwopalne i moga przy
wdychaniu i na skorze powodowa¢ powazne szkody.
Dlatego przy obchodzeniu sie z paliwem wymagana
jest ostroznosc i dobre przewietrzanie.

»  Przed tankowaniem wylgczyé silnik i poczekaé, az urzgdzenie
ostygnie.

= Podczas tankowania nie pali¢ i unika¢ otwartego ognia.

= Natozy¢ do tankowania rekawice ochronne.

= Nie tankowa¢ w  zamknietych
(niebezpieczenstwo wybuchu).

= Uwazaé, aby nie rozla¢ paliwa lub oleju. W przypadku
rozlania paliwa lub oleju natychmiast oczy$ci¢ urzadzenie. W
przypadku rozlania paliwa lub oleju natychmiast zmieni¢
ubranie.

pomieszczeniach

A Przed kazdym zmiang lokalizacji / transportem noz
roztupujacy sprowadzi¢ w dolne potozZenie.

W celu przetransportowania tadma

tuparki do drewna uchwy¢ [ transportowa
dionig palgk i przechyli¢
maszyne lekko ku sobie. W

takiej  pozycji  tuparke
mozna  bez  problemu
transportowac.

Aby podczas transportu nie
nastgpit  wyciek  oleju,
poziomowskaz, musi by¢
mocno  zakrgcony  korek
zbiornika oleju.

Przed zmiang lokalizagji
= Wylaczyé urzadzenie, zdja¢ kapturek $wiecy i zakreci¢ zawér
paliwowy.

Przed transportem

= Wytaczyé urzadzenie, zdjgé kapturek $wiecy, zakrecié zawér
paliwowy i poczekaé, az silnik ostygnie.

= Oproznié bak, aby zapobiec wyciekowi paliwa przez otwér
wlewowy.

Urzadzenie zabezpieczyé na pojezdzie przed przemieszczeniem.

Ustawienie urzadzenia

Nalezy zwrécié uwage, Zeby stanowisko pracy spelniato
nastgpujace wymagania:

— nie stwarzato zagroZenia poSlizgnieciem

—  byto réwne

— nie stwarzato zagroZenia potknieciem

— posiadato wystarczajgce oswietlenie

Nie nalezy eksploatowa¢ maszyny w poblizu gazu

ziemnego, benzyny oraz innych materiatow tatwopalnych.

Przed pierwszym uruchomieniem

@ W chwili zakupu w urzadzeniu nie ma benzyny ani oleju.
/atankowa¢ urzadzenie w sposéb opisany w punkcie
.Tankowanie".
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Tankowanie

Olej

= Uzywac oleju wysokiej jakosci (SAE 10W-30) z klasyfikacjg
SF lub wyzsza,

= Jedli uzywany jest zalecany olej, specjalne domieszki nie sq
potrzebne.

= Nie miesza¢ oleju z benzyna.

40°C

30 20 10 0 10 20

@ Jesdli olej SAE 30 jest uzywany w temperaturze ponize
10°C, uruchomienie jest cigzkie i moze nastgpi¢
uszkodzenie silnika wskutek niedostatecznego smarowania.

llos¢ oleju: 0,61

-I - -!': —_
Postepowa¢ zgodnie z dotaczong instrukcjg == ‘%

montazu! ’*ﬁ

Wiewanie oleju [ 1]

1. 1] Usunag korek wlewowy (33).

2. Wla¢ powoli olej do otworu.

3. Zakreci¢ korek wlewowy.

4. Wytrzeé rozlany olej i inne zabrudzenia.

Kontrola poziomu oleju 1]

Do kontroli poziomu oleju urzgdzenie
musi

sta¢ na réwnym podtozu

- by¢ wylgczone.

Mllt-.' Tx
e
1. Usunag korek wlewowy (33).
Letrze¢ olej z poziomowskazu.
Wlozy¢ s$rube wlewowg z powrotem do otworu (nie
dokrecaé mocno).
Wyciagnaé z powrotem érube wlewowa,
Sprawdzi¢ poziom oleju na poziomowskazie.
Poziom musi miesci¢ sie pomiedzy znakami MIN i MAX.
W razie zbyt niskiego stanu (MIN lub mniej) dolaé oleju
takiej samej jakosci.

w N

~No o~

Benzyna

= Nie wlewa¢ oleju ofowiowego, starego lub
Zanieczyszczonego, mieszanki oleju i benzyny ani innych
niedozwolonych paliw.

= Nie stosowaC benzyny o liczbie oktanowej mniejszej niz 85
RON. Mogtoby to uszkodzi¢ silnik.

= Jezeli ciggle pracuje sie z duzg predkoécig obrotowa, nalezy
stosowac benzyne o wyZszej liczbie oktanowej.

= /e wzgledu na ochrong érodowiska zalecane jest
stosowanie benzyny bezotowiowej.

Przechowywanie benzyny

= Paliwa majg ograniczong sktadowalnoé¢, starzejg sie.
Przeterminowane paliwa i mieszanki paliw mogg powodowa¢
problemy z uruchomieniem. Dlatego nalezy przygotowac
mieszanke tylko takiej iloSci paliwa, jakg zuzywa sie w ciggu

miesigca.
= Paliwa skltadowaé tylko w dopuszczonych do tego celu i
oznakowanych  zbiornikach. ~ Zbiomiki z  paliwem

przechowywa¢ w suchym i bezpiecznym miejscu.
= Uwazaé, aby zbiorniki paliwa byty przechowywane w miejscu
niedostgpnym dla dzieci.

Tankowanie tuparki do drewna opatowego

Wylaczy¢ silnik i poczeka¢, az ostygnie!
Nosic rekawice ochronne!

A Unikac¢ kontaktu ze skora i z oczami!
Koniecznie  przestrzega¢  “Bezpiecznego
obchodzenia sie z paliwami”.

1. Maszyne tankowa¢ tylko na wolnym powietrzu lub w dobrze

przewietrzanych pomieszczeniach.

2. Oczyscié otoczenie obszaru napetniania. Zanieczyszczenia

w zbiorniku powodujg zaktécenia w eksploatacii.

3. Otworzy¢ ostroznie korek wlewowy (32), aby zredukowaé

ewentualnie wystepujace ciénienie. 2 |

4. Wla¢ ostroznie benzyne do poziomu okoto 4 cm ponizej

brzegu kré¢ca wlewowego, aby benzyna miata miejsce na
zwigkszenie objetosci pod wptywem temperatury.

5. W razie zanieczyszczenia nalezy czysci¢ filtr paliwa (40).

2]

6. Ponownie zamkng¢ korek wlewowy.

Upewni¢ sig, czy korek wlewowy jest szczelnie zamkniety.

1. Oczyscié korek wlewowy i otoczenie.

8. Sprawdzi¢ szczelno¢ zbiornika i przewodow paliwa.

& Przed uruchomieniem silnika nalezy oddali¢ sig z maszyng
na co najmniej trzy metry od migjsca tankowania.

Wtaczenie urzadzenia

Przy obchodzeniu sie z benzyng wymagana
jest podwyzszona ostroznosé. Dym i otwarty
ogien sa niedopuszczalne (niebezpieczenstwo
wybuchu).

®

@ Czysta, sSwieza bezolowiowa benzyna o liczbie

oktanowej min. 85

= Nalezy upewnié, czy urzadzenie jest kompletne i czy jest
prawidtowo zmontowane.
* Przed kazdym uzyciem sprawdzié:
— czy nie wystepujg inne uszkodzenia (patrz - Bezpieczne
wykonywanie pracy)
- czy wszystkie $ruby zostaly prawidtowo dokrecone.
- szczelno$¢ uktadu hydraulicznego
- poziom oleju
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7

Korek transportowy przed uruchomieniem wymieni¢
na poziomowskaz oleju.

Transportowy

Poziomowskaz —»
oleju

@ Odpowietrzenie instalacji hydraulicznej przed rozpoczeciem
pracy jest konieczne, gdyz w przeciwnym razie zamkniete w
uktadzie powietrze moze spowodowaé uszkodzenie uszczelek i
trwate uszkodzenie tuparki do drewna.

G) Uktad hydrauliczny

Nigdy nie eksploatowa¢ maszyny, jezeli
niebezpieczefhstwo ze strony cieczy hydraulicznej.
= Upewni¢ sie, czy maszyna i jej otoczenie sg czyste oraz
wolne od plam oleju.
Niebezpieczenstwo poslizgniecia oraz zaptonu!
= Nalezy regulamie sprawdza¢, czy w zbiorniku znajduje sie
wystarczajaca ilo$¢ oleju hydraulicznego (patrz rozdziat
,Obstuga techniczna i konserwacja”)

I zawartosé: ca. 5,5 Liter

zagraza

Postepowac zgodnie z dotaczong instrukcjq Vil

-
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Przed uruchomieniem silnika
©O) Sprawdzi¢ i w razie potrzeby uzupeti¢ poziom oleju i
paliwa.

Zimny rozruch silnika

1. 3] Ustawi¢ dzwignie przepustnicy (28) . w pozycji @
=>» zamknigta.
2. [ 3] Przestawi¢ regulator gazu (31) o okoto 1/3 w kierunku

> %

3. [3]Ustawi¢ zawcr paliwowy (22) EW pozycji =» ON.

|4 | Ustawi¢ wytacznik silnika (5) w pozycje = ON.

5. L8] Chwycié i pociggna¢ powoli uchwyt linki (30), az da sie
WYczUG opar.

6. Pociggna¢ szybko za linke startowg, a nastepnie powoli jg
puscic.

Nie wycigga¢ catkowicie linki startowej i nie dopuscic,

aby uchwyt rozruchowy powracajac uderzat w silnik.

R

7. .8 Gdy silnik zapali, przestawi¢ dzwignie przepustnicy

(28) EW pozycje ®=>» otwarta.
8. L6 Przestawi¢ regulator gazu (31) powoli w kierunku =»

-

Ciepty rozruch silnika

1. L8] Ustawi¢ dzwignie przepustnicy (28) N pozycji
® > otwarta.

2. 3] Przestawi¢ regulator gazu (31) o okoto 1/3 w kierunku
> ‘e |

3. 3 Ustawi¢ zawor paliwowy (22) EW pozycji = ON.

_4 | Ustawié wytacznik silnika (5) w pozycje = ON.

5. 5] Chwyci¢ i pociggna¢ powoli uchwyt linki (30), az da sie
wyczug¢ opor.

6. Pociggna¢ szybko za linke startowg, a nastepnie powoli jg
puscic.

=

A Nie wycigga¢ catkowicie linki startowej i nie dopuscic,
aby uchwyt rozruchowy powracajgc uderzat w silnik.
7. |8 Przestawié requlator gazu (31) powoli w kierunku =

A

Zatrzymanie silnika

1. 7] Ustawi¢ dzwignie gazu (31) w pozycje = =,
2. |8 | Ustawi¢ wytacznik silnika (5 ﬁ zycje =» OFF.
3. L7 Ustawi¢ zawor paliwowy (22) = w pozycje OFF.

@® NIE przestawia¢ dzwigni przepustnicy (28) Ll

pozycie @ => zamknigta, aby zatrzymat silnik.
Mogtoby to doprowadzi¢ do zaptonéw zwrotnych lub
uszkodzenia silnika.

Awaryjne zatrzymywanie silnika
_8 ] Ustawi¢ wytacznik silnika (5) w pozycje = OFF.

Praca tuparka do drewna opatoweqo

Pamietaj!

A dodatkowe WSKAZOWKI DOT. BEZPIECZENSTWA
PRACY

= tuparka do drewna moZe by¢ obslugiwana wytgcznie przez
jedng osaobe.

= Maszyng mogq obstugiwaé wylgcznie osoby w wieku powyZej
18 lat, ktore przeczytaly i zrozumiaty instrukcje obstugi.

= W celu ochrony przed moZliwymi obraZzeniami nalezy
stosowa¢ wyposazenie ochronne (okulary / maska ochronna,
rekawice, obuwie ochronne).

= Nigdy nie rozszczepia¢ wyrzynkéw, w ktérych znajdujg sie
gwozdzie, drut czy inne przedmioty.

= Rozszczepione drewno i widry stwarzajg na stanowisku pracy
nowe zagrozenia. Wystepuje zagrozenie potkniecia,
poslizgniecia lub upadku. Stanowisko pracy powinno by¢
stale uporzadkowane.

= Przy wigczonej maszynie nie naleZy nigdy opiera¢ dtoni na jej
ruchomych podzespofach.
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= Rozszczepiat mozna wytgcznie drewno, ktérego maksymalna
dtugo&¢ nie przekracza 1300 mm.

. @ Sprawdzi¢ przed tupaniem, czy kolumna {uparki jest
nasmarowana, tak aby mogta bez probleméw wsuwac sig i
wysuwag.

=5 Co mozna rozszczepia¢?
Wielkos¢ wyrzynkow przeznaczonych do rozszczepiania

maks. 1300 mm
min. 120 - maks. 400 mm

dtugo$¢ wyrzynka:
$rednica wyrzynka:

Srednica wyrzynka jest zalecang wartoécig odnosna, poniewaz:

— drewno o mniejszej $rednicy moze byé trudniejsze do
rozszczepiania ze wzgledu zawarte w nim  seki i grube
wiokna

— drewno o $rednicy wigkszej niz & 400 mm moZe byc¢
rozszczepiane gdy, wiékna sq gtadkie i niespdjne

Nie nalezy rozszczepia¢ zielonych wyrzynkéw. Wyschniete i
wysezonowane wyrzynki mozna latwiej rozszczepiaé i nie
powodujg tylu zacigé materialu w maszynie jak drewno zielone
(wilgotne).

A Twarde gatunki drewna majg sktonno$¢ do rozrywania sie:
Zachowa¢ zwiekszong ostroZno$c!

E Obstuga

Obstuga urzadzenia dwoma rekami

A tuparki do drewna nigdy nie mogg obstugiwaé

jednocze$nie dwie osoby.

A Nigdy nie blokowaé uchwytow obstugowych (tap

zaciskowych).

1. Uruchomi¢ silnik. Odczekac kilka sekund, az silnik uzyska
maksymalne obroty, a w pompie zostanie wytworzone
prawidtowe cisnienie.

@ Przy temperaturze ponizej -5° C przed przystgpieniem
do pracy rozgrzaé tuparke przez co najmniej 15 minut pracy
na biegu jatowym, aby nagrza¢ olej.

2. Pien ustawi¢ na stole tuparki.

@ tupany element obrabia¢ wylgcznie wzdtuz wickien.

3. Pien trzyma¢ tapami zaciskowymi.

4. Jednoczeénie wcisngé w dot obydwa uchwyty obstugowe .

=> N6z tupigcy przesuwa sig w dét, roztupujac pien.

5. Zwolni¢ obydwa uchwyty obstugowe, ndz powraca do swojej
pozycji wyjéciowe;.
Jezeli zwolni sie tylko jeden uchwyt obstugowy, néz
pozostanie w zajmowanej pozyciji.

I Szczegdlne wskazoéwki

rozszczepiania:

= Przygotowania:

Drewno, ktére ma byC rozszczepiane nalezy przygotowaé
nadajgc mu maksymalne wymiary umozliwiajgce obrdbke.
Zwréci¢ uwage na to, Zeby drewno bylo réwno pociete.

Potozy¢ drewno przy tuparce tak, Zeby nie stanowito dla nikogo
zagroZenia (niebezpieczenstwo potkniecia).

dotyczace

= Regulacja wysokosci

Przy krétszych elementach drewnianych wydajno$¢ pracy mozna

zwigkszy¢  przez  skrécenie

powrotu noza roztupujacego.

1. Ustawi¢ pien na stole tuparki
i sprowadZz néZz przez
wcisniecie w  doét  obu
uchwytéw obstug-owych na
wysoko§¢ 2 cm powyzej
powierzchni pnia.

2. Zwolnié jeden uchwyt, aby
noz pozostalt w zajmowane;

pozydj.

3. Zwolnié drugi uchwyt obstugowy.
4. Skrécié skok na umieszczonym z boku drgzku, poprzez
ustawienie $ruby mocujgcej na odpowiedniej wysokoSci.

$ruba
ustalajaca
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= Ustawienie wysokosci stotu

Gérna pozycja ptyty stotu dla wyrzynkéw do 590 mm.
$rodkowa pozycja stét dla wyrzynkéw do 900 mm.
Dolna pozycja cokdt dla wyrzynkdw do 1300 mm.

1. Rozlupywaé wyrzynki do 590 mm na plycie stotu.
Prosze zabezpieczyé blat stolu za pomocg bolce

zabezpieczajace. (bolce zabezpieczajace wejdzie w otwor
blatu)

2. Rozlupywa¢ wyrzynki do 900 mm na stole. Wyciggna¢ ptyte
stolu.

3. Rozlupywa¢ wyrzynki do 1300 mm na cokole. Nacisng¢ w dét
dzwignie blokujaca | i odchylié stét w bok.

1325 mm

= Ustawienie krzyzaka tuparki

1. Poluzowa¢ $érube mocujgca.
2. Przesung¢ krzyzak tuparki do wymaganej pozycji.

$ruba mocujgca

(Dziura w klinie dzielagcym musi by¢ bezpo$rednio nad
gwintem.)

3. Ponownie dokreci¢ $rube mocujaca .

4. Przymocowaé tancuch do stupka roztupujacego za pomocg
2 $ruby z uchwytem gwiazdowym.

5. Dokrecit srube.

= fupanie drewna krétkiego:
Gérna pozycja plyty stotu.
2. Postawi¢ wyrzynek na ptycie stotu tuparki.
@ Obrabiany element tupaé wylgcznie w  kierunku

przebiegu widkien.
3. Pien trzymac w tapach zaciskowych.

—

= tupanie drewna dlugiego:

1. érodkowa pozycja stét lub dolna pozycja cokét.
2. Usun krzyZzak tuparki.
3. Ustaw piefi na stole lub na cokét tuparki.

@ MozZliwe zaktocenia podczas tupania drewna: Drewno nie

zostaje roztupane na calej diugosci, néz roztupujacy zakleszcza

sig, tak Ze wracajgc do pozycji wyjéciowej unosi ze sobg drewno.

W takim wypadku postepowaé nastepujaco:

1. Wytaczyé urzadzenie.

2. Zamocowat plyte stolu, zaleznie od dhugosci przeznaczonego
do roztupania wyrzynka, w gérna lub w érodkowej pozycji.

3. Wigczyé urzadzenie i kontynuowac fupanie drewna.

A Nigdy nie rozszczepia¢ dwoch wyrzynkéw jednoczesnie.

A Nie nalezy nigdy podczas fazy pracy urzgdzenia doktadaé
lub zamieniaé drewna.

@ Nigdy nie kontynuowa¢ posuwu przez dluzszy czas (kilka
sekund) w celu wymuszenia rozszczepienia wyrzynka. Moze to
doprowadzi¢ do uszkodzenia maszyny.

Piefi umiescié ponownie na stole i powtérzy¢é czynno$¢ fupania
lub odtozy¢ go na bok.

W jaki sposéb mozna uwolni¢ wyrzynek
zaci$niety w maszynie?

Drewno sekate moze powodowaé zakleszczanie podczas
lupania.

1. Wylaczy¢ urzadzenie i wyciagna¢ wtyczke $wiecy (kapturek).
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2. >< Zakleszczony pieni nie nalezy usuwaé rekami.
|

3. Zakleszczony pief ostroznie tomem porusza¢ w obie strony,
aby go poluzowac¢ i wyjaé. Nie uszkodzi¢ urzgdzenia.

Zakleszczonego pnia nigdy nie pobija¢ mtotkiem.

Zakleszczonego pnia nigdy nie prébowaé uwolni¢ przez
pitowanie.

A Nie nalezy takze prosi¢ innej osoby o pomaoc.

= Zakonczenie pracy:

Sprowadzi¢ noz roztupujgcy w gorne potozenie (pozycja
wyjsciowa).

Zwolni¢ jeden uchwyt obstugowy.

Wytaczy¢ urzadzenie i wyciggna¢ wtyczke z gniazdka.
PrzestrzegaC przepiséw dotyczacych obstugi technicznej i
konserwacji.

YVV VY

Obstuga techniczna i konserwacja

 Przed konserwacjami i czyszczeniem
F‘ — Wylaczyé silnik

> — Zdjac kapturek ze swiecy

@ Nie wykonywaC prac konserwacyjnych w poblizu
\LY | otwarteqo ognia. Niebezpieczenstwo pozaru!

Labezpieczenia zdjete w celu wykonania prac serwisowych i
czyszczenia muszg zostac z powrotem zatoZone i sprawdzone.

Uzywa¢ wytgcznie oryginalnych czesci zamiennych. Inne mogq
byé przyczyna nieprzewidywalnych szkdd i niebezpieczefistw.

A | W celu unikniecia obrazen rak nalezy nosi¢ rekawice
Q¥ | ochronne.

Po konserwacji lub naprawie pamigtat o usunieciu narzedzi i
kluczy do $rub.

Inne prace serwisowe, ktore nie sg opisane w tym punkcie, mogg
byé wykonywane tylko przez serwis producenta.

Aby zapewni¢ diugg i niezawodng eksploatacje urzadzenia,
nalezy regularnie przeprowadza¢ prace konserwacyjne.

@ W celu zachowania sprawnosci funkcjonalnej tuparki do
drewna opatowego naleZy zwréci¢ uwage na nastepujgce
zagadnienia:
= Po zakohczeniu pracy nalezy doktadnie oczysci¢

maszyne.

Poluzowane mocowania

Zuzyte lub uszkodzone elementy

Szczelnoé¢ korka wlewowego i przewoddéw paliwowych

Usung¢ pozostatoéci Zywicy.

Regularnie smarowa¢ kolumne tuparki lub oliwi¢ jg

nieszkodliwym dla $rodowiska rozpylonym olejem.

= Reqularnie sprawdzaj szczelno$¢ i stan wezy

hydraulicznych.

= Prawidtowo zamontowanych i nienaruszonych pokryw

lun elementow zabezpieczajacych.

Ostrzenie noza roztupujacego

Po dluzszej eksploatacji i przy zmniejszeniu wydajnoéci tuparki,
oraz przy lekkim odksztalceniu ostrza noza  nalezy je
przeszlifowa¢ lub naostrzy¢ drobnym pilnikiem (usuna¢ zadziory).

ostrzenie krawedzi thacej

E Jak sprawdzi¢ poziom oleju?

1. Kolumna fuparki  musi
znajdowaC sie¢ w pozycji
schowanej.

2. Wyjg¢  pret  pomiaru
poziomu oleju z otworu.

3. Oczyéci¢ pret  pomiaru
poziomu oleju i uszczelke
olejowa.

4. Ponownie wiozy¢ az do
oporu  pret  pomiaru
poziomu oleju do otworu.

5. Ponownie  wyjaé  pret
pomiaru poziomu z otworu.

5 JeZeli poziom oleju znajduje sig pomigdzy dwoma
oznaczeniami krafcowymi, to w zbiorniku znajduje sie
wystarczajgca ilosé oleju.
5> Jezeli poziom oleju znajduje sie ponizej dolnego
oznaczenia krahcowego, nalezy uzupetni¢ olgj, stosujac do
tego czysty lejek.

gdrne oznaczenie

/

dolne oznaczenie

6. Sprawdzi¢ stan techniczny uszczelki olejowej. W przypadku
uszkodzen uszczelka musi zostaé wymieniona.

1. Ponownie wlozy¢ aZ do oporu pret pomiaru poziomu oleju do
otworu.
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E Kiedy nalezy wymieni¢ olej?

Pierwsza wymiana oleju po uplywie 50 godzin
eksploatacyjnych, nastepne po uplywie kazdych kolejnych
500 godzin eksploatacyjnych.

Wymiana:

1. Kolumna tuparki musi znajdowa¢ sie w pozycji schowane;j.

2. Ponownie wyja¢ pret pomiaru poziomu oleju z otworu.

3. Ustawi¢ pod tuparkg zbiornik, ktéry bedzie mégt pomiescic
minimum 10 litréw oleju.

4. Odkreci€¢ korek spustowy, aby magt wyciekac olej.

Ponownie zatozy¢ uszczelke i korek spustowy.

6. Stosujgc czysty lejek, wla¢ do maszyny $wiezy olegj
hydrauliczny (ca. 5,5 litrow).

1. Oczyéci¢ pret pomiaru poziomu oleju i uszczelke olejowa.

8. Sprawdzi¢ stan uszczelki olejowej. W przypadku uszkodzen
uszczelka musi zosta¢ wymieniona.

9. Ponownie wlozy¢ az do oporu pret pomiaru poziomu oleju do
otworu

o

Przepracowany olej nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (lokalna skladnica
przepracowanego oleju). Zabrania sie spuszczania
przepracowanego oleju do podioza lub mieszania go z
innymi odpadkami.

® Olej hydrauliczny

[aleca sie stosowanie do sitownika nastepujacych gatunkow
oleju hydraulicznego:

» Shell Tellus T 22

» Aral Vitam Gf 22

» BP Energol HLP 22

» Mobil DTE 11

» lub o réwnorzednych wiasciwoéciach

Nie stosowac zadnych innych gatunkéw oleju. Stosowanie
innych gatunkéw oleju wywiera wplyw na sprawnos¢
funkcjonalna sitownika hydraulicznego.

Postepowac zgodnie z dotaczona instrukcja '1.,- =

montazu! ?ﬂ
Cs o -
yszczenie i =13
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wymiana filtru

— spadkowi mocy
— nadmiernemu zuzyciu paliwa.

Czysci¢ filtr powietrza mniej wiecej co 50 godzin pracy, a w
warunkach szczegolnego zapylenia — czesciej (co 10 godzin).

1. 9] Odkrecié tylko pokazang nakretke i zdjaé ostone (29).

2. 10] Odkreci¢ nakretke motylkowg i wyjaé filtr powietrza
(36).

3. 0] Wyjaé filtr piankowy (36A) z filira papierowego (36B).

4. Sprawdzi¢ oba whkiady filtracyjne. W razie uszkodzenia
wymieni¢ wklady.

5. Jesli elementy filtracyjne majg  byé
wykorzystane, nalezy je wyczyscic.

Filtr papierowy: Aby usuna¢ zabrudzenia, postuka¢ filtrem
kilkakrotnie o twardg powierzchnig. Mozliwe
jest réwniez  czyszczenie  sprezonym
powietrzem (maks. 2,07 bar).

Filtr piankowy: Wymy¢ filtr powietrza w letniej wodzie z
mydtem.  Nastgpnie dobrze  wyplukaé.
Wycisna¢ filtr w suchej, czystej szmatce.
Poczeka¢, az filtr dobrze wyschnie. Zanurzyé
filtr ~piankowy w oleju silnikowym, a
nastepnie wycisngé go w suchej, czystej
szmatce, aby usung¢ nadmiar oleju. Jedli w
tworzywie piankowym znajduje sie za duzo
oleju, silnik dymi.

6. [11] Wyczyscié plyte mocujaca filtra (37) i uszczelke (41)
uzywajac wilgotnej szmatki. Uwazaé, aby zabrudzenia nie
przedostaty sie do przewodu prowadzgcego powietrze do
gaznika.

1. Potozyé filtr piankowy na filtrze papierowym. Zmontowa¢ z
powrotem kompletny filir. Dokrecié nakretke. Sprawdzic,
czy pod filtrem znajduje sie uszczelka (41).

8. Wyczysci¢ ostone wilgotng szmatka,

9. Przykreci¢ ostone.

ponownie

@® Nie wolno uzywa¢ pity bez filtra powietrza. Pyt i
zabrudzenia mogg dosta¢ sie do silnika i spowodowaé
uszkodzenie urzgdzenia.

Filtr powietrza nalezy regularnie wymieniag.
@® Uszkodzone filiry powietrza wymagajg natychmiastowej
wymieniany.

Kontrola / wymiana $wiecy zaptonowej (38)

A Nie dotyka¢ Swiecy zaptonowej ani jej kapturka przy
pracujgcym silniku. Wysokie napiecie!
Niebezpieczenstwo poparzenia przy gorgcym silniku.
Nosi¢ rekawice!

Regularnie sprawdza¢ swiece zaptonowg i odstep elektrod.

Nalezy w tym celu postepowac jak nizej:

1. Poczekat, az silnik ostygnie.

2. 9] Odkrecic tylko pokazang nakretke i zdjaé ostone (29).

3. 10] Odkreci¢ nakretke motylkowa i wyjaé filir powietrza
(36).

powietrza 4. Zdjaé kglptl{re.k (35) ze $wiecy zaptonowe;j.

Regularnie czyscic filtr powietrza z pytu i zanieczyszczen, aby 5. \,N)(erC'C swiece .zapionowq dostarczonym kluczem do
zapobiec Swiecy zaptonowej (39).

_  utrudnieniom startu 6. Oczyscit swiece zaptonows, jesli jest zanieczyszczona.
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1. Odstep miedzy elektrodami powinien wynosi¢
0,7-0,8 mm.

8. Whkreci¢ ostroznie rekg Swiece, aby nie
uszkodzi¢ gwintu.

9. Dokreci¢ $wiece za pomocg klucza do $wiec.

3>  uzywana $wieca: 1/8 — 1/4 obrotu

5.
1+

3> nowa $wieca: 1/2 obrotu 0,7-0,8 mm

@ Zbyt stabo wkrecona $wieca moze by¢ przyczyng
przegrzania i uszkodzenia silnika.
@® Zbyt mocno wkrecona $wieca moze spowodowaé
uszkodzenie gwintu gtowicy.
10. Zatozy¢ kapturek na $wiece.
11. Zmontowa¢ z powrotem kompletny filtr. Dokrecié¢ nakretke.
Sprawdzié, czy pod filtrem znajduje sig uszczelka (41).
12. Przykreci¢ ostone.

Swiece zaplonowa wymieniaé :

— ¢0 100 godzin lub raz na sezon (w zaleznosci, co bedzie
wczesnie))

— jesli uszkodzony jest element izolacyjny

- przy silnym upaleniu elektrod

— przy silnie  zanieczyszczonych  lub
elektrodach

zaoliwionych

Nalezy stosowac nastepujace $wiece zaptonowe: F/RTC

Alternatywne swiece zaptonowe:
Bosch WR 7 DC; NGK VPR 6 ES; Champion RN 9 YC;
Oregon OLR 15 YC

Sprawdzenie iskry zaptonowej

1. Poczeka¢, az silnik ostygnie.

2. [12] Zdja¢ wtyczke (35) ze wiecy zaptonowej (38).

3. Wykreci¢ $wiece zaptonowg dostarczonym kluczem do
$wiec (39).

4. Natozy¢ wtyczke $wiecy zaptonowe;j.

5. Ustawi¢ silnik zgodnie z opisem z rozdziatu ,Zimny rozruch
silnika™ (punkty 1 - 4).

6. Docisng¢ $wiece zaptonowq izolowanymi kleszczami do
kadtuba silnika (nie w poblizu otworu na $wiece).

1. Mocno pociggna¢ linke startowg za uchwyt rozruchowy.

@ Przy prawidtowym dziataniu powinna by¢ widoczna
iskra miedzy elektrodami.

Ttumik dzwieku/otwor wylotowy [16]
Ttumik nalezy regularnie sprawdzac¢.
Regularnie czysci¢ otwor wylotowy (E).

Wymiana oleju

@ Olej nalezy wymieniaé, gdy silnik jest jeszcze cieply.
Cieply olej szybciej wyptywa.

Olej nalezy wymieni¢ po pierwszych 5 godzinach pracy.
Nastepnie co 100 godzin pracy lub raz na sezon.

@ Potrzebne sa dwie osoby.
1. [14]Wykrecié érube spustowg (34).
2. 1] Wykreci¢ érube wlewowa (33).

. [15] Pierwsza osoba:
trzyma pojemnik o pojemnoéci co najmniej 0,6 | pod
korkiem spustowym. [11]
15] Druga osoba;
przechyla urzgdzenie, aby olej mogt wyplyna¢.
4. Doktadnie oczysci¢ obszar wokét otworu spustowego.
5. Wla¢ nowy olej — 0,6 | - (olej - patrz ,TANKOWANIE")
powoli do otworu.
6. _1]Zakreci¢ korek wlewowy (33).
1. Whytrze¢ rozlany olej i inne zabrudzenia.

Lo

@ Wiecej informacji o silniku mozna znalez¢ w
dolaczonej , Instrukcji obstugi silnika“.

Pielegnacja
Nalezy starannie czysci¢ urzadzenie po kazdym uzyciu, by
zachowa¢ jego nienaganne dziatanie. W celu zachowania
wartosci urzadzenia i jego diugiej trwatosci nalezy zwrocié
uwage ha nastepujace zagadnienia:
— Szczeliny wentylacyjne nalezy utrzymywaé w droznym i
czystym stanie
— Sprawdzaé (i w razie potrzeby dokreca¢) $éruby mocujace
— Po zakonczeniu rozdrabniania wyczy$ci¢ urzadzenie
Do czyszczenia urzadzenia uzywac tylko cieptej wilgotnej
Scierki i migkkiej szczotki.
Nigdy nie stosowa¢ $rodkéw czyszczacych —ani
rozpuszczalnikow. W ten sposob mozna by spowodowa¢
szkody nie do naprawienia. Czg$ci z tworzywa sztucznego
mogq zosta¢ uszkodzone przez chemikalia.

A

— Nie nalezy czysci¢ maszyny pod biezacg wodg ani przy
pomocy myjki wysokocinieniowej.

Niemalowane podzespoty metalowe nalezy po kazdym uzyciu

zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez spryskanie olejem

nieszkodliwym dla $rodowiska naturalnego i ulegajgcym

rozktadowi biologicznemu.
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Plan konserwacii

przed po po co2b co 50 co 100 wg Co sezon
kazdym kazdym | pierwszych5 | godzin godzin godzin | potrzeby
uzyciem uzyciu godzinach
pracy

Czynnosci

Tankowanie i kontrola
poziomu oleju

Wymiana oleju u u u

Wymiana benzyny u

Czyszczenie filtra
wlewowego paliwa

Wymiana filtra wlewowego
paliwa

Czyszczenie filtra powietrza ]

Wymiana filtra powietrza [ |

Sprawdzenie $wiecy i
kapturka

Wymiana éwiecy [ |

Kontrola maszyny [ |

Czyszczenie maszyny [

Przechowywanie

= Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w suchym, zamknigtym miejscu niedostepnym dla dzieci, ale nie w poblizu piecow, kuchenek,
bojleréw z gorgcg wodg ogrzewanych ptomieniem i innych urzadzen wytwarzajgcych iskry.
» Przed schowaniem urzgdzenia poczeka¢, aZ ostygnie.
» Przed diuzszym przechowywaniem nalezy przestrzegaC ponizszych zalecen w celu przediuzenia zywotnosci maszyny i
zagwarantowania fatwej obstugi:
= Wykonywa¢ gruntowne czyszczenia.
= Wszystkie ruchome czgéci nalezy nasmarowac olejem przyjaznym dla $rodowiska.
@® Nie uzywaé smaru.
= Catkowicie oprézni¢ zbiornik paliwa.
@® Zbiornik oprézniat tylko na wolnym powietrzu lub w dobrze przewietrzanych pomieszczeniach.
@® Usuna¢ przepisowo pozostatosci paliwa (ekologicznie).
= Oprozni¢ gaznik.
= Wymieni¢ olej.
= Zdja¢ kapturek $wiecy zaptonowe;j.
= Wykreci¢ $wiece zaptonowa. Wla¢ olej silnikowy (ok. 5 — 10 ml) do cylindra. Powoli pociggnaé za uchwyt linki, aby
rozprowadzi¢ olej. Wkreci¢ z powrotem Swiece.
= @ Przed ponownym uzyciem urzadzenia wykrecié i wyczysci¢ swiece zaplonowa.
= (@ Wiecej informaciji o przechowywaniu silnika mozna znalez¢ w dotaczonej ,Instrukeji obstugi silnika“.
» Sprawdzi¢ stan maszyny, aby po diuzszym przechowywaniu nadawata si¢ do dalszej, niezawodnej pracy.
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Ewentualne zaktocenia

rodzaj zaklécenia

ewentualna przyczyna

Silnik nie chce zapali¢

Silnik zimny

Dzwignia przepustnicy w poz. , ﬂ 2}

usuwanie
Ustawi¢ dzwignie przepustnicy w poz. l’i (LN

Dzwignia gazu na ,4R="

Dzwignie gazu przestawi¢ na &

Wytacznik silnika na ,OFF"

Wytacznik silnika przetaczy¢ na ,ON"

Dzwignia paliwa na E" OFF"

Dzwignie paliwa przetaczyé na ,— ON"

Brak paliwa

Sprawdzié ilo$¢ paliwa

Paliwo jest stare lub zanieczyszczone

Spusci¢ paliwo do pojemnika (nie w pomieszczeniu).
Wla¢ do baku $wieze, czyste paliwo.

Wada w przewodzie paliwa

Sprawdzi¢, czy przewod paliwa nie ma zataman lub
uszkodzen

Brak kapturka na $wiecy

Zatozy¢ kapturek na $wiece

Brak iskry zaptonowej

a) Wyczysci¢ lub wymieni¢ $wiece

b) Sprawdzi¢ kabel zaptonowy

¢) Nie mozna rozwigza¢ problemu?

Sprawdzenie instalacji zaptonowej przez producenta
lub autoryzowany serwis.

Brak zassanego paliwa

Whykreci¢ wiecg, wyczyscié i osuszy¢, nastepnie kilka
razy pociggna¢ za linke rozruchowa; wkreci¢ swiece

Uszkodzony gaZznik

Zgtosi¢ sie do producenta lub serwisu.

Uszkodzony silnik

Wymieni¢ silnik

Btad wewnetrzny

/gtosi¢ sie do producenta lub serwisu.

Silnik dtawi sie
(nierownomierna praca)

Dzwignia przepustnicy w poz. ]1 o’

Ustawi¢ dzwignie przepustnicy w poz. ]}—] e’

Brak kapturka na $wiecy

Zatozy¢ dobrze kapturek na $wiece

Otwér odpowietrzajacy w pokrywie baku jest zatkany.

Oczysci¢ pokrywe i otwor wlewowy.

Paliwo jest stare lub zanieczyszczone

Spusci¢ paliwo do pojemnika (nie w pomieszczeniu).
Wilaé do baku éwieze, czyste paliwo.

Niewyregulowany gaznik.

Wyregulowac gaznik (serwis)

Moc silnika spada

Maszyna jest przecigzona

a) Zmniejszy¢ natezenie doptywu materiatu.
b) Zwraca¢ uwage na maksymalng $rednice drewna.

Zanieczyszczony filtr powietrza

Wyczysci¢ lub wymienié wkiady.

Wyrzynek nie zostaje
rozszczepiony

= Wyrzynek znajduje sie w niewtadciwej pozycji.
= Wymiary wyrzynka wykraczajg poza dozwolone

= Ponownie umie$ci¢ wyrzynek w urzgdzeniu.
= Skorygowa¢ wymiary wyrzynka do dozwolonych.

(zbyt mata sita|  |ub drewno jest zbyt twarde jak na mozliwosci
rozszczepiania) maszyny.
= N6z tuparki nie roztupuje = Naostrzy¢ n6z tuparki, zwrdci¢ uwage na zadziory i
karby
= /byt niskie ciénienie w uktadzie hydraulic-znym. | = Sprawdzi¢ poziom oleju i jezeli zachodzi potrzeba,
uzupelnié. Jezeli zaktocenie nie ustgpito, nawigzaé
kontakt z producentem lub wskazang przez niego
firma,
= DZwignie wyzwalajace pogiete (popychacz | = zleci¢ producentowi lub podanej przez niego firmie
hydrauliki nie pozwala sie catkowicie wcisnag) serwisowej requlacje dzwigni wyzwalajacych
Kolumna  rozlupujaca | = Powietrze w ukladzie. = SprawdziC stan oleju i w razie potrzeby, uzupenic.

porusza sig¢ kolyszac sie
lub silnie wibrujac

= Kolumna roztupujaca niedostatecznie

nasmarowana wzgl. naoliwiona.

= Nasmarowa¢ kolumne tuparki lub naoliwi¢ jg
nieszkodliwym dla érodowiska rozpylonym olejem.

Jezeli zakiécenie nie ustgpito, nawigza¢ kontakt z

producentem lub wskazang przez niego firma.

Kolumna rozlupujgca nie
daje sie wprowadzi¢

= Niesprawna pompa hydrauliczna

= W celu usunigcia zaktécenia nawigza¢ kontakt z
producentem lub wskazang przez niego firma,
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Dane techniczne

Model / Typ

ASP1TN

Rok produkcji

patrz ostatnia strona

Sita rozszczepiania

T10kN (119)

Dlugo$é wyrzynkéw drewnianych

max. 1300 mm

Srednica wyrzynkow drewnianych

min. 120 mm - max. 400 mm

Dlugo$¢ skoku rozszczepiania

~ 525 mm

Predkos$¢ ruchu roboczego

ca. 0,05 m/sek.

Predkos$é ruchu powrotnego

ca. 0,25 m/sek.

Olej hydrauliczny (maks.)

10 litréw

Ciénienie w uktadzie hydraulicznym

25 MPa (250 bar)

Silnik

silnik 4-suwowy benzynowy

Moc silnika 4,0 KW

Wymiary diugo$¢ 1050 x szeroko$¢ 580 x wysokosé 1530 mm
Ciezar ca. 178 kg

Paliwo benzyna (bezotowiowa)

Pojemnosé zbiornika paliwa: 3,01

Olej klasa ,SF " lub wyzsza

Pojemno$¢ zbiornika oleju 061

Gwarancja

Prosze przestrzega zataczonego o$wiadczenia gwarancyjnego.
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