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Polski

(Ttumaczenie oryginalnych instrukcji)

OGOLNE WSKAZOWKI
BEZPIECZENSTWA DOTYCZACE
ELEKTRONARZEDZI

/\ OSTRZEZENIE

Nalezy dokiadnie zapozna¢ si¢ ze wszystkimi
ostrzezeniami i wskazoéwkami bezpieczenstwa.
Nieprzestrzeganie ostrzezen oraz wskazowek
bezpieczeristwa moze byc przyczyng porazenia pradem,
pozaru i/lub powaznych obrazen.

Ostrzezenia i wskazéwki bezpieczeristwa nalezy
zachowac do wgladu.

Wykorzystywane w tresci wskazowek bezpieczeristwa
okreslenie ,elektronarzedzie” odnosi sie do narzedzi
zasilanych z sieci elektrycznej (przewodowych) lub z
akumulatora (bezprzewodowych).

1) Bezpieczenstwo na stanowisku pracy

2)

a)

b)

c)

Stanowisko pracy nalezy utrzymywaé¢ w
czystosci i odpowiednio oswietlac.

Nieporzadek Iub  nieodpowiednie  oswietlenie
stanowiska pracy moze byc przyczynag wypadkow.
Elektronarzedzi nie nalezy uzytkowaé w
miejscach zagrozonych wybuchem, na przyktad
w poblizu tatwopalnych cieczy, gazéw lub pytow.
Pracujace elektronarzedzie wytwarza iskry, ktore
moga spowodowac zapton pytu lub opardw.

Dzieci oraz osoby postronne powinny
pozostawa¢ z dala od pracujgcego
elektronarzedzia.

Dekoncentracja moze byc¢ przyczynag utraty kontroli
nad elektronarzedziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

a)

b)

c

~

d)

e)

Wtyczka elektronarzedzia musi pasowaé do
gniazda sieciowego.

Wtyczki nie wolno w jakikolwiek sposéb
modyfikowag.

Elektronarzedzia posiadajace uziemienie
nie powinny byé uzytkowane z wtyczkami
przejsciowymi.

Uzytkowanie niemodyfikowanych wtyczek oraz
korzystanie z odpowiednich gniazd sieciowych
zmniejsza ryzyko porazenia prgdem.

Nalezy unika¢ kontaktu z powierzchniami
jakichkolwiek uziemionych elementéw, takich
jak rury, grzejniki, kuchenki lub chtodziarki.
Ryzyko porazenia prgdem wzrasta, gdy ciato jest
uziemione.

Elektronarzedzi nie wolno naraza¢ na dziatanie
deszczu lub wilgoci.

Obecnos¢ wody wewnatrz — elektronarzedzia
zwigksza ryzyko porazenia pragdem.

Przewodu zasilajgcego nie wolno uzywaé¢ w
sposéb niezgodny z jego przeznaczeniem.
Przewodu zasilajgcego nie wolno uzywacé¢ do
przenoszenia badz ciagnigcia elektronarzedzia,
ani do odtgczania go od zasilania.

Przewoéd zasilajacy nalezy chroni¢ przed
kontaktem ze zZrédtami ciepta, olejem, ostrymi
krawedziami lub poruszajgcymi si¢ czesciami.
Uszkodzony Ilub zapetlony przewdd zasilajgcy
zwigksza ryzyko porazenia pragdem.

W przypadku uzytkowania elektronarzedzia
na wolnym powietrzu nalezy korzysta¢ z
przedtuzaczy do tego celu przeznaczonych.
Uzywanie przedfuzaczy przeznaczonych do pracy
na wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko porazenia
pradem.
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3)

4)

f) Jezeli praca elektronarzedziem musi byé
wykonywana w miejscu o duzej wilgotnosci,
nalezy zawsze  korzysta¢c ze  zrodia
zasilania zabezpieczonego wytgcznikiem
réznicowopragdowym.

Korzystanie z wyfacznika réznicowopradowego
zmniejsza ryzyko porazenia prgdem.

Bezpieczenstwo osobiste

a) Podczas uzytkowania elektronarzedzia nalezy
zachowywaé ostroznos¢, koncentrowac sie na
wykonywanej pracy i postgpowaé¢ zgodnie z
zasadami zdrowego rozsadku.

Elektronarzedzia nie powinny byé uzytkowane
przez osoby zmeczone lub znajdujgce sie pod
wptywem substancji odurzajacych, alkoholu
badz lekarstw.

Chwila nieuwagi podczas uzytkowania
elektronarzedzia moze byc przyczyna powaznych
obrazen.

b) Nalezy uzywa¢ wyposazenia ochronnego.
Nalezy zawsze nosic¢ okulary ochronne.
Stosowane - odpowiednio do panujgcych
warunkow — wyposazenie ochronne, takie jak maska
przeciwpyfowa, obuwie antyposlizgowe, kask lub
stuchawki ochronne, zmniejsza ryzyko odniesienia
obrazen.

c) Nalezy uniemozliwi¢ przypadkowe

uruchomienie. Przed podigczeniem
elektronarzedzia do gniazda zasilania i/lub
zestawu akumulatorowego, a takze przed
podniesieniem lub przeniesieniem go, nalezy
upewni¢ sig, ze wylgcznik znajduje sie¢ w
potozeniu wytgczenia.
Ze wzgleddw bezpieczeristwa nie nalezy przenosic
elektronarzedzi, trzymajgc palec na wylfgczniku,
ani podfgczac do zasilania elektronarzedzi, ktorych
wytgcznik znajduje sie w potozeniu wigczenia.

d) Przed wigczeniem elektronarzedzia usunagé
wszystkie klucze regulacyjne.

Pozostawienie klucza regulacyjnego potgczonego
z czescig obrotowg elektronarzedzia moze byc
przyczyna obrazen.

e) Nie sigga¢ elektronarzedziem zbyt daleko.
Nalezy zawsze pamigta¢ o stabilnej postawie i
zachowaniu réwnowagi.

Zapewnia to lepsze panowanie nad
elektronarzedziem w nieoczekiwanych sytuacjach.

f) Nalezy nosi¢ odpowiednia odziez. Nie nosi¢

luznej odziezy ani bizuterii. Chroni¢ wilosy,

odziez i rekawice przed kontaktem z ruchomymi
czesciami urzadzenia.

Luzna odziez, bizuteria lub dfugie wtosy moga zostac

wciagniete przez ruchome czesci narzedzia.

Jezeli elektronarzedzie wyposazone jest w

ztgcze dla urzadzenia do odprowadzania

i gromadzenia pytéw, nalezy pamigtac

o wilasciwym podigczeniu i poprawnym

uzytkowaniu takiego urzadzenia.

Korzystanie z urzgdzern do odprowadzania i

gromadzenia pytu zmniejsza zagrozenia zwigzane z

obecnoscia pytu.

-~
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Obstuga i konserwacja elektronarzedzi

a) Nie uzywac elektronarzedzia ze zbyt duzag
sita. Nalezy wykorzystywaé elektronarzedzie
odpowiednie dla wykonywanej pracy.
Elektronarzedzie przeznaczone do wykonania
okreslonej pracy wypetni swoje zadanie lepiej i w
sposdb bardziej bezpieczny, jezeli praca bedzie
wykonywana z zalecang predkoscia.
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b) Nie nalezy uzytkowacé elektronarzedzia, ktérego
wylgcznik jest uszkodzony.

Kazde elektronarzedzie, ktdre nie moze byc
wilasciwie wigczane ani wytgczane, stanowi
zagrozenie i musi zostac¢ naprawione.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek
regulacji badz wymiany akcesoriow oraz kiedy
urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtuzszy
czas, nalezy odtgczyé wtyczke elektronarzedzia
od zrédta zasilania i/lub zestaw akumulatorowy
od elektronarzedzia.

Powyzsze srodki bezpieczenstwa maja na
celu wyeliminowanie ryzyka przypadkowego
uruchomienia urzgdzenia.

Nieuzywane elektronarzedzia powinny by¢é
przechowywane w miejscu niedostgpnym dla
dzieci; osobom, ktére nie znaja zasad obstugi
elektronarzedzi lub niniejszych zalecert nie
wolno udziela¢ pozwolenia na uzytkowanie
elektronarzedzia.

Uzytkowanie elektronarzedzi przez osoby, kidre nie
zostaty wiasciwie poinstruowane, moze stanowic
zagrozenie.

Elektronarzedzia nalezy konserwowaé. Przed
rozpoczeciem pracy halezy sprawdzié, czy
ruchome cze$éci sg poprawnie umieszczone,
czy nie sg zakleszczone lub uszkodzone i czy
nie wystepuja jakiekolwiek inne okolicznosci,
ktére mogtyby uniemozliwi¢ bezpieczng prace
elektronarzedzia.

W razie uszkodzenia przed kolejnym uzyciem
elektronarzedzie musi zostaé naprawione.
Wiele wypadkdw nastepuje z powodu nieprawidfowej
konserwacji elektronarzedzi.

f) Narzedzia tngce powinny byé zawsze ostre i
czyste.

Narzedzia tngce powinny by¢ utrzymywane
we wilasciwym stanie, z odpowiednio ostrymi
krawedziami tngcymi - zmniejsza to ryzyko
zakleszczenia narzedzia i utatwia kontrole nad nim.
Elektronarzedzia, akcesoria, wiertta, narzedzia
tnace itp. nalezy zawsze obstugiwaé w sposéb
zgodny z zaleceniami niniejszej instrukcji,
biorgc pod uwage warunki robocze oraz rodzaj
wykonywanej pracy.

Uzywanie elektronarzedzia w celach niezgodnych z
jego przeznaczeniem moze stanowic zagrozenie.

[+
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5) Serwis
a) Elektronarzedzia moga byé serwisowane
wylacznie przez wykwalifikowanych technikéw
serwisowych, z zastosowaniem oryginalnych
cze$ci zamiennych.
Jest to gwarancja utrzymania bezpieczeristwa
obstugi elektronarzedzia.

UWAGA

Dzieci oraz osoby niepetnosprawne powinny
pozostawac z dala od pracujgcego elektronarzedzia.
Nieuzywane elektronarzedzia powinny byé
przechowywane w miejscu niedostgepnym dla dzieci i
os6b niepetnosprawnych.
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WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA
DOTYCZACE WIERTARKI UDAROWEJ

1.
2.

Nosic¢ stuchawki ochronne

Ekspozycja na hatas moze by¢ przyczyna utraty stuchu.
Jezeli uchwyt(y) pomocniczy(-e) jest (s3)
dostarczone z elektronarzedziem, nalezy go (ich)
uzywac.

Utrata kontroli moze by¢ przyczyng obrazen.

Jezeli narzedzie tngce moze wejs¢ w kontakt z
ukrytym okablowaniem lub przewodem zasilajgcym
elektronarzedzia, elektronarzedzie nalezy trzymac
za izolowane powierzchnie.

Narzedzie tnace, ktore wejdzie w kontakt z przewodem
pod napieciem, moze spowodowac, ze nieizolowane
czesci elektronarzedzia znajda sie pod napieciem, co
grozi porazeniem operatora pradem.

DODATKOWE WSKAZOWKI
BEZPIECZENSTWA

1.

o®

Upewnié¢ sie, ze charakterystyka wykorzystywanego
zrédta zasilania jest zgodna z informacjami dotyczgcymi
zasilania, podanymi na tabliczce znamionowe;j.
Upewni¢ sig, ze wylgcznik jest w potoZeniu wytgczenia.
Jezeli wtyczka zostanie podtgczona do gniazda
sieciowego, gdy wytgcznik znajduje sie w potozeniu
wiaczenia, elektronarzedzie uruchomi sie natychmiast,
co moze byé przyczyng powaznego wypadku.

Jezeli stanowisko robocze jest oddalone od
zrédta  zasilania, nalezy korzysta¢ z przediuzaczy
o odpowiednim przekroju i mocy znamionowej.
Przedtuzacz powinien by¢ tak krotki, jak to tylko mozliwe;
jego dtugos¢ powinna jednak gwarantowaé praktyczng
prace.

W czasie lub bezposrednio po zakonczeniu pracy
nie dotyka¢ dtuta. W czasie pracy diuto znacznie sie
rozgrzewa i moze spowodowaé powazne oparzenia.
Przed rozpoczeciem diutowania, odtupywania lub
wiercenia w $cianie, podfodze lub suficie nalezy
doktadnie skontrolowaé, czy pod powierzchnig tych
konstrukeji nie znajduja sie przewody elektryczne.
Nalezy pewnie trzymaé chwyt korpusu klucza
udarowego i elektronarzedzia. W  przeciwnym
wypadku generowana sita przeciwdziatajgca moze by¢
przyczyng niedoktadnego dziatania lub nawet sytuagii
niebezpiecznych.

Nalezy zawsze nosi¢ maske przeciwpytowa.

Nie wdycha¢ szkodliwego pytu powstatego podczas
czynnos$ci wiercenia i diutowania. Pyt jest niebezpieczny
dla zdrowia operatora i 0s6b postronnych.

Montaz narzedzia

Aby zapobiega¢ wypadkom, nalezy upewni¢ sie czy
przetacznik jest w potozeniu wytgczenia, a wtyczka jest
odtgczona od gniazda sieciowego.

Podczas uzywania narzedzi, takich jak punktak, wiertto
itp., nalezy upewni¢ sig, ze uzywane sa oryginalne
czesci naszej firmy.

Wyczysécié chwyt wiertta, Nastgpnie posmarowaé czgséé
trzonowg za pomocg smaru lub oleju maszynowego.
Nie mozna zmieni¢ predkosci obrotdw poprzez
nacisniecie przetagcznika predkosci obrotéw, gdy
silnik pracuje. Aby zmieni¢ predkosé, nalezy najpierw
wytgczy¢ narzedzie.

. Wytacznik réznicowopradowy

Zaleca sie, aby zawsze korzystaé z wytacznika
réznicowopradowego, dla ktérego warto$é¢ znamionowa
pradu resztkowego jest rowna 30 mA lub mniejsza.
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NAZWY CZESCI (Rys. 1 - Rys. 13) e | Wierto

@ | Wiertto @ |Pokrywka przednia @mm] Wiertto koronowe
@ |Blokada Smar

Dzwignia zmiany - @ Regulacja funkcji potozenia narzedzia
® trybéw @ | Sruba skrzydetkowa

Funkcja tylko wiercenia
- - Adapter z chwytem T
(@ | Przetacznik zapadki stozkowym >
: = Funkcja obracania i wiercenia
Wiertto (z chwytem =T

® | Uchwyt @ | stozkowym)

Tabliczka |I| Wigczanie
® znamionowa Przetyczka

Pokrywa szczotki ; ;
@ | (wewnatrz ostony Trzonek wiertta @ Wytaczanie

tylnej) koronowego
ﬁ‘r)LIJ(bn? vcx;isllg?)ca (pod @ | Wiertlo koronowe @ Odtaczy¢ wtyczke od gniazda sieciowego
@) | Pokeywa tyina @ |Fytaprowadzgca @ Elektronarzedzie klasy 11
Obudowa @ | Bolec srodkowy

oy Koncowka wiertta
@A) | Boczna rekojesc @
koronowego AKCESORIA STANDARDOWE
1 | Uchwyt @) | Szczotka weglowa . i i
Poza elektronarzedziem (1 narzedzie) w opakowaniu
znaidujg sie akcesoria wymienione ponizej.
SYMBOLE O Plastikowa obudowa.

OSTRZEZENIE
Nastepujace oznaczenia sa symbolami uzywanymi
w instrukcji elektronarzedzia. Przed rozpoczeciem
uzytkowania nalezy si¢ upewnié, ze ich znacznie
jest zrozumiate.

—%

DH40MC: Miotowiertarka

©

Aby zmniejszy¢ ryzyko odniesienia obrazen,
uzytkownik powinien przeczyta¢ instrukcje
obstugi.

)4

Dotyczy tylko panstw UE

Elektronarzedzi nie wolno wyrzucaé wraz z
odpadami z gospodarstwa domowego!
Zgodnie z Dyrektywa Europejskg 2002/96/
WE w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego oraz wprowadzeniem

jej zgodnie z prawem krajowym, zuzyte
elektronarzedzia nalezy posegregowac i
oddac do recyklingu w sposéb przyjazny dla
$rodowiska w wyspecjalizowanym zaktadzie
utylizacji.

Napigcie znamionowe
Upewni¢ sig, ze charakterystyka

Vv wykorzystywanego zrédta zasilania jest
zgodna z informacjami dotyczgcymi zasilania,
podanymi na tabliczce znamionowe;j.

P Napiecie wejsciowe

No | Obroty bez obcigzenia

Bpm | Czestotliwo$¢ uderzen przy petnym obcigzeniu
® | &rednica wiercenia, maks.
max

Waga

(Zgodnie z procedurg EPTA 01/2003)
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O Boczna rekojesé ...
O Blokada. . c...siuwiine
O Naoliwienie mtota A
Akcesoria standardowe mogg ulec
wczesniejszego zawiadomienia.

ZASTOSOWANIA

Funkcja obracania i wiercenia §T
O Wiercenie otworéw mocowania
O Wiercenie w betonie

Funkcja tylko wiercenia T

zmianie

bez

O Kruszenie betonu, odtupywanie, kopanie i nadawanie

kwadratowego ksztattu

(Niektére zastosowania wymagajg uzycia akcesoridw

opcjonalnych)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Specyfikacje techniczne niniejszego elektronarzedzia sg

podane w tabeli na stronie 5.
WSKAZOWKA

W zwigzku z prowadzonym przez firmg HiKOKI
programem badan i rozwoju, niniejsze specyfikacje
techniczne moga ulec zmianie bez wczesniejszego

zawiadomienia.
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MONTAZ | PRACA

Dziatanie Rysunek | Strona
Whkiadanie narzedzi SDS-max 2 2
Odtgczanie narzedzi SDS-max 3 2
Zmienianie kierunku narzedzia 4 2
Wyb6r trybu pracy 5 3
Wigczanie i wytgczanie 6 3
Zamontowac blokade 7 3
Za pomoca adaptera chwytu 8 3
stozkowego
Zdejmowanie adaptera chwytu 9 4
stozkowego
Umieszczanie wiertta koronowego 10 4
Montowanie prowadnicy i 11 4
Srodkowego styku
Wymiana szczotek weglowych 13 5
Wybér akcesoriow™ - 6,7

*

Aby uzyska¢ wigcej informacji dotyczacych kazdego
narzedzia, nalezy skontaktowac sig z autoryzowanym
centrum serwisowym firmy HiKOKI.

Obstugujac miotowiertarke nalezy wykorzystywac jej mase
witasng. Wydajno$é nie zwiekszy sig, nawet jezeli bedzie on
dociskany do powierzchni roboczej lub znaczna sita bedzie
przyktadana w celu wytworzenia efektu naporu.
Mtot udarowo-obrotowy nalezy trzymac tylko z taka sita, jaka
pozwala na amortyzowanie jego dziatania.
UWAGA
Po dtugotrwatym uzywaniu oprawa cylindra rozgrzewa
sie. Uwazaj, by nie poparzy¢ rak.

Rozgrzewanie (Rys. 12)
System smarowania w tym narzedziu moze wymagac
rozgrzewania w zimnym klimacie.
Umies$¢ koncowke wiertta tak, by dotykato betonu, wiacz
przycisk i wykonaj operacje rozgrzewania. Upewnij si¢
Ze stychac odglos uderzania i wtedy uzyj narzedzia.
UWAGA
Podczas wykonywania rozgrzewania trzymaj boczny
uchwyt i cate narzedzie mocno obiema rekami i uwazaj,
by nie przekrecic¢ sie wraz z unieruchomionym wierttem.

WYMIANA SRODKA SMARNEGO

Konstrukcja tej mtotowiertarki jest w petni hermetyczna,
co ma na celu ochrong przed kurzem i wyciekiem $rodka
smarnego.

Dlatego tez ta mfotowiertarka moze by¢ uzytkowana bez
dodatkowego smarowania przez dtugi okres czasu. Srodek
smarny nalezy wymieniaé zgodnie z ponizszym opisem.
Okres migdzy wymianami srodka smarnego

Po zakupie $rodek smarny nalezy wymieniaé co 6
miesiecy roboczych. Wymiane $rodka smarnego nalezy
przeprowadzié w najblizszym autoryzowanym centrum
serwisowym.
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KONSERWACJA | KONTROLA

1. Sprawdzanie wiertet

Poniewaz korzystanie z tegpego narzedzia moze
spowodowaé nieprawidtowg prace silnika i zmniejszyé
wydajnoé¢, wiertta nalezy zastgpowaé¢ nowymi lub
ostrzy¢ je niezwtocznie po zauwazeniu starcia.
Kontrola sSrub mocujgcych

Sruby mocujace nalezy regularnie kontrolowaé¢ pod
katem ich poprawnego dokrecenia. Jezeli ktérakolwiek
ze $rub jest poluzowana, nalezy jg natychmiast dokrecic.
Niezastosowanie sie do tego zalecenia moze stwarza¢
zagrozenie.
Konserwacja silnika
Uzwojenie silnika jest
elektronarzedzia.
Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, aby uzwojenie
nie zostato uszkodzone i/lub nie weszio w kontakt z
olejem lub woda.

Kontrola szczotek weglowych (Rys. 13)

Silnik wyposazony jest w zuzywajace sie szczotki
weglowe. Kiedy tylko szczotki weglowe sg zuzyte lub
zblizajg sie¢ do ,granicy zuzycia” @, sg one przyczyng
problemow z silnikiem.

Jezeli na wyposazeniu znajduje sie szczotka weglowa
typu ,auto-stop”, silnik zatrzyma sie automatycznie. W
takiej sytuacji obie szczotki weglowe nalezy wymieni¢
na nowe, ktére opatrzone sg takimi samymi numerami
szczotek weglowych ® - tak, jak zostato to pokazane
na Rys. 13. Ponadto, szczotki weglowe powinny byé¢
systematycznie czyszczone; nalezy kontrolowac, czy
moga one swobodnie $lizga¢ si¢ w uchwytach szczotek
weglowych.

Wymiana szczotek weglowych (Rys. 13)

Poluzuj dwa wkrety i usun pokrywe tylng. Usun
przykrycia szczotek weglowych, Po wymianie szczotek
weglowych dokreé mocno przykrycia i zat6z pokrywe
mocno dokrecajgc dwa zestawy Srubek.

Wymiana przewodu zasilajgcego

Jezeli konieczna jest wymiana przewodu zasilajgcego -
aby unikng¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa —powinna
ona by¢ przeprowadzona przez producenta.

najistotniejszym elementem

UWAGA
Nalezy  przestrzegaé  wszelkich  przepiséw i
standardéw bezpieczenstwa okreslonych w kazdym
kraju, odnoszacych sie do obstugi i konserwacji
elektronarzedzi.

GWARANCJA

Gwarancja na elektronarzedzia firmy HiKOKI jest udzielana
z uwzglednieniem praw statutowych/przepiséw krajowych.
Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzen powstatych w
wyniku niewtasciwego lub niezgodnego z przeznaczeniem
uzytkowania, badz wynikajgcych z normalnego zuzycia.
W  wypadku reklamacji nalezy dostarczy¢ kompletne
elektronarzedzie do centrum serwisowego autoryzowanego
przez firmg HIKOKI wraz z KARTA GWARANCYJNA
znajdujgcg sie na koncu instrukcji obstugi.




Informacje dotyczace poziomu hatasu i wibracji
Zmierzone warto$ci zostaty okreslone zgodnie z EN60745 i
zadeklarowane zgodnie z ISO 4871.

Zmierzony poziom dzwigku A: 106 dB (A)
Zmierzony poziom ci$nienia akustycznego A: 95 dB (A)
Niepewnos¢ K: 3 dB (A).

Nalezy nosi¢ stuchawki ochronne.

Wartosé catkowita wibracji (tréjosiowa suma wektorowa)
okreslona zgodnie z EN60745.

Wiercenie z udarem w betonie:
Wartos¢ emisji wibracji @h, CW = 16,5 m/s2
Niepewnos$é K = 1,5 m/s2

Rownowartos¢ diutowania:
Warto$¢ emisji wibracji @h, CHeq = 13,3 m/s2
Niepewnos$é K = 1,5 m/s2

Zadeklarowana warto$¢ catkowita wibracji  zostata

zmierzona zgodnie ze standardowg metoda testowg i moze

by¢ wykorzystana do poréwnywania elektronarzgdzi.

Moze byc¢ takze wykorzystywana do wstgpnej oceny

ekspozycji.

OSTRZEZENIE

O W zaleznosci od sposobu  wykorzystywania
elektronarzedzia emisja wibracji podczas rzeczywistej
pracy elektronarzedzia moze ro6zni¢ sie od
zadeklarowanej wartosci catkowitej.

O Nalezy okreslic srodki bezpieczenstwa dla ochrony
operatora zgodnie z szacowang wartoscig ekspozycji
w zaleznosci od rzeczywistych warunkow uzytkowania
(uwzgledniajac wszystkie etapy cyklu roboczego, takie
jak przerwy w pracy elektronarzedzia oraz praca na
biegu jatowym w stanie gotowosci).

WSKAZOWKA

W zwigzku z prowadzonym przez firme HiKOKI programem
badan i rozwoju, niniejsze specyfikacje techniczne moga
ulec zmianie bez wczesniejszego zawiadomienia.
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