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Minelab X-Terra 705 r

GRATULUJEMY WYBORU NOWEGO WYKRYWACZA X-TERRA 705!

* Poszukiwania to faseynujace i nierzadko optacalne hobby, ktéremu oddaja sie ludzie na
catym $wiecie. Gdy juz zapoznasz sig z Twoim nowym wykrywaczem X-Terra, staniesz sig
jednym z wielu, ktérzy regularnie odnajdujg monety, buzutene i inne wartoSciowe przedmloty

X-Terra 705 to precyzyjny przyrzad, w ktdrym po raz pi 2y 10 Nnajf zq
Jednoczestotiiwosciowa technologie VFLEX opracowang przez firme Minelab.

W tec gii VFLEX jest sygnat o ksaztalcie idealnie sinuscidalnym
i zapewniona jest najwyzsza precyzia ]l wykrywacza, przez co mo2esz cieszyé sig
swoim hobby, bedac pewnym, 20 wszystko jest caly czas w najlepszym porzadku. Innyml
stowy, masz w swoich rekach PROFESJONALNY sprzet.

Ninlejsza instrukcja obsiugi pomoze zmréwno ¥ Jok | dodwi 1]
poszukiwaczowl wydobyé z wykrywaiczn wezyatko to, co w nim najiepeze.
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Powyzsza skrécona instrukcja obsiugi pozwoll natychimlast n'ozlnocuno poszukiwania,
zochgcamy Jednak do przeczytania catej instrukcfl, poniewa pozwoll to w patnl zrozumied
wazystkie wiasnoscl | funkcje wykrywacza X-Terra 705,
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Minetab X-Terra 705 “

ZASADA DZIALANIA WYKRYWACZA METALU

Wykrywacz metalu wytwarza pole elektromagnetyczne, penatrase grunl, Ponigwaz metalo
majg zdolnosé przewodzenia pradu, powoduje to zaburzenie tego polm, Gely soncln wyazule
zmiang tego pola (spowodowang obecnoscia metalu), wysyta sygnal zwrotny do ukladéw
elektronicznych w obudowie wykrywacza, ktéry stuzy wypracowaniu sygnaiu dia oporstors.

Wykrywacze metalu mogg okreéla¢ rozmiar, ksztatt i skiad chemiczny obiektéw. Zwykle im
obiekt wigkszy, tym z wigkszej odlegtoéci moze zostad wykryty. .

sygnat jest nadawany, a nastgpnie odbierany (wyrazana w Herizach - Hz).

o Czestotliwosé pracy jest to wielko$¢ okreslajgca ile razy w ciagu sekundy

Standar_dowa czestotliwoscig pracy wykrywaczy X-Terra jest 7,56 kHz. Sygnat o tej
czestotliwosci ma zdolnoé¢ do glebokiej penetracji gruntu jest najodpowiedniejszy do
wigkszosci rodzajéw poszukiwan.

Jako ze model X-Terra 705 jest najbardziej rozwinigty, ma mozliwo$¢ pracy na czestotliwosci
3kHz oraz 18,75kHz, w zaleznosci od wybranej sondy stanowigcej wyposazenie dodatkowe.

Wykrywacz X-Terra 705 posiada dwa gtéwne tryby detekeji: Coin & Treasure stuzacy do
poszukiwar ogéinego rodzaju oraz tryb Prospecting do poszukiwania ziotych samorodkéw,
2zabytkéw oraz militariw.

Do wykrywaczy X-Terra 705 mozna podiaczaé dwa rodzeje sond. Kazdy
2 rodzajéw ma inne wiasno$ci detekcyjne.

‘Blipt*

Sonda koncentryczna Sondy typu podwéine D sg dostgpne
bedaca w stendardowym Jjako akcesoria dedatkowe.
wyposazeniu  detektora Charakteryzuja ~ si¢  polepszong
Jjest sonda uniwersaing odpornoscia na warunki glebowe,
icechuje sig doskonaly oraz posiadsjg inny rozilad pola
Precyzjg namierzania. detekeji.
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TECHNOLOGIA VFLEX
FLEX

Wykrywacze X-Terra sg pierwszymi  / tecmsivan
urzadzeniami  firmy Minelab, w |
ktorych zastosowano technologie 1~ o) W Al

/ VFLEX. 7

gvuse ¥ reownotoan |/
(s

VRN W TANDANIOWES
Themaloi e

- b
VFLEX wykorzystuje najnowsze podzespoty w technologii cyfrowej i hybrydowej,
zastepujgce standardowe podzespoly analogowe stosowane w znanych dotychczas
wykrywaczach VLF. W niewielkiej cze$¢ ukladu elektronicznego zastosowano technologie
analogowa, ale zostata ona bardzo starannie zaprojektowana i skalibrowana, przez co udato
sig osiagnat niezwykly czutose, stabilno$¢ i stalos¢ parametréw wymagang dla ukiadu
elektronicznego  wspdtpracujacego z najwy j  jakoscl i cyfrowej obrébki
sygnatow.
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WYKRYWAGCZ ‘ ¢ SONDA

Tak znaczacy przeskok technologiczny w dziedzinie detekcji metalu byt mozliwy dzigki
wykorzystaniu postepow w rozwoju elektroniki, w takich obszarach jak komputery przenosne,
telefony komérkowe czy zasilany bateryjnie sprzet audio Hi-Fi.

Dla uzytkownika wykrywaczy X-Terma tak wysoki poziom technologiczny oznacza
niezawodno$¢ dziatania oraz zwigkszong odporno$é na warunki $rodowiskowe, takie jak:
mineralizacja gruntu, zakiécenia elektromagnetyczne czy wahania temperatury.

Technologia VFLEX wymaga duzej precyzji wykonania i kalibracji sondy detekeyjnej. Kazde
uruchomienie wykrywacza rozpoczyna cyfrowa transmisje danych pomigdzy procesorem
giéwnym znajdujgcym sie w obudowie wykrywacza, a mikroprocesorem wbudowanym
wsonde detekeyjna. Informacja na temat rodzaju podtaczonej sondy jest wysytana do
procesora gtéwnego, dzieki czemu jest on w stanie dobraé odpowiednie parametry pracy,
wiasciwe dla aktualnie uzywanej sondy.

Taka procedura zapewnia nie tylko uzyskanie optymalnych wiasnosci detekcyjnych, ale
sprawia, ze wykrywacz bedzie w stanie wspolpracowaé z réznymi sondami, pracujgcymi
nawet na innych czestotliwosciach (bedzie to zalezne tylko od wiasciwosci samej sondy).

@ nrneran@nraecan liwics nl Steana &




Minelalp X-Tarrn 708 . T
MONTAZ WYKRYWACZA X-TERRA

Przed zmontowaniem wykrywacza, prosimy upewnid ole, %@ w doalarazonym
zestawie znajdujq sig:

Sonda

Ostonka na sondg (zalozona na sonde)
Dotny wysiggnik

Srodkowy wysiegnik

Gérny wysiegnik

Podltokietnik

Podstawka

Obudowa elektroniki z ekranem
Gumowe padktadki (2)

10. Plasty nakretka Y

11. Sruba plastykowa

12. $ruba do podickietnika

13. Pasek do podtokietnika

14. Paski z rzepem (2)

15. Karta gwarancyjna

16. Instrukcja obstugi — wiasnie jg czytasz ©
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Minelab X-Terra 705 ) i‘
PODLACZANIE SONDY

1. Wetknij podktadki gumowe w otwory po obu stronach koricéwki dolnego wysiggnika.

2. Wsun koricowke dolnego wysiegnika pomigdzy uszka na sondzie. Zwré¢ uwage,
by sprezynujgcy guziczek znajdujacy sig na dolnym wysiegniku byt skierowany ku dotowi.

3. Przetéz plastykowq $rubg przez otwory w uszkach sondy i w koricéwce dolnego
wysiegnika.

4. Dociagnij $rube nakretka motylkowa, zwracajac uwage by nie zerwa¢ gwintu przy prébie

zbyt sinego dokrecania. Nakretka zapewne powinna zostal poluzowana w celu
ustawienia wygodnego kata nachylenia sondy.

demontazu. Jakakolwiek préba odigczenia kabla od sondy spoweduje

Kabel sondy jest przymocowany na stale i nie ma mozliwosci jego
utrate gwarancji.




Minelab X-Terra 705 ) r Minelab X-Terra 705 "

SKLADANIE WYSIEGNIKA MONTAZ PODLOKIETNIKA

1. Upewnij sig, ze pierScienie mocujace na wysiggnikach s poluzowane, poprzez 1. Dopasuj podiokietnik oraz podstawke do jednego z otworéw w gérnej czeéci gomego
przekrecenie ich w lewo. wysiegnika, aby uzyskaé wygodng pozycje, w zaleznosci od dtugosci ramienia.

2. Nacisnjj sprezynujacy guziczek znajdujgcy sig na doinym wysiegniku i wsuh go 2. Przetéz érubg przez podstawke wykrywacza, rurke wysiegnika i podiokietnik. Srube
do wysiggnika $rodkowego tak gleboko, by guziczek odskoczyt w odpowiednim otworze, i dokrg¢, ale nie za mocno, by nie zerwac gwintu

3. W podobny spasob potacz wysiggnik $rodkowy z gérnym. 3. Majac pasek z rzepem skierowany ku gorze, przetéz go przez obie szczeliny

w podiokietniku. Upewnij sig, ze koricowka paska po zamknigciu bedzie skierowana na
4. Pozmontowaniu catego wysiegnika skre¢ cato$é za pomoca pierécieni mocujacych. zewnatrz ramienia.

podwdjnego sprezynujgcego guziczka, kidry powinien odskoczyé po

W gémym wysiegniku polgczenie jest wzmocnione za pomoca
obu stronach wysiegnika.

zaréwno przez osoby prawo jak i leworeczne. Na niniejszym rysunku
pokazano pasek z rzepem skierowany na zewnatrz lewego ramienia.

0 Wykrywacz X-Terra zostat zaprojektowany tak, by mégt byé uzywany

Strona 9
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Jesli wykrywacz nie chce sie wigczyS, sprawdz czy baterie zosta&

zatozone wiasciwie. Niepoprawne zatoenie baterii nie jest w stanie

uszkodzi¢ elektroniki wykrywacza.
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ze wybrano tiyb Coin & Treasure

Tryb Coin & Treasure

Ikona

ze uruchomiony zostat
znalezisk.

4

] Ikona zaréwki oznacza, ze Kmzyzyk oznacza,

Stuchawki nie
standardowego
hawki

SWIETLACZ LCD

efab X-Terra 705

Minelab X-Terra 705 Instrukeja obstugi 't
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Minelab X-Terra 705 Instrukcja obslugi i'

o Ponizsza ilustracja obrazuje wybrane elementy graficzne, ktére pojawiaja sig na

ekranie w trakcie uruchamiania wykrywacza. 2Zwréé uwage, 2e nie wszystkie ikony
$3 wyswietlane w tym samym czasie.

© 880

qqq<g

X-Terra 705 zapamigtuje nastawy
osobno dla kazdego z trybow. Po
zmianie trybu nastawy, ktére ulegly
zmianie beda pulsowat przez ok. 3
sekundy.

Przyktadowo: fabryczna nastawa
czutoci wynosi 18 w trybie Coin &
Treasure, a 22 w trybie Prospecting.
Po zmianie trybu, ikona czutosci
bedzie pulsowata przez trzy sekundy.

Jesli w trybie Prospecting czulo$é
zostanie ustawiona réwniez na 16, to
po zmianie trybu ikona nie bedzie
pulsowaé, L

Wiele z rysunkéw zamieszczonych w niniejszej instrukji przedstawiajacych wyglad
ekranu odnoszgcych sig do wlasnosci i nastaw, ktére sg wspéine dla obu trybéw,
pokazano dla trybu Coin & Treasure.

© proscan@proscan.gliwice. i Strona 16

Minelab X-Terra 705 Instrukcja obstugi ‘ "
POSTAWA POSZUKIWAWCZA

Przetéz ramie przez pasek podiokietnika. Ztap uchwyt i oprzyj
rami¢ na poctokietniku.

Lokiet powinien znajdowa¢ sig¢ tuz powyzej podiokietnika.
Dociggnij lekko pasek zrzepem, by unieruchomi¢ ramig w
podiokietniku.

pozycja podioki i dlugo$¢ wysiegnika to taka,
przy ktérej uzy ik  moze pr i sondg
nienaturalnego zginania sig czy naciagania.

W celu ustalenia wiasciwej pozycji wysiegnika, nale2y poluzowaé¢ pierécien mocujacy, na
wysiegniku $rodkowym, weisnaé guziczek sprezynujacy i przesungé wysiegnik dolny w gore
lub w dot. Gdy diugosé wysiegnika zostanie ustalona, przekreé pierscienie mocujace by
usztywni¢ potaczenia.

Pozycje podiokietnika mozna wyregulowaé odkrecajac $rubge mocujacg podiokietnik
i przestawiajgc go do pozgdanej pozycii.

Wyobraz sobie, ze wykrywacz stanowi przediuzenie Twojego ramienia. Ramig

powinno byé wyprostowane, wykrywacz powinien leze¢ w dioni lekko
i wygodnie.

Wysiegnik o prawidiowo
ustalonej dhugosci

Wysiegnik zbyt krétki

® roscan@uoroscan.oliwice. ol Strona 17
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PRZEMIATANIE SONDA

Bedac na zewnatrz pomi ia, éwicz pr z boku na bok sondg nad gruntem
2z jednoczesnym wolnym  przesuwaniem sig do przodu. By mie¢ pewnos¢, ze caly
przemiatany obszar zostat whasciwie przeszukany, staraj sig, aby kolejne ruchy sondg
nachodzity na siebie. Czas wykonania jednego ruchu sonda tam i z powrotem powinien
wynosic ok. 3 sekundy.

W trybie Coin & Treasure sprébuj przemiataé troche szybciej, co poprawi detekcje

o oraz identyfikacje obiektéw.
W tryble Prospecting sprébuj przemiataé troche wolnigj, co poprawi detekcje
obiektéw oraz separacjg od mineratéw zawartych w gruncie.

Jest wazne, by ca’y czas utrzymywac sondg blisko gruntu i réwnolegle do jego powierzchni.
Dzigki temu zasieg penetracji jest lepszy, a czulo4¢ na drobiazgi wieksza. Nadmieme
szorowanie po ziemi, moze powodowac powstawanie falszywych sygnatéw i nieprecyzyjnych
wskazari na mieriku identyfikatora.

Zmia.nx wysokosci sondy nag:l gruntem podczas przemiatania przy skrajnych wychyleniach
réwniez moga powodowac powstawanie mylacych sygnatéw i og6inie prowadzié
do pogorszenia zasiegdw.

0 Sonda wykrywaczy X-Terra jest wodoszczelna.

© proscan@proscan.gliwice.pl Strona 18
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CWICZENIA Z WYKRYWACZEM

Zanim przystapisz do namierzania i wykopywania prawdziwych znalezisk, jest bardzo wazne,

by$ zrozumiat jak nalezy interpretowa¢ sygnaly dzwigkowe i wskazania na ekranie.

Dobrym sposobem na zapoznanie si¢ z wiasnoéciami detekeyjnymi jest przep e

testu wykrywacza dla szeregu rdznego rodzaju przedmiotow. Takie éwiczenie pokazuje,

w jaki spos6b detektor interpretuje obiekty metalowe.

Przygotuj sobie kilka przedmiotow, np. rézne monety, bizuterig ze zlota i srebra, zardzewialy

gwézdz, otwieracz od puszki, jaki$ metalowy guzik i kawatek folii aluminiowe;.

Wyjdz z wykrywaczem na zewnqtlz by by¢ z daleka od wszelkich zrédet zakidcen
gnetycznych i pr metalowych.

Roztéz zgre izone pr ioty w linii w odpowiednio duzej odlegtosci od siebie tak, by

mozna bylo przemiataé sonda pomigdzy poszczegoinymi przedmiotami.

Przesun sondg jeden raz nad plzedmlolem i zwroé uwage, jakie jest wskazanie na ekranie
oraz jakim igkiem zostat zasygr dany przedmiot

Omawiane éwiczenie mozna przeprowadzi¢ przy regulowaniu nastaw
wykrywacza (Czufo$6, Glo§nos¢, Eliminacja zakicen, Kompensacja
wplywu gruntu).

LA > -> b d <
‘Nie przejmyj sue, jes|l wykrywacz nie sygr;ahiuje gwozdma Przy plerwszym wigczeniu
domyélnie ustawiony jest pierwszy wzorzec dyskryminacii, ktry zostat przygotowany w ten
sposéb, by wykrywacz ignorowal typowe Smieci.
Uwaga: jesli otrzymujesz sygnaf w miejscu, gdzie jest odstep pomigdzy przedmiotami, to by¢
moze jduje sig tam jaki$ ni ly zakopany obiekt. PrzejdZ w inne miejsce.

Jesli detektor wydaje dZwieki przypominajace stuki czy trzaski i wyswietla jakies liczby
w czasie, gdy sonda nie jest przemieszczana nad metalem, wowczas sprobuj zmniejszyé
czulo$¢ wykrywacza. Stabilnie pracujacy wykrywacz bedzie sygnalizowal metal jedynie
wowezas, gdy sonda jest przemieszczana nad metalem.

Shana 10
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DZWIEKI WYKRYWACZA

Sygnaf od metalu
Sygnat ten pojawi sie dla wykrytych obiekiéw, ktére nie zostaly ustawione jako
dyskryminowane (ignorowane).

W trybie Coin & Treasure przedmioty o dobrej pr oéci (np. grube srebme

monety) beda zasadniczo sygnalizowane tonem wysokim. Przedmioty zelazne bedg
powodowac sygnat o tonie niskim.

W trybie Prospecting, sygnat od metalu spowoduje powstanie nagtej zmiany
e wysokosci oraz sity sygnalu wiodgcego. Detekcja jest sygnalizowana jedynie
dzwigkowo.

Zakibcenia od gruntu

Oprécz sygnatéw od metalu, detektor moze wydawaé dzwigki p e przez sam grunt.
S to sygnaty wynikajace z faktu, ze w gruncie moga znajdowact sig mineraly o wiasnosciach
fizykochemicznych, na ktére moze reagowa¢ detektor bad tez sygnaly te sa powodowane
przez zaktdcenia elektromagnety (te ostatnie mozna wyrézni¢ unoszac sonde nad
gruntem lub trzymat jg nieruchomo). Procédura kompensacji wplywu gruntu oraz wybor
kanalu eliminacji zaktécers (Noise cancel) pomoze w eliminacji tego typu fatszywych
sygnatéw.

vg iodacy — Threshold
Sygnat wiodacy to sygnat ciggle wy
sygnaly akceptowane oraz ignorowane.

ywajacy sie z pomagajacy rozroznic

Wyciszanie

W chwili wykrycia metalu, ktdry nie jest akceptowany, sygnat wiodacy cichnie, przez co
uzytkownik ma informacje, ze tego typu obiekt znalazt sie w zasiggu sondy. Wyciszanie jest
przydatne do rozrézniania pozadanych i niepozadanych obiektéw.

Sygnat nommalny
Sygnat wiodacy
Threshold <
Wyciszanie (brak sygnatu)
Sygnaf wiodacy
Threshold ~

Silnie zmineralizowana gleba moze powodowaé
powstawanie fal._szywych sygnatéw i zakibcad
PC Y h obiek

© proscan@proscan.gliwice.ol &trna 20
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TRYB Coin & Treasure

Tryb Coin & Treasure mozna stosowaté do poszukiwan
wartosciowych iektow, j w to wspb monety,
bizuterie i inne artefakty. Przedmioty niepozadane, takie jak
otwieracze od puszek i kapsle mozna bedzie dyskryminowac. W tym
trybie mozna prowadzi¢ poszukiwania na réznych terenach, np. w .

parkach czy morskich plazach.

Liczbg na identyfikatorze znaleziska oraz podzielona na segmenty
skala dyskryminacji bedzie pomocna w rozpoznaniu, jaki obiekt
znajduje sig w gruncie.

Identyfikacja Dzwigk .
Obiekty metalowe lezace w Wykrycle przedmiotu
ziemi bedziemy nazywaé z metalu nie-
znafeziskami. ldentyfikator ferromagnetycznego
znaleziska wyswietla liczbe bedzne.
charakterystyczna dla danej sygqallgowane .
grupy obiektow. diwigkiem o tonie
$redniej lub duzej
wysokosci
Skala wzorca
dyskryminacj Gigbokos¢
Kazdy segment na skali Strzatki
dyskryminacji odnosi sie do gigbokosciomierza
okreslonego rodzaju sygnatu wskazujg wzgledng
od metalu. Poszczegéine adleglos¢ sondy od
segmenty mozna wylgczaé znaleziska.
{by wykrywac przedmioty o
konkretnej charakterystyce) -
lub wigcza¢ (by je Wskaznik -
ignorowad). Pulsujacy o glebokosci dziata
segment (w instrukeji w tylko w trybie Coin
kolorze szarym) sygnalizuje l & Treasure.
wykrycie okreslonego
przedmiotu. °

Moneta z metalu kolorowego

Ghommn 1
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Tryb Prospecting
Tryb F

ing mozna

do poszukiwan réznych

obiektéw takich jak ztote samorodki czy militaria w terenach

“trudnych’, o silnej mineralizacj..

Znaleziska s3 identyfikowane jedynie poprzez sygnat diwigkowy.
Liczba widoczna na ekranie nie jest bezposrednio zwigzana ze
znaleziskiem, lecz pokazuje wartos¢ nastawy dyskryminacji zelaza
Iron Mask, podobnie jak segmenty na skali dyskryminacji. W tym
trybie detektor staje sig bardziej czuty na sygnaly od drobnych

przedmiotow.

Wartoé¢ cyfrowa oraz ilo$é segmentdw na skali dyskryminacji
okredlajg poziom nastawy Iron Mask, odpowiadajgcej poziomowi
sygnatu od Zelaza, ktéry jest ignorowany przez detektor.

Poziom dyskryminacji
2elaza Iron Mask (IM)
Warto$¢ cyfrowa poziomu IM
(a nie liczba identyfikacyjna,
jak w trybie Coin &

Treasure). ..

Skala dyskryminacji Iron
Mask

Wskaznik wielkosci nastawy
Iron Mask. Zwigkszajac
poziom lron Mask
ignorowanych jest coraz
wiecej obiektéw zelaznych.
Zakres regulacii
dyskryminacji Iron Mask
wynosi 0-20 i uzywa tylko
pierwsze 20 segmentéw na
skali dyskryminaciji.

I W trybie
Prospecting metal

jest
sygnalizowany
poprzez zmiang
wysoko§ci oraz
sity sygnatu
wicdgcego.

Ztate samorodki

@ proscan@orascan aliwica pl
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IDENTYFIKACJA ZNALEZISKA

Sygnat pochodzacy od zakopanego przedmiotu metalowego zawiera informacie o jego
wiasnasciach magnetycznych oraz elekirycznych.

Gdy sonda przemieszcza sie nad zakopanym obiektem metalowym, wykrywacz analizuje
uzyskany sygnat i uzyskany rezultat wyswietla w postaci numerycznej. Funkcja identyfikacji
stuzy do rozrézniania obiektéw.

Zakres liczb identyfikacyjnych miesci sie w granicach od -8 do 48. Liczby ujemne okreslaja
przedmioty z metali ferromagnetycznych, a liczby dodatrie, przedmioty z metali kolorowych.

Liéiba dla ostatnic wykrytego przedmiotu pozostaje na ekranie az do czasu wykrycia
kolejnego obiektu. Jesli detektor wykryje metal zaznaczony jako “ignorowany"”, wéwczas
ekran wyswietlacza staje sig "pusty”, tzn. w miejscu numeru identyfikacyjnego pojawiaja sie
dwie kreski.

Identyfikacja znaleziska
Wartosé  liczbowa  charakteryzujgca
metal lezgcy w ziemi.

®

u
L

|

vesseses

Segment dyskryminacji
Kazdy segment na skali dyskryminacji odnosi sig do okre$lonego rodzaju sygnatu od metalu.
Poszczegoine segmenty moina wylgczaé (by wykrywaC przedmioty o konkreinej
charakterystyce) lub wigczac (by je ignorowac).

- (W niniejszej instrukcji obstugi, segment w kolorze szarym obrazuje taki segment,
G; ktéry pulsuje na ekranie wykrywacza).

B nenmann@anennn alivina nl Strona 23
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STABILIZATOR IDENTYFIKATORA ZNALEZISK

X-Terra 705 posiada precyzyjng skale dyskryminagji, co w terenach o silnej mineralizacji
gleby moze powodowaé pewne niestabiinosci w dziataniu identyfikatora.

w tg_kich przypadkach wyswietlane wartoéci identyfikujgce znalezisko mozna dodatkowo
Za px =} ukbgdu ilizacji. Sygnat identy ji tonalnej moze wowczas nie
pasowac dokiadnie do ustabilizowane] wartoci identyfikacji znaleziska.

Uaktywnienie stabilizatora identyfikatora

o Bedac w'trybig dt'etelkcji, naciénij i przytrzymaj przez trzy sekundy klawisz MODE @
Na ekraple pojawi sig ikona krzyzyka, co oznacza, ze stabilizator identyfikatora zostat
uaktywniony.

9 By wylaczy¢ stabilizator identyfikatora naciénij i przytrzymaj klawisz MODE @ przez
trzy sekundy. Ikona krzyzyka zniknie z ekranu, co oznacza, ze stabllizator identyfikatora
zostat wytaczony.

Naciénij i przytrzymaj ten klawisz, by
wigczyé  lub  wylgczyé  funkcje
stabilizacji identyfikatora.

Wiele z rysunkéw i ych w niniejszej instrukgji pr iajgcych wyglad
ekranu odnoszj sie trybu Coin & Treasure.

Minefab X-Terra 705 Instrukcja obslugi ’ “
SKALA DYSKRYMINACJI

W uzupehnieniu do identyfikacji numerycznej, znaleziska s3 takze reprezentowane
odpowiednimi segmentami na liniowej skali znajdujacej sig u dolu wyswietlacza.

Kazdemu segmentowi przypisany jest odpowiedni poziom przewodnosci elektrycznej oraz
zawartosci materialu ferromagnetycznego.

Przedmioty z metali kolorowych (np. ztoto, srebro, miedz, braz) nie posiadajg wiasnosci
ferromagnetycznych i zwykle maja wigksza przewodnos¢ elektryczna, przez co wskazywane
s4 segmentami lezacymi po prawej stronie na wy$éwietlaczu.

Przedmioty ferromagnetyczne to takie, ktére zawierajg zelazo — np. gwozdzie. Zwykle sg
magnetyczne | s wskazywane segmentami po lewej stronie skali.

Przedmioty pozadane i niepozadane mogg by¢ sygnalizowane pojawieniem sig segmentu
w dowolnym migjscu na skali, np..

Przedmiot pozadany z zelaza - bagnet, meteoryt;
Przedmiot niepozgdany z zelaza — gwoZdZ;

Przedmiot poZzadany z metalu kolorowego — zfota moneta;
Przedmiot niepozgdany z metalu kolorowego - otwieracz od puszki.

Poszczegdlne segmenty na skali dyskryminacji moga by¢ wigczone lub wytaczone,
co oznacza ignorowanie, bgdz sygnalizowanie odpowiadajgcych im obiektow.

. i i
1-B-64-212 46 EOPNEBARNBANRNEBURNG G
4 dla zelaznych 24 dla niezelaznych

X-Terra 705 posiada 28 segmentéw identyfikacyjnych.
Zakres liczb identyfikacyjnych miesci sig w granicach od -8 do 48, w krokach co 2.

Brak segmentu na skali oznacza zezwolenie na
ygnall tego ko tneg rodzaju
znalezisk. .

Obiekt, dia ktorego segment jest
zaczemiony bedzie ignorowany.

Kombinacja wiaczonych i wyfgczonych segmentow tworzy tzw. wzorzec dyskryminacji.
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FABRYCZNE WZORCE DYSKRYMINACJI

X-Terra 705 posiada wbudowany wzorzec detekcji wszystkich metali (All Metal), trzy wzorce
dyskryminacji oraz tryb dyskryminagji zelaza Iron Mask.

Kombinacja wigczonych i wytgczonych segmentéw na skali dyskryminacji tworzy

~ tzw. wzorzec. Wykrywacz X-Terra 705 posiada "wbudowane" fabrycznie wzorce
dyskryminacji, ktére przygotowano pod katem wykrywania wigkszosci pozgdanych
przedmiotéw (monet, bizuterii), a ignorowania $mieci.

Wzorce dyskryminacii 1, 2 oraz 3 mogg byé edytowane, co pozwala uzytkownikowi na
dopasowanie ich do wiasnych potrzeb. Zmienione wzorce fabryczne sg automatycznie
pisywane w chwili pr ia wzorcdw Iub przy wylgczaniu detektora.

6 W trybie Prospecting zadaniem gléwnym jest odnalezienie przedmiotéw w ,trudnym”,
zmineralizowanym gruncie, gdzie sygnaly wzajemnie sig pokrywaja.
Skala dyskryminacji staje sie rozszerzong skalg dyskryminacji Zelaza (skala
dyskryminagji zelaza Iron Mask).
Jesli nastawa Iron Mask ustawiona bedzie w poblizu 0, wéwczas wiekszosé ziotych
samorodkéw bedzie wykrywanych, lecz sygnalizowane beda takze smieci zelazne.
Jesli nastawa Iron Mask ustawiona bedzie w poblizu 20, wiecej $mieci zelaznych
zostanie zdyskryminowanych, jednak niektére ziote samorodki takze moga zostad
pominigte.

Zaleca sig by poziom nastawy Iron Mask byt utrzymywany na niskim poziomie, ¢co
pomoze zapobiec omijaniu wartosciowych obiektow.

Wzorzec All Metal do szukania wszystkich metali
@6 Sygnalizowane s3 wszelkie rodzaje metali: od bizuterii po zardzewiate gwozdzie

(wszystkie numery identyfikacyjne sg e). Nie ma
ignorowanych.

B e
= AQ\O
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Wzorzec dyskryminacji nr 1
Sygnalizowane s3 obiekty z metali niezelaznych, np. ziote i srebrne monety
" (Numery ID: 2, 4, 6, 8 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,

40, 42, 44, 46). lgnorowane sg obiekty Zelazne oraz kamienie magnetyczne
(Numery ID: -8, -6, -4, -2, 48).

Wzorzec dyskryminacji nr 2
ych jest wi $¢ obi z metali ni weh (Numery 1D: 8,

Sygnali

@ 11);,912, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46). Ignorowane s obiekty zelazne,
kamienie magnetyczne oraz niektére przedmioty z metali kolorowych, np. folia
aluminiowa i otwieracze od puszek (Numery ID: -8, -6, -4, -2, 2, 4, 6, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 48).

>
Wzorzec dyskryminacji nr 3
Sygnalizowane s niektére obiekty z Zzelaza i wigkszo$¢ metali niezelaznych
{Numery ID: -6, -4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,

40, 42, 44, 46). Ignorowane s3 niektére obiekty zelazne, kamienie magnetyczne
niektére przedmioty z metali kolorowych, np. folia aluminiowa (Numery ID: -8, -2,

2 4,48). Q
a»
<>

)
o O
Wzorzec dyskryminacji nr 4

Sygnalizowane s3 niektére obiekty z zelaza i wig ¢ metali niez ch
(Numery ID: -6, -4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,
40, 42, 44, 46). Ignorowanych jest obiektéw Zzelaznych | kamieni magnetycznych

{Numery ID: -8, -6, -4, 48).
L
: D O
e O

Dyskryminacja Iron Mask
e Pozwala na odseparowanie sygnatdw od przedmiotow Zelaznych | z metalu
kolorowego (np. zlotych samorodkéw}).

Poziom lron Mask = & Poziom Iron Mask = 20 Poziom Iron Mask = §

ﬁ " s

o 5 20

Tryb lron Mask uzywa 20 segmentéw si
dyskryminacji

Ciemmn 77
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NAMIERZANIE
Po zasygnalizowaniu obecnosci metalu, aby pozna¢ doktadng lokalizacje wykrytego obiektu,
mozna uzyé trybu namierzania (klawisz PINPOINT %

Uruchomienie trybu namierzania oznacza, ze wykrywacz X Terra 705 czasowo od&qcza
ukiad dyskryminadji i staje sie wykrywaczem statycznym (niewy pr lia
sondg). Obiekty, ktére normalnie sg ignorowane bedg sygnalizowane, o ile znajdg sie
w zasiggu sondy wykrywacza.

Podczas namierzania, wykrywacz emituje ciagly sygnat dzwigkowy. Sita ciggtego sygnatu
jest proporcionalna do natezenia sity sygnatu odbieranego od metalu znajdujgcego sie
doktadnie pod sondg. Wysoko$¢ sygnatu w trybie namierzania jest modulowana. Réznice
wwysoko$ci i natezeniu sygnatlu diwigkowego bedg pomocne w okreéleniu potozenia
i glebokosci zalegania zr i

X-Terra 705 posiada dwa tryby namierzania: Pinpoint Auto oraz Pinpoint Sizing.

Tryb Pinpoint Auto

1. Po przyblizonym okresleniu lokalizacji znaleziska, nalezy odsunaé sonde na bok
i nacisnaé klawisz PINPOINT

2. Przemiataj sonda nad migjscem znalezienia obiektu. Segmenty na wyswietlaczu bedg
wskazywaé, w jakiej odlegtosci od $rodka sondy lezy wykryty pzedmlot Wykrywacz

wyda z siebie wysoki sygnal jedynie gdy ¥ p ieni sondy
wykrywacza znajdzie si¢ dokiadnie nad znalemsklem

3. Zwracajgc uwage na sygnaty wykrywacza stopniowo zmniejszaj szerokoS¢
wykonywanych ruchéw, az do momentu, gdy bed pewien, ze $lite$ miejsce
zalegania znaleziska. Zapamietaj to miejsce, a jesli gleba jest piaszczysta, zréb lini¢
butem lub narzedziem do kopania.

4. Przesur sie na bok tak, by mégt wykonywaé ruchy sondg prostopadie do poprzedniego
kierunku przemiatania. Gdy us%yszysz sygnat, bedziesz wiedziat gdzie dokiadnie nalezy
kopaé.

PINPOINT DETECT by wyjsé z trybu namierzania i rozpocznij namierzanie

0 Jesli masz problem z namierzeniem znaleziska, naci$nij ponownie klawisz
od poczatku, od punku 1.

namierzania. Jeéli tak sig stanie, nalezy powréci¢ do normalnego trybu

o Detektor moze sta¢ sig niestabilny, jesli pozostanie na diuzej w trybie
detekji i powtérnie wigczy¢ PINPOINT.

W trybie namierzania wylaczona jest funkcja $ledzenia i dostrajania sig do
gruntu, do momentu powtbrnego naciénigcia klawisza PINPOINT.

Minelab X-Terra 705 Instrukcja obslugi t

SONDA

Ten obiekt bedzie
powodowat powstanie
silnego sygnatu o tonie
wysokim

Wysoki

Ten obiekt bedzie
powodowat powstanie
cichego sygnatu o tonie
niskim

Niski

Mata Duza Mata

Glosnos¢

1‘ X-Terra 705 w trakcie namierzania uaktualnia odczyt gigboko$ci oraz wartosé liczby
i identyfikujgcej znalezisko, o ile pracujemy w trybie Coin & Treasure.

@
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Tryb Pinpoint Sizing

W trybie Sizing (ang. ,wymiarowanie”) czuto$¢ jest utrzymywana na niezmiennym poziomie,
Wiasnos¢ tg mozna wykorzystac dwojako:

Wigczenie namierzania w trybie Pinpoint Sizing, gdy sonda jest z dala od metalu spowoduje,
2e mozna bedzie wychwycic krawedzie, gdzie pojawia sig sygnat i tym sposobem ocenit
rozmiary i ksztalt znaleziska. W trakcie przysuwania sondy do metalu, sygnat zacznie sie
pojawia¢ i bedzie narastat. Odsun sonde i 2blizaja ja do znaleziska z réznych stron.

Powtarzaj ten proces tak diugo, a2
nie okreslisz rozmiaru i ksztaltu
znaleziska. Ten sposob
namierzania moze by¢ pomocny
wéwczas, gdy probujemy odnalezé
wartoSciowe przedmioty posrod
niepozadanych obiektéw typu rury
czy metalowe ogrodzenia.

Szeroka reakcja

Wigczenie namierzania w trybie Pinpoint Sizing, gdy sonda jest w poblizu metalu,
spowoduje, ze rozleglosé sygnalu od metalu zostanie zawgzona. Jest to w sumie podobne w

dziataniu do Pinpoint Auto, w ktérym lie nastepuje au cznie z kazdym ruchem
nad znaleziskiem, lecz dla opcji Sizing mamy kontrole nad tym jak przebiega to zawezanie.

Uwaga: nie nalezy wgczad
namierzania w trybie Pinpoint Sizing
w chwili, gdy sonda znajduje si¢ nad
$rodkiem metalu, gdyz spowoduje
to zawezenie sygnatu do zera.

Zawezona reakcja

By przelaczy¢ z trybu Pinpoint Auto do Pinpoint Sizing:

1. Naci$nij klawisz Pinpoint @ by wej$¢ do trybu namierzania;

Naci$nij i przytrzymaj klawisz Pinpoint przez ok. 3 sekundy;

Pierécierr namierzania widoczny na ekranie zamigocze 4 razy i przez 2 sekundy
pojawi si¢ napis PS.

4. W tej chwili detektor jest w trybie namierzania Pinpoint Sizing. Mozesz rozpoczaé

wn

namierzanie lub ponownie nacisngé klawisz Pinpoint by wrécié do trybu detekgji.
Po ponownym wtgczeniu namierzania detektor znajdzie sie w trybie Pinpoint Sizing, o
czym powiadomi krotkim podwéjnym sygnatem.

By powréci¢ z trybu Pinpoint Sizing do Pinpoint Auto:

1. Nacisnij klawisz Pinpoint @ by wej$¢ do trybu namierzania;

. Nacisnij i przytrzymaj klawisz Pinpoint przez ok. 3 sekundy;
. Pierscieri namierzania widoczny na ekranie zamigocze 4 razy i przez 2 sekundy
pojawi sig napis PA.

(R XY
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OBSLUGA - WYBOR NASTAW MENU
Ekran wykrywacza X-Terra 705 moze pracowac w dwdch trybach: Detekcja oraz Regulacja.

Detekcja Regulacja

) W ftrybie Coin & Treasure, sygnat Wykrywacz X-Terra 705 ma mozliwos§é
detekcji  jest przeksztalcany na regulacji szeregu parametréw, majgcych
warto$¢  liczby  identyfikacyjnej, stuzyé ustaleniu optymalnych wiasnosci
odpowiednie segmenty na skali detekcyjnych w  réznych warunkach.
dyskryminaciji wybiérezej oraz Nastawy te dostepne sa poprzez menu,
wskazanie glebokoéci, Wskazania dia badz poprzez klawisze skrétéw.
ostatniego przedmiotu pozostajg na By przej$¢ do nastaw dostepnych
ekranie, dopoki nie zostanie wykryty w menu nalezy naciska¢ MENU SELECT
kolegjny przedmiot. Jesli przesuniesz 0
sonde wykrywacza nad obiektem, tyle razy, by uzyskaé dostep do
ktéry jest dyskryminowany, na pozadanej funkgji.
ekranie pojawi sie "puste” wskazanie 9 W celu wyjécia z menu weisnij PINPOINT
w postaci dwéch poziomych kresek. DETECT @

e W trybie Prospecting, warto§¢ ’ Z ekranu zniknie liczba identyfikujgca

numeryczna identyfikatora oraz skala ostatnio znaleziony przedmiot, a strzatki
dyskryminacji  lron Mask sg wskaznika gtebokos$ci beda zapalaé sie
stosowane do obrazowania wielko$ci kolejno az do wykrycia nastepnego
nastawy poziomu Iron  Mask. przedmiotu,

Detokeiajest ko diwigkowa Poziom Iron Mask zostanie przywrécony.

Dia wykrywacza X-Terra 705 mozemy wyr6znié trzy kategorie nastaw. Typowe dla danego
trybu pracy, Ogbine oraz Zalezne od trybu pracy.

Nastawy Typowe dla danego trybu Nastawy Zalezne od trybu pracy

83 stosowane i pamigtane tylko dla danego  Sg zapamigtywane indywiduainie dia
trybu kazdego trybu pracy. Wykrywacz
automatycznie zapisuje je, w chwili
przejécia do innego trybu lub przy

> Wzorzec dyskryminagji wylaczaniu detektora
> llosé tondw identyfikacyjnych
> Stabilizator identyfikatora
6 » Poziom dyskryminacji Iron Mask » Czuto§é
> Ton sygnatu wiodacego > Sita glosu dla glosnika
> Sita glosu dla sluchawek
> Sygnat wiodacy dia glosnika
Nastawy Ogéine > Sygnat wiodacy dla stuchawek
Nastawy tego typu nie zmieniajg sig przy > Kompensacia wplywu gruntu
zmianie trybu pracy > Sledzenie zmian gruntu s 4
» Kanat eliminacji zakiocern > Kompensacja wplywu gruntu na plazy

© proscan@proscan.gliwice.pl Strona 33
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Detekcja Regulacja

-

Wyiscie z nastaw
i powrét do pustego
ekranu detekcji

Nastawa kompensacji wplywu gruntu dostgpna jest
jedynie po naci$nigciu klawisza GROUND BALANCE

Zakres regulacji czulosci: 1-30

Zakres regulaci gto$nosci: 0-30

Zakres regulacji sygnatu wiodacego: -5 do 25

Kazdy segment na skali menu reprezentuje trzy numery
na skali cyfrowej.

Zakres kompensacji wplywu gruntu: 0-80

Kazdy segment na skali menu reprezentuje dziewie¢
numeréw na skali cyfrowe).

Minelab X-Terra 705 Instrukcja obslugi "

REGULACJA CZULOSCI

Wykrywacz X-Terra 705 jest niezwykle czuly i posiada szeroki zakres regulacii czutosci. Jest
wazne, by ustali¢ wtasciwg czutos¢ dla danych warunkéw poszukiwarh.

Czuto$é, to poziom wrazliwosci wykrywacza na przedmiot znajdujacy sie w okreslonym
otoczeniu. Sygnaly, ktére pochodzg od rzeczywistych metali s3 sygnalizowane wyraznym
sygnalem dzwigkowym. Zakiécenia oraz fatszywe sygnaly mozna poznaé po tym, ze
przypominajg trzaski i stuki.

Drobne $mieci z Zelaza takze mogg byé sygnalizowane, o ile czulo$¢ zostanie ustawiona
zbyt wysoko. Na prace wykrywacza mogg mieé wptyw réwniez mineraly znajdujace sig
w niektérych gruntach oraz promieni i y e przez
urzgdzenia elektryczne.

Na niektérych terenach konieczne bedzie przeprowadzenie pewnych prob z réznymi
nastawami czulo$ci. Poczatkujgcy poszukiwacze powinni zaczaé z niska czutoscia,
a nastepnie stopniowo jg zwiekszad.

Zmniejszenie czuto$ci bedzie pomocne w ustabilizowaniu wykrywacza, zredukowaniu ilosci
falszywych sygnatéw i zaktbécen, umozliwi réwniez odréznianie sygnatéw powodowanych
przez metale od zakidcen wynikajacych z mineralizacii gruntu.

By zapewni¢ sobie optymalne dziatanie wykrywacza, nalezy wybraé najwyzsza nastawe
czuto$ci, przy ktorej wykrywacz jest stabilny.

Podczas poszukiwan na plazy moze okazac sig, Ze konieczna jest nastawa ponizej wartosci
15. W terenach o duzej ilosci $mieci (np. we wspétczesnych parkach) konieczna moze sig
okazaé nastawa ponizej 9 zawlaszcza, jeéli chcemy szukaé monet zgubionych niedawno
i lezgcych ptytko.

Najwyzsze wartosci czutosci 22-30 powinny byé wybierane tylko wéwczas,
gdy warunki poszukiwan umozliwig stabilng prace wykrywacza.

Naciskaj klawisz MENU
0® o worac sens ©
(.’(Sensitivity — czuto$c)
Klawiszami + oraz — ustaw

pozgdany poziom czutoscl.
e Naciénij PINPOINT @ by © {
powr6eié do detekcii.
[Zatecarie nastawy czutosci - v T ]
Trudne warunki glebowe lub duze zakiécenia 1-8
[Zagmieconyipark 2 T ]
Poczatkujacy uzytkownik 12
Slonamorska.plaza. G s
Fabryczna nastawa w trybie Coin & Treasure 16
[ Paik bez smieci. . e Tl 20|
Fabryczna nastawa w trybie Prospecting . 22

[Doswiadczony uzytkownik . 2330]
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ELIMINACJA ZAKLOCEN

Na skutek istnienia pobliskich Zrédet zakiGeen

elektromagnetycznych (sieci energetyczne, sprzet elektryczny,

inne wykrywacze), wykrywacz moze zaczaé zachowywaé sig

niestabilnie. Tego rodzaju niestabilnosci objawiajg sie sygnatami

przypominajacymi trzaski i stuki.

Procedura Noise Cancel pozwala na zmiane kanalu efiminacji

zakidcen, dzigki czemu mozna uzyskaé zmnigjszenie ilosci A

wystgpujacych  zakiocen. Dostepnych jest pigé  kanalow,

okreslone numerycznie jako -2, -1, 0, 1 oraz 2 | wskazywane na

skali menu.

Najlepiej wybiera¢ kanat ustawiajgc sondg w pozycji do poszukiwar (czyli ptasko), poniewaz
natgZenie zakiocen przy ustawieniu pionowym moze by¢ zupelnie inne.

Przy wyborze kanatu sonda musi by¢ trzymana w powietrzu, z dala od wszelkich duzych
przedmiotéw metalowych.

l o Zmiana kanatu nie powoduje zmniejszenia czutoci detektora.

Reczny Wyb6r Kanalu Eliminacji Zakiécen
Naciskaj  klawisz ~MENU

0 SELECT @ by wybra¢ Noise o S b g
(;énoel (eliminacja zaktécery)

9 Klawiszami + oraz — wybierz
najmniej zakiocany kanat.

9 Nacisnij PINPOINT DETECT
by powrdcic do detekcji. ©

Automatyczny Wybér Kanaiu Eliminacji Zakiécen
Naciskaj  klawisz MENU
o SELECT by wybraé Noise
Cancel (eliminacja zakidcen)

Naciskaj klawisz MODE @
by uruchomi¢ automatyczny
wybér kanalu. Na ekranie
pojawig sig litery AU, a

o
segmenty na skali menu ¥
zaczng sie poruszac, ; =
12 wskazujge biezacy postep. W © ! - He
tym czasie utrzymuj detektor :

nieruchomo. Po ok 15
sekundach, wykrywacz Automatyczna procedura zawsze wybiera kanal,
samoczynnie wybierze o Ktdry zawiera najmniej zakiocer. Za kazdym
najmniej zakiGcany kanat. uzyciem klawisza AUTO moze to byé inny kanat.
e Naci$nij PINPOINT DETECT o Podczas  automatycznego  wyszukiwania
by powrécié do detekgji. kanatbw wszystkie klawisze s nieaktywne.

© proscan@nroscan.aliwice.ol E Chennn A8
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REGULACJA SYGNALU WIODACEGO

Sygnat wiodacy to sygnat ciggle wydobywajacy sie z detektora, pomagajgcy rozréznié
sygnaty akceptowane oraz ignorowane.

W chwili wykrycia metalu, ktéry nie jest akceptowany, sygnat wiodacy cichnie, przez co
uzytkownik ma informacje, e tego typu obiekt znalazt si¢ w zasiegu sondy. Wyciszanie jest
przydatne do rozrézniania pozadanych i niepozadanych obiektéw.

Sygnalnonnélny
Syanaf wiodgey Threshold
Wyciszanie (brak sygnalu)
Syagnaf wiodgcy Threshold \
Sygnal wiodacy dla sfuch K i alognik

X-Terra 705 ma mozliwos¢ indywidualnego zapamigtywania nastawy poziomu sygnatu
wiodgcego, oddzielnie dla stuchawek i dia glosnika. Przelaczenie nastepuje samoczynnie
w chwili wiaczenia (odigczenia) stuchawek.

Eo Wysoko$¢ sygnatu wicdgcego mozna regulowacé jedynie w trybie Prospecting.

Poziom glodnosci sygnatu wiodgcego nalezy ustawi¢ na odpowiednim poziomie. Nalgzy mie¢
$wiadomosé, ze drobne przedmioty na powierzchni oraz duze obiekty lezace gleboko beda
powodowac jedynie nieznaczne zmiany sity sygnaiu wiodacego. Diatego tez, jest bardzo
wazne by poziom sygnalu wiodacego byt ustawiony prawidtowo, by sygnaly takie mozna by
w ogble ustysze¢. Sprobuj poeksperymentowaé na znanych przedmiotach, by nauczyé sie
wiasciwie ustawiaé tg wartosé.

o Naciskaj klawisz MENU SELECT @ by wybra¢ THRESHOLD vh.
e Klawiszami + oraz — ustaw pozadang nastawe sygnalu wicdgcego.

9 Naciénij PINPOINT DETECT @ by powrdci¢ do detekaji.

of Ry - B
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Volume Slyszaina reektja diwigkowa
=30 i

Jesli  sygnat wiodacy (progowy) jest
ustawiony na warto$¢ ujemna, wéwczas mate
przedmioty metalowe mogg nie spowodowad
sygnalu na tyle duzego, by pokonat¢ prég
shyszalnosci,

Threshotd

Viliume Slysza:lna reakcja dlzwlgma
=30 ; H
o Jesli sygnat wiodacy ustawiony jest na O to
blekt 2 wéwczas nie jest on slyszalny w trakcie
poszukivar i detektor bedzie wydawal
dAwigki dopiero przy wykryciu metalu.
Threshold

Volume
=30

Jesli sygnat wiodgcy jest ustawiony na
warto$¢ dodatnia, wéwczas z detektora
bedzie wydobywat sig ciagly sygnal oraz
Threshold 1 slyszaine bedg sygnaty od metalu.

Dzieki moziiwosci regulacji poziomu sygnatu wiodacego oraz glosnosci, uzytkownik ma peing
kontrole nad reakcjami dzwigkowymi wykrywacza.

® proscan@orosean aliwica nl T
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REGULACJA GLOSNOSCI

Nastawa Volume odnosi si¢ do poziomu sity sygnatu dzwigkowego, ktérym sygnalizowane
Jest wykrycie metalu. Regulacja nastawa Volume ogranicza dopuszczalng glosnosé tego
sygnatu.

Dzwigk slyszalny przy wykryciu odlegtego obiektu zaczyna brzmiet delikatnie. W miarg, jak
sonda sig do niego zbliza, sita glosu zmienia sie gwattownie a2 do osiggnigcia ustawionego
poziomu maksymalnego.

D2wigk slyszalny w trybie namierzania (Pinpoint) oraz przy dostrajaniu do gruntu (Ground
Balance) bedzie ieniat swojg g §¢ oraz wy tonu w zalezno$ci od sily
odbieranego sygnatu (od obiektu lub od mineratéw zawartych w gruncie). Zakres glto$nosci
Jest proporcjonalny do maksymalne;j nastawy Volume.

1 $6 na sluct kach i w glo$nik

W wykrywaczach X-Tera mozna ustali¢ poziom gloénosci oddzielnie dla stuchawek
| glosnika. Nastawy te przelgczajg sie¢ automatycznie po wioZeniu (wyjeciu) wtyku
sluchawkowego.

Ustaw pozadany poziom glosnika bez podigczania stuchawek. Poziom glosnosci dla
stuchawek ustal majac wiozony wtyk do gniazda stuchawkowego. Przy uzyciu éwiczenia
z réznymi rodzajami przedmiotéw, sprawdZz poziom gtosnosci dla stuchawek oraz
dla gtosnika.

Gdy baterie s stabe (co jest wskazywane ikong baterii) sita sygnalu na glodniku jest
automatycznie zmnigjszana. Dzigki temu oszczedzana jest pozostata energia i wydtuzony
czas pracy.

Jeéli chcesz, mozesz wowczas wymusié wiasny, silniejszy poziom glosnosci, ryzykujesz
Jednak wczesniejsze wytaczenie sie wykrywacza.

©  Naciskaj Kiawisz MENU SELECT & by wybrac VOLUME (Glosnost) €.
e Klawiszami + oraz — ustaw pozadany limit gloénosci.
9 Nacis$nij PINPOINT DETECT @ by powrécic¢ do detekii
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WYSOKOSC SYGNALU

) Identyfikacja tonalna

llod¢  tondw  identyfikacyinych o Naciskaj klawisz MENU SELECT @ by

mozna wybra¢ z menu TONES. wybraé TONES &%,
Dostepnych jest pieé réznych opci e ‘l;::r:jgzg]‘:v" oraz - wybierz 1, 2, 3, 4 lub
przedstawionych ponizej :
e Nacisnij PINPOINT DETECT @ by
powrdci¢ do detekgji.
1ton
TSN T s n e wE BARNEBIRNEHGCR MGG
450Hz
2 tony
(BEigless e nNE AR NAANRNERCEHESD
130Hz 700Hz
3tony
TaE -2 E e NE BARNEAMRNEBR DR NG S
130Hz 450Hz 700Hz
4 tony ¥

2@"‘ 2 E R e NE EmRARATE NE B G C W EE

130Hz 450Hz 700Hz 950Hz
Wiele tonéw  Wysokos¢ sygnatu przy detekeji moze sie wahaé w zakresie 130Hz - 950Hz.
Wysokosé jest zalezna od wyznaczonej wartosci na cyfrowym identyfikatorze
obiektu.

e Wy $€ tonu syg iodaceg

W trybie Prospecting, wysokoéé sygnatu
wiodgcego mozna regulowaé w menu
TONES. Wysoko$¢ ta zalezy od
osobistych upodobar  uzytkownika i
moze na nig mie¢ wplyw rodzaj i
stosowanych stuchawek. Zakres eNaciéni! PINPOINT DETECT @ by
regulacji miesci sie w granicy od 140Hz powrécit do detekcji.

do 1010 Hz.

0 Naciskaj klawisz MENU SELECT @

by wybra¢ TONES ¢®.

Klawiszami + oraz — wybierz pozadang
wysokoé¢ sygnatu wiodgcego (1-30).

0 Wysokos¢ sygnatu wiodgcego dia trybu Coin & Treasure jest ustawiona na 230Hz i nie
mozna jej zmienic.

© nsnan@nraran s ol T = ==
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Regulacja identyfikacji tonainej w trybie Coin & Treasure

i

Parilani Lndni T
Y qeey

w trybie Prospecting
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KOMPENSACJA WPLYWU GRUNTU

Model X-Terra 705 posiada mozliwosé pracy na dwéch réznych rodzajach gleby: glebie
magnetycznej (np. parki, pola) oraz glebe o wlasnosciach przewodzagcych (tereny podmokte
lub stone morskie plaze). Mineraly zawarte w gruncie moga powodowaé powstawanie
falszywych sygnatow w kazdych warunkach. Dostrojenie wykrywacza do gruntu redukuje

ilog¢ falszywych sygnatow i sprawia, ze "dobre" obiekty beda wskazywane | slyszane
wiasciwie.

Kompensacja wplywu gruntu (normaina)
Normalna kompensacja wplywu gruntu jest odpowiednia do poszukiwan na lagdzie. Jest
aktywna, jesli ikonka kompensacji na plazy nie jest widoczna.

s

Detektor kidry nie jest dostrojony do gruntu, w trybie Coin & Treasure bedzie ciggle sie
wyciszat (jesli wlaczony jest segment dyskryminacji -8) lub ciagle sygnalizowat
znalezisko -8 (jesli segment dyskryminacji -8 jest wylaczony).

Detektor ktéry nie jest dostrojony do gruntu, w trybie Prospecting bedzie powodowat
powstawanie ciaglego ,wibrujgcego” dzwigku, rézniacego sie od ostrego sygnatu
bedacego reakcjg na metal.

Dostrajanie wykrywacza do gruntu

Nastawy kompensacji wplywu gruntu mozna dokonaé na trzy sposoby: automatycznie,
rgcznie lub automatycznie ze §ledzeniem.

Wyboér funkcji automatycznej zwykle daje dobre rezultaty. Mozna nastepnie dokona¢ dalszej
recznej korekty tych ustawier za pomocg klawiszy + j -,

o Naciénij klawisz GROUND BALANCE @
e Ustaw odpowiednig nastawe kompensacji wplywu gruntu jedng z trzech metod.

9 Naci$nij PINPOINT DETECT @ lub GROUND BALANCE by powrécié do detekji.

@ - 27¢ |
'

Dokona] strojenia jedng z metod
9 Auto, rgczna lub Track

v

-132¢)

© proscan@nrsean aliwicas nl
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Kompensacja wplywu gruntu (plaza)

Kompensacja gruntu na plazy jest odpowiednia do poszukiwar na stonej marskiej plazy. Jest
aktywna, jesli widoczna jest ikonka kompensacji na plazy.

i ji zy X- i¢ sig do gleby
Po wybraniu kompensacji gruntu na plazy X-Terra 705 mozeAdostroxé sig
zawi:!ajqcej doweolng kombinacie materiatu magnayunego_ i przewodzacegq {np.
mieszanke piasku, ziemi i stonej wody). Jednakze, drobne przedmioty z Zelaza oraz niektére
obiekty o stabej przewodnosci, takze moga zostaé skompensowane. .Z’m_ego.powcdu,
kompensacji wptywu gruntu na plazy ze $ledzeniem nalezy uzywac tylko, jesli obiekty lezg
od siebie daleko.

tatwiejsze z sonda typu DD.

o Dostrojenie wykrywacza do silnie zmineralizowanego gruntu jest znacznie
L

ywnienie k ji wplywu gruntu (plaza)

o Naciénij klawisz GROUND BALANCE@ o
Naciéni} i przytrzymaj klawisz GROUND BALANCE przez trzy sekundy. Pojawi sig
ikonka parasolki plazowsj, co oznacza, ze kompensacja do gruntu na plazy zostata
uaktywniona. o ) )

By vfy)w:czyé kompensacje do gruntu na plazy, nacisnij i paytume) klawisz GROUND

e BALANCE przez trzy sekundy. lkonka parasolki plazowej zniknie, co oznacza, ze
kompensacja do gruntu na plazy zostata wytgczona.

Q Naciénij PINPOINT DETECT @ lub GROUND BALANCE by powrdcié do detekgi.

w trybie detekji jak i w trybie namierzania.
: W ©
By uaktywni¢

kompensacje do gruntu
9 na plazy, naci$nij

| prytrzyma] Klawlsz
(3] GROUND BALANCE

przoz tizy sekundy.

|\° Nastawa kompensacji wplywu gruntu ma wplyw na dziatanie wykrywacza zaréwno

Podczas poszukiwarh na morskiej plazy, regulacja nastawa }(ompgqsacji
o wplywu gruntu moze nie przyniesé znaczacej poprawy. Sprébuj zmnigjszyé
czutosé lub zmieni¢ nastawy dyskryminaci.
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Automatyczne dostrajanie wykrywacza do gruntu

o Majac Wigczony tryb AM, znajdz obszar, na ktérym nie ma Zadnego metaly,

Unie$ sonde ok, 19 Cm plasko nad Ziemig. Naci$nij klawisz GROUND BALANCE @
@ i sonaa be

dzie utrzymywana nieruchomo wdwcezas da sig slyszeé Ciagty sygnat
2Zwany "sygnalem ntu"”,

Nacisnij MODE by uaktywni¢ funkeje automa!y&nego dostrajania do gruntu.
9 2Znizaj i unos Mmiarowo sonde nad Ziemig. Na ekranie Pojawig sig litery AU, & skalg
menu bedzie obrazowata Postepy w dostraj

janiu. Detektor samoczynnie Wwybierze
odpowiednig nastawe kompensacji gruntu,

Reczne dostrajanie wykrywacza do grunty
0 Majac wigczony tryb AM, 2Znajdz obszar, ng ktérym nie ma Zadnego metalu,

Unies sonde ok. 10 ¢m plasko nad Ziemia. Nacisnij klawisz GROUND BALANCE @

Znizaj i unos Miarowo sonde nad Ziemig i wstuchuyj sie w sygnat gruntu.. Staraj sie
trzymaé sonde mozliwie najnizej, nie dotykajac jednak Ziemi,

Jesli detektor jest w trybie Sledzenia, g nastapi reczna korekta zmian
o kompensaoji wplywu gruntu, wéwezas tryb Sledzenia 2Zostanie automatycznie
wylgczony.

o Jesli optymaing nastawa k
nalezy wybrag ta mniejszg,
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E'_ o PR -
- ) ‘ E3 ’
Sladzenie zmian grunty _ )
Funkcja Siedzenia zmian gruntu pozwala na biezace korygowanie nastaw kompensacji
tu podezas poszukiwars, ) )
gzz:xagzwfr\‘mkija $ledzenia nieustannie dobiera nastawy kompresqace, tzo wse'l(ckrotr;
Przemiatanie sondg nad danym znaleziskiem moze doprowa_d;xé do tego," e wykrywa
zamlast do gleby, dostroi sig do tego metaly, co §powoduje_ 2anik jego detekcji.
Zaloca sig by Ppo wykryciu metalu wytgczy¢ funkeje $ledzenia.

O Nacisnij kiawisz TRACK

i i i i ieci sie ikona $ledzenia

fe Sledzenia zmian wiasnosci gruntu, na ekranie $wieci sig ke dzeni

8 ovyatzrall(:?eechzdzwanosé nastawy kompensacji. Skala nastaw réwniez staje sig
animowana,

o By wylaczyé tryb ledzenia naci$nij ponownie kiawisz TRACK.

8ig do gruntu. Nastepnie, szybkosé dostrai

i dostroi
iSnieci isza TRACK wykrywacz bardzo szybko (w ciagu 3 sekund)
‘ 0 Po nacisnieciu klawisza wykryw: e P g g

Funkgje $ledzenia mozna
wiaczye zarbwno w tryblg
detekeii jak i kompensacji
wplywu gruntu,

samoczynnie wquczan_a
Nastepnie, po wylaczeniu
namierzania, funkcja. ta
......... uruchamiana jest
Pponownie,
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ODSTROJENIE PRZY SLEDZENIU ZMIAN GRUNTU
Ta nastawa jest przeznaczona wytgcznie dla zaawansowanych uzytkownikéw.

Opcja GB Offset umozliwia na wprowadzenie lekkiego odstrojenie (pozytywnego jak i
negatywnego) od optymalnej nastawy kompensujgce] wplyw gruntu, co pozwala na
uzyskanie pewnych korzysci w niektérych sytuacjach.

Przykltadowo, opcja moze byé pomocna podczas poszukiwah w silnie zmineralizowane
glebie zawierajgcej dodatkowo kamienie magnetyczne. Mozna dostroié sig do takiej gleby po
czym wprowadzi¢ dodatkowe odstrojenie by zminimalizowaé wplyw kamieni magnetycznych.
Podczas poszukiwan na plazy, gdy nieustannie zmieniajg sie warunki podioza z mokrego na
suchy i odwrotnie trudno jest odnalezé nastawe kompensacji, ktéra bylaby wspéina dia obu
rodzajéw podioza. Za pomocq nastawy GB Offset mozna znalezé kompromis pomigdzy tymi
dwoma o$rodkami.

Negatywne odstrojenie (-1 do -15) moZe nieznacznie polepszyé czulos¢ w bardzo tagodnie
zmineralizowanych gruntach. Odstrojenie pozytywne (+1 do +15) moZe nieznacznie
poprawic precyzje identyfikacji.

By ustawié¢ GB Offset:
Wybierz Ground Balance @
Naciénij klawisz ACCEPT REJECT @ by
wejs¢ do opcji Tracking GB Offset. lkonka 0 9 @
9 Sledzenia zacznie pulsowac i pojawi sie
warto$¢ odstrojenia w postaci cyfrowej oraz *
na skali menu,
9 Klawiszami + i — ustal pozadang warto§é
odstrojenia. e
Naciénij klawisz ACCEPT REJECT @ by
zapamigtat wybrang nastawe i powrdcié do Eﬂ{;‘:‘:”'ﬁ;g
Ground Balance. Nacisnij klawisz dodatnle odstrojenle

o opii
GROUND BALANCE lub  PINPOINT

perECT & by zapisat nastawe GB [’j B Ao
Tracking Offset | powr6cié do trybu detekcji. 4
Wyéwietiana warto$¢ nastawy GB widoczna na Usy] klawlsza - s
ekranie GB w trybie $ledzenia to warto$¢ neutraina Ep".‘f,"‘r‘"::'j:;"ﬁam
powigkszona © ustawiong warto$¢ odstrojenia.

Przyktadowo jedli wartosé neutralna wynosi 45, a

odstrojenie +5, to wyswietlana bedzie liczba 50. —— -
By naby¢ umiejetnosci dobierania wiasciwej nastawy - 5 N
odstrojenia  konieczne z  pewnofcig  bedzie R
wykonanie szeregu eksperymentow,

Pamietaj ze opcja Tracking Ground Balance

'
3 N ) i DA & e %:\
Simas nrekarewome L7 o 98 (26T

G Gdy nastawa Tracking Ground Balance Offset jest ré2zna od zera, ikona $ledzenia
bedzie pulsowata po przej$ciu do menu Ground Balance.
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WLASNOSCI BATERII ZASILAJACYCH

Wykrywacz X-Terra 705 moze by¢ zasilany z réznego rodzaju ogniw typu "paluszek”:

Alkaliczriych 1,5 V-
“Zwykdych"(cynkowo weglowych) 1,5 V;
Litowych 1,5 V;

- Akumtlatorkéw 1,2 V NiMH;

- Akumulatorkéw 1,2 V NiCad;

Akumulatorki litowo-jonowe dajg w sumie ponad 8 V i diatego nie mogg by¢ uzyte
do zasilania wykrywaczy X-Terra.

i i ie zredukowana
Qdy baterie sq stabe, gtoénos¢ sygnaiu akustycznego zostanie automatycznie zr a,
by ytym samym oszczgdzi¢ pozostaty energie i wydluzyé czas pracy wykrywacza. Sita
#ygnaku przy uzyciu stuchawek pozostaje taka sama.

0 Uzycie stuchawek wydiuzy czas pracy wykrywacza.

Rysunek ponizej obrazuje, w jaki spos6b oba rodzaje ogniw roztadowuijg sig w funkcji
ozasu. Czas pracy baterii zalezy od sposobu uzytkowania wykrywacza.

— |5 Alkcline
ﬁg{: 6.5 — 1.2V NIMH/NICOA

naplecie

Patno

Potowa

D'ahﬂ L 5 10 15 20 25

Szacunkowy czas [godziny]

Zbyt duze napiecie ) ) )
J@al naplecie baterii jest zbyt duze, (ponad 8 V) wéwczas ikona baterii zacznie

pulsowat | wykrywacz wytaczy sig.

Paine P
Pws 6zarne segmenty wewnatrz obrysu.

Potowa

Joclen ezamy segment wewnatrz obrysu.
Blabe o . y ¢
Jiona zacznle pulsowa i co 60 sekund pojawiat sie bedzie akustyczny sygnat f:bj
oBlrzepawezy a2z wykrywacz catkowicie sig wytaczy. -

b e Stvana 47
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NASTAWY FABRYCZNE DETEKTORA

Nastawy fabryczne opcji Menu

Nastawy typowe dla danego trybu, nastawy zalezne od trybu pracy oraz nastawy ogélne sg
zapisywane w chwili, gdy wykrywacz X-Terra 705 jest wylaczany.

By przywrécié nastawy fabryczne opji dostepnych z menus:
O Wyiacz wykrywacz.

9 Majac weiénigty iprzytrzymany klawisz MENU SELECT @ wigcz 2z powrotem
wykrywacz naciskajac raz na kiawisz POWER.

9 W trakcie trwania sekwencji startowej zwolnij klawisz MENU SELECT @

3] Po zakoficzeniu
sekwencji startowej

~ (BBO w3 iy

Naciéni} raz komunikat FP (ang.

Nagidni Factory Preset -
| pryrzyma) F P Nastawy Fabryczne)
informujac, Ze

wszelkie  nastawy
zostaly przywrécone

i
i} do wartosci
S fabrycznych.

c Przywrécenie nastaw fabrycznych nie kasuje wzorcéw dyskryminacjl. ’

o Przywrécenie nastaw fabrycznych trybu pracy nie kasuje nastaw ogéinych oraz
wzorcow dyskryminacyi.

Nastawy Fabryczne Trybu Pracy

Wykrywacz X-Terra 705 pozwala uzytkownikowi na przywrécenie nastaw wylgcznie dla
biezgcego trybu pracy.

o Wybierz tryb pracy, ktérego nastawy maja 2ostaé skasowane.

@ Whlgcz wykrywacz.

9 Majac weisnigty i przytrzymany klawisz MODE @ wigcz z powrotem wykrywacz
naciskajgc raz na klawisz POWER.

0 W trakeie trwania sekwencji startowej zwolnij klawisz MODE @

(1] (2] 3] Po zakorczeniu

sekwencji  startowej

. na ekranie pojawi sie
C-® o - BT
komunikat FP (ang.

Nauiéni] raz

Maalsny e Factory Preset)
praimel F P informujac, ze
wszelkie nastawy

danego trybu zostaly
=" ) przywrécone do
¥, wartosci fabrycznych.

T v e Brame e o o1
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Nastawy fabryczne w trybie Coin & Treasure | Prospecting
Dyskryminacja zelaza Iron Mask e - 5
Wzorzec dyskryminacii 1 -
Caulost 16 22

Slta gtosu (Gtosnik) 25 25

Slla glosu (Stuchawki) 20 20
Kenat Noise Cancel 0 0
Bygnat wiodagey (Glosnik} 12 10
Bygnal wiodacy (Stuchawki) 10 8

lod¢ tonbw identyfikacyjnych @ 4 .
Wysoko$¢ tonu sygnatu wiodgcego 6 - 22
Kompensacja gruntu (stata) 27 (§ledzenie)

Nastawy fabryczne wzorcéw dyskryminacji )
Wykrywacz X-Terra 705 automatycznie zapisuje dokonane zmiany we wzarcach
tlyakryminacji w chwili wytaczania detektora.

Wy przywrécié fabryczne wzorce dyskryminacji:
o Wylacz wykrywacz.

9 Majac weisniety i przytrzymany klawisz PATTERNS @ wigcz  z powrotem
wykrywacz naciskajac raz na klawisz POWER.

0 W trakcie trwania sekwenciji startowej zwolnij klawisz PATTERNS @

o zakoficzeniu sekwencji startowej na ekranie pojawi si¢ na 3 sekundy komunikat PE (ang.
Faltarns Erased — Wzorce skasowane) informujac, ze przywrécone zostaty wzorce

falryezne. o
‘ '0
il (1 (3)

(4)

Nacisnij
| przytrzymaj

Nacignij raz

i Coemmn 400
R —
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IDENTYFIKACJA SONDY
Wykrywacz X-Terra 705 moze pracowaé [T
na trzech réznych czestotliwosciach
nadawczych, zaleznie od  rodzaju
podiaczonej sondy VFLEX.

Czgstotliwos¢ Standardowa - (7,5kHz)
Jest to czestotiwoéé uniwersalna do
typowych  poszukiwari i wigkszosci Naciénij | przytrzymsj
warunkéw glebowych. Sondy standardowe
s3 oznakowane etykieta z literg M przy
czamym numerze seryjnym.

Czestotliwos¢ Niska - Low (3kHz) .

Caestoliwosé ta jest bardziej odpowiednia Sreiotinost c
do  wigkszych,  glebiej  potozonych

przedmiotow, monet o wyzszej

przewodnosci (w tym wiekszo$¢ monet 1)

Koncentryczna

USA). Charakteryzujg si¢ takze lepsza Koncentryczna
separacjg zelaza. Sondy tego typu majq

szary numer seryjny zaczynajacy sie od Czestotiwos¢
litery L. niskd

Czestotliwo$é wysoka — High (18,75kHz)
Czestotliwo$¢ ta jest bardziej odpowiednia
dla drobnych i plyciej potozonych obiektéw i
dia metali o niskie] przewodnosci (np. Z‘z’g;;’o’};m’}" H
monety Sredniowieczne, drobna bizuteria). wysoka c
Sondy tego typu majg biaty numer seryjny

zaczynajgey sie od litery H.

Sondy DD (7,5 lub 18,75kHz)

Tego typu sondy pozwalajg na bardziej

efektywne dostrojenie do gruntu. S3 idealne ’;‘;g;',f;’,’,};’vi,;
do  szukania samorodkéw w silnie standerdowa
zmineralizowanym gruncie Iub na plazach o

silnej koncentracji piasku o wtasno$ciach

magnetycznych.
By sprawdzi¢ jaka sonda zostata Podwijne D
podiaczona: Czostotliwode
@ Naciénij Kiawisz MENU @ by wejse "
do ekranu nastaw.
By zobaczy¢ ekran identyfikacji sondy
@ nacisnij i przytrzyma] klawisz
Podwiéjne D
ACCEPT REJECT Czgstolfiwosc
ok
© Zvwonij Kiawisz ACCEPT REJECT @ "%
by powrécié do nastaw
e Naciénij klawisz PINPOINT.@ by Zwolnii
powrécic do detekgji woinij

X-Terra 705 moze pracowaé z sondami koncentrycznymi (litera c) lub typu
podwdjne D (litera d).

KOMUNIKATY O BLEDACH

CU {(ang. Coil Unplugged)
Sonda niepodtaczona

CE (ang. Coil Error)
Bigd sondy. Sonda prébuje komunikowaé
olp z wykrywaczem, ale nie zostaje
fozpoznana.
»

€l {ang. Coil Incompatible)
Bonda niekompatybilna. Sonda nie
fkomunikuje sig z elektronika wykrywacza.

Bkala menu bedzie pulsowata tak diugo, az
#onda zostanie podtaczona.

QL (ang. Overload) Przesterowanie
PBonda odbiera sygnat, ktéry jest zbyt silny
1oy mégt by¢ wiasciwie zinterpretowany.
Przesterowanie bedzie sygnalizowane tak
tlluge, az ustanie przyczyna jego powstania.

J
£)cl8un vonde od przyczyny przesterowania.

Po usunigciu przyczyny powstania bledu, wykrywacz rozpocznie
prace z "pustym" ekranem.
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DZWIEKI WYKRYWACZA

Sygnat wiodacy ~ Threshold

Sygnat wiodacy to sygnal ciagle wydobywajacy si¢ z detektora, pomagajacy rozroznié
sygnaly akceptowane oraz ignorowane.

Wyciszanie

W chwili wykrycia metalu, ktéry nie jest akceptowany, sygnat wiodgey cichnie, przez co
uzytkownik ma informacje, ze tego typu obiekt znalazt sie w zasiggu sondy.

Reakcja na metal
Sygnat ten pojawi si¢ dla wykrytych obiektéw, ktére nie zostaly ustawione jako
dyskryminowane.

W trybie Coin & Treasure przedmioty o dobrej przewodnoscl (np. grube srebrme

moenety) bedg zasadniczo sygnalizowane tonem wysokim, Przedmloty zelazne bedg
powodowac sygnat o tonie niskim.

6 W trybie Prospecting, sygnal od metalu spowoduje powstanie naglej zmiany
wysokosci oraz sily sygnatu wiodacego.

Sygnat przy namierzaniu

Bedac w trybie namierzania wykrywacz emituje zmieniajacy 8l@ sygnat, w ktérym wraz ze

zblizaniem sondy do metalu, zmienia sie wysoko$t oraz sita sygnatu.

Zakiécenia

Przypadkowe, rozedrgane dzwigki oznaczaja, 2e wykrywacz odblera zewnetrzne zaktécenia

elektromagnetyczne. Nalezy zmniejszyc czutos¢ lub zmienié kanal Nolze Cancel.

Falszywe sygnaly

W trybie Coin & Treasure Sygnat urwany, przerywany lub niepowtarzalny lub wibrujacy”,

wyraZznie inny niz wyraznie brzmigcy sygnat od metalu, w trybie Prospacting.

Sekwencja startowa

Po wigczeniu wykrywacza mozna ustysze¢ krotka, tréjtonows melodyjka.

Zatwierdzenie

W chwili naci$nigcia wiasciwego klawisza, wykrywacz emitujs kréiki sygnet déwiekowy.

Odmowa zatwierdzenia

W chwili naci$nigcia niewtasciwego klawisza, wykrywacz emituje krotki sygnat dzwickowy.

Gotowe

Tréjtonowa melodyjka informuje, 2e dana operacja sio zakorczyta (np. automatyczna

procedura wyboru kanatu eliminacji zakiécen).

W, Y Przy y fabrycz

Zakoriczenie powyzszych procedur sygnalizowane jest szegclotonowa melodyjka.

Blad

Szesciotonowa melodyjka informuje, 2e wystapit bigd.

Przesterowanie

Jesli sonda zblizy sig do duzego, plytko lezacego oblekty, wéwczas wykrywacz zareaguje

powtarzajgcym sie buczeniem. Diwigk taki ostrzega, ze sygnat od obiektu jest zbyt silny,

by wykrywacz mégt go prawidtowo zinterpretowad.

Stabe baterie

Jesli poziom napigcia zasilania staje sie niski wowczas, co 60 sekund bgdzie pojawiat sie
jka o padajace tony).

z powodu zbyt maleg

Diuga r jka ostr ( jace tony) pojawi sig tuz przed wytaczeniem sig

wykrywacza.

P e e e i ey
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WYDOBYCIE ZNALEZISKA
Do wydobywania znalezisk nadaje sig topatka, ndz lub maty szpadel (badz saperka).

Gdy znalezisko zostalo namierzone, oczy$¢ powierzchnie z luZnej ziemi | ponownie sprw{dz
wykrywaczem to miejsce. Jesli sygnalu juz nie ma to znaczy, 2e obiekt Igzy QQZleé
w odgarnigtej ziemi - w takie] sytuacji przeszukaj luzng ziemig. Jesli sygnat nie zniknat,
namierz obiekt jeszcze raz.

Neszym celem jest, by po zakoriczeniu
poszukiwan teren zostat doktadnie taki sam,
jokim go zastaliSmy. Za pomocg ostrego
narzedzia wytnij starannie kepke trawy Iub
tudke ziemi i odiéz jg na plastykowej folii.
spobiegnie to rozsypaniu si¢ ziemi
| pozwoli na dokladne zasypanie dotka.

a Zawsze pytaj wiasciciela o pozwolenie wejécia na jego prywatny teren.

Do namierzania przedmiotéw w migkkiej ziemi doskonale nadaje S}‘% d'ug!
0 stepiony érubokret. By odnalez¢ przedmiot po prostu nakiuwaj ziemig. Jesli

znalezisko lezy plytko - podwaz je Srubokretem.

Jodll w wykopanym dotku nie znajdziesz metalu,
opizy} sonde wykrywacza plasko na podtozu, wez
yorde ziemi | przesun ja przed sonda. Upewnij sie
upreadnlo, Ze nie masz na rece Zadnej obraczki,
lrnnpolatkl  czy zegarka. Powtarzaj powyZsza

Brooedure, a2 do znalezienia wykrytego metalu. -

MPwatl zseypaniem dolka upewnij sig, Ze nie
ri‘“lﬂl}lylo. Innego przedmiotu. Cata ziemia i kepka
MWy zgromadzone na plastykowej folii powinny
annlwid wle z powrotem w dotku. Nadepnij lekko
ilajuo )0 wykopanym dotku, by Scisngé luzng glebe.

; lenie  ni ych dolkéw | rozkopanego terenu moze
” #powodowaé, 2e podjgte zostang kroki zakazujace stosowania
a wykiywaczy na danym terenie. Prosimy upewnic sig¢, 2e teren
poxostawlasz taki, jakim go Starg) sie i ze soba
wazyatkle napotkane i wydobyte $mieci.

EETauisision ciatoa o Strona 53
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AKCESORIA
Stuchawki

Stosowanie sluchawek ma wiele zalet.

Wygluszajg one zewnetrzne hatasy (np. od
wiatru czy ruchu ulicznego) i pozwalajg na
wstuchanie sie tylko w sygnaty od metalu.

Dzigki stuchawkom sygnaly dzwigkowe
towarzyszgce poszukiwaniom nie
przeszkadzajg innym. Mniejsze jest réwniez
zuzycie baterii.

Wykrywacze X-Tema majg rozdzielone
nastawy glosnosci: osobno dla stuchawek,
osobno dla glosnika. Przelgczanie odbywa
sie samoczynnie po wiozeniu (badZ wyjeciu)
wiyku stuchawkowego.

Upewnij sig, ze nastawa glosnosci nie jest zbyt duza, gdy2 moze to spowodowad
powstanie ryzyka uszkodzenia stuchu.

Podigczanie sfuchawek

Zawsze stosuj stuchawki z gniazdem typu
duzy jack.

Otwérz gumowa klapke po lewej stronie

obudowy przestaniajaca gniazdo
stuchawkowe.
Wbz wtyczke do gniazda stuct 0.

Gdy wykrywacz jest wiaczony, na ekranie
bedzie wyswietlana ikonka  stuchawek
sygnalizujaca, ze stuchawki sa podtgczone.

0 Jeéli stuchawki nie sg uzywane, gumowa klapka zabezpieczajgca gniazdo
stuchawkowe przed pytem i wilgocia powinna by¢ zamknigta.
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Osionka zabezpieczajgca sonde

Ostonka na sonde stanowi standardowe wyposazenie wykrywacza. Jesli w trakcie
Intensywnej eksploatacji ulegnie 2uzyciu, wowczas mozna ja zastapié nowa, kupowang
oddzielnie.

Oslona na panel elektroniki
Xnsezplocza obudowe wykrywacza przed warunkami srodowiskowymi, takimi jak deszcz czy
K
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Dodatkowe Sondy

Opcjonalne sondy réznych typéw (podwojne D oraz koncentryczne) dostepne sq w réznych
rozmiarach oraz dla réznych czestotiwoéci. Sondy te mozna dobieraé w zaleinoSci od
warunkéw glebowych oraz rodzaju poszukiwanych przedmiotéw.

W celu podiaczenia opcjonalnej sondy:
1. Za pomoca kiawisza POWER wylacz wykrywacz.

2. W celu rozigczenia standardowej sondy, wykonuj czynnosci opisane w rozdziatach
Owijanie kabla oraz Podigczanie sondy tyle, e w odwrotne] kolejnoscl.

3. Powtarzaj powyzsze czynno$ci w normalnej kolejnoscl celem podigczenia nowej sondy.
4. Za pomoca klawisza POWER wiacz wykrywacz.

Minalah XsTaitn 708 (natnikaln obstupi ) "
ZABADY DIDALOSCI O WYKRYWACZ
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@ X-T@hR 8§ precyzyjnymi urzadzeniami elektronicznymi wysokiej klasy,

aeprojalkiowanyml pod wzgledem elektronicznym i mechanicznym. Uzytkujae

04 Niledy sichowywat zasady zdrowego rozsadku.

lirywitze X-Terra mozna przechowywaé w temperaturze w granicach -20°C
88, 208 zakres temperatur podczas pracy wykrywacza miesci sig

W granioach 0°C do 45°C. Wykrywacza nie nalezy, o ile to mozliwe,
fEspMawiat pod dziataniem skrajnych temperatur; zaréwno w upale jak i na
mroxte. Nolezy unika¢ pozostawiania wykrywacza w zamknigtym samochodzie
#njgoym w peinym storicu. By zabezpieczy¢ wykrywacz nalezy przynajmniej
[ przykryé.

Bonde mozna zanurzaé do giebokosci 0,5 m, ale obudowa elektroniki nie jest
wedogzczelna. Pomimo, Ze obudowa ta zostata zaprojektowana tak, by
2apewni¢ ograniczona wodoodporno$¢, zaleca sig dodatkowe zabezpieczanie
obudowy przy pracy w warunkach duzej wilgotnosci. Do tego celu
zsprojektowano specjalng ostong.

Nie wolno dopuscié by wykrywacz miat styczno§¢ z jakimkolwiek produktami
ropopochodnymi.

Utrzymuj wykrywacz w czystoéci i w stanie suchym. Unikaj zapiaszczania
wysiegnikdw w miejscach fgczenia (np. na przegubie przy sondzie
| plerécieniach  mocujgcych). Do  czyszczenie nie wolno  uzywat
rozpuszczalnikéw. Stosuj wilgotng T 3 m $rodkiem
myjacym.

Nalezy pamigta¢, ze przed wymiang sondy nalezy wytaczy¢ zasilanie.

Sondy stosowane z poprzednimi medelami wykrywaczy firmy Minelab nie bedg
dziata¢ na wykrywaczach X-Terra. Mozna podigczaé jedynie sondy typu
VFLEX.

Okienko wy$wietlacza moze ulec porysowaniu, jesli nie bedzie uzytkowane
z nalezytg ostroznoécig. Opcjonalnie, dostepne sg specjaline pokrowce
zabezpieczajace.

Upewnij sig, Zze kabel jest w dobrym stanie i nie jest nadmiernie naprezony
(zwlaszcza w okolicy wejscia do sondy).

Stare, wyczerpane lub wadliwe baterie moga powodowa¢ wiele problemow na
skutek wycieku elektrolitu. Pamigtaj o wyjeciu baterii, jesli nie uzywasz
wykrywacza przez dluzszy czas (np. przez diuzej niz tydzieri). Stosuj jedynie
baterie dobrej jako$ci, znanych marek i wymieniaj je zaraz po tym jak
wykrywacz zasygnalizuje, Ze baterie sg stabe.

Nie woino stosowat akumulatorkéw litowo-jonowych, gdyz ich sumaryczne
napigcie bedzie zbyt wysokie. Mozna zwykle aku
(takie, ktérych nie mozna dotadowywac).
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DANE TECHNICZNE

@ygna& nadawczy’ h\/, FLEX = sinusoidalny pojedynczej

]

Technologia VFLEX

[Sonda. - - | Standardowa kencentryczna 9 cali (ok. 23 cm) 7,5 kHz !
Wyswietlacz LCD bez podéwietienia

Waudio 7. |Nbudowany glosnik oraz wyjécie na siuchawki ]
Tryb poszukiwari Ruchowy

Dyskryminagja - .. -

Wybidreza; wiclosegmentowa <o+
Cztery ogniwa typu paluszek - alkaliczne lub akumulatorki
NiMH/NiCad

egulacjiustawieniaiw cztgrect
it djaeym. famiey

Zasilanie

shlach, z podstawka oraz {

Drugosé (rierozciagniety) S maam el
Ciezar (z bateriami) 13kg

( £ L —

Akcesoria opcjonalne Stuchawki, ostony na sonds, oslony na panel, sondy,

wysiegnik
Q'ZQ’OSZDF'; ?':, i 2500

Firma Minelab zastrzega sobie prawo do wp dzania zmlan bez
celem ulepszania produktu,

MINELAB - $wiatowy lider w technologii detekeji metalu.

Poczawszy od zalozenia firmy w 1985 r., Minelab jollzujo ele w i technologii
detekeji metalu. Nasza przewaga nad konkurencjg objawita elp nlemal natychmiast dzieki wysoce
kompetentnej i innowacyjnej kadrze w dziale badan | rozwoju, Inepirowsne] przez genialnego Bruce'a
Candy.

To ie w ir inos¢ ilo nam na rynek lone przez
iprofesjonalistéw na calym swiecie wykrywacze do poszukiwan monot | naturalnego ziota.
Zaawansowana technologia Minelab zostala fakze wykorzystana w sprzecie detekcyjnym
zaprojektowanym dia potrzeb rozminowywania w celach humanitarnych,

Obecnie Minelab posiada zaklady produkcyjne, centra loglstyczno | serwisowe w Australii, Europie
i Stanach Zjednoczonych. Posiada certyfikat jakoscl 1ISO 8001 potwiardzajgcy $wiatowe standardy
Jjakosci produktow.

Celem uzyskania dalszych informacji | porad zapraszamy na strong Internetows;:
www.minelab.com

Zastrzetenie: Wykrywacz metalu omawiany w ninlejszej instrukcji zostal zap Y
iwyprodukowany jako wysokiej Jakosci produkt na rynek sprzetu hobbystycznego i zaleca sie
stosowanie go do poszukiwania monet, skarbéw i do ogdlnie rozumianych poszukiwan w terenach
niestanowigcych zagrozenia.

Wykrywacz ten nie zostat zaprojektowany jako sprzet do szukania min ¢zy amunicji.

® nenerannmenan alimina nl

WLASNOSCI MODELU X-TERRA 705

3 (standardowa 7,5 kHz, niska 3kHz,

Opcije czestotiiwosciowe dla sond wysoka18,75 kHz)
“Tryby pracy | (Coin & Treasure oraz Prospecting ]
Wzorce dyskryminacii 3 + All Metal
| Zakees reguiacii dyskryminacj zelaza Iron Mask L s |
| (tylko w trybie Prospecting) I 3 |
Kipwisz do szybkiego wigczania trybu All Metal v
lloa¢ wszystkich seg inacji wybiorezej |28 G|
W zakresie zelaza 4 Segmenty
W zakresie metali y HZA Segmenty |

Zakros identyfikatora cyfrowego

Krok co dwa (-8, -4, -2, 0.2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,
40, 42, 44, 46, 48)

Il ymali Y }

Tndley -
lin#d poziomoéw wskaznika glebokosci 5
(Bagutec)a czuiosci I[4-30 )
1544 kanaiow tiumienia zakiocen 5(2,-1,0,1,2)
. R ;}Regulacja reczna (1-90), Automatyczna, -
wm’mcln wplywu gruntu [ cane ze nsagia
Namigrzanie (&fwlekowe i wizualne) v (dwie opcje — Auto i Sizing|
BRI oy glosu J[0-30 : !
Mayulscja sygnatu wiodgcego -5do 25
{lo#d sygnmiow identyfikacii tonalnej 1, 2,3, 4 lub wiele
IPSHEuagniacy o wyczerpaniu baterii it ]
{ad Kimwiszy ne panetu 11 + wigcznik
CIBEn s &2 i ]
[nler wysiygniia Czamy
m‘l: § l‘l;g dia upione zestawy moga réanic
L modelu lub i Niektére opisy oraz ilustracie w niniejszej
agR 1IN 119 0l (8go, co zostato zakupione. Ponadto, Minelab rezerwuje sobie prawo do reagowania
L] badania i poprzez zmian
i
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