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OSTRZEZENIE!: PRZED UZYCIEM MASZYNY, NALEZY UWAZNIE PRZECZYTAC
NINIEJSZA INSTRUKCJE. Zachowaé do wykorzystania w przysztosci.

1. INFORMACJE OGOLNE

11 JAK POSEUGIWAC SIE
INSTRUKCJA OBStUGI

W tek$cie instrukciji, niektére paragrafy
zawierajgce szczegdlnie wazne informacje
dotyczgce bezpieczenstwa lub funkcjonowania
maszyny, sg wyszczegélnione narézne
sposoby, wedtug nastepujacych zasad:

UWAGA Jjub WAZNE Dostarcza
doktadniejszego omdwienia lub dodatkowych
elementdw do podanych poprzednio
wskazdwek w celu unikniecia uszkodzenia
maszyny lub spowodowania strat.

Symbol A wskazuje na zagrozenie.
Niezastosowanie si¢ do tego ostrzezenia
moze spowodowaé obrazenia ciata
uzytkownika lub osdb trzecich i/lub
spowodowadé szkody materialne.

Paragrafy oznaczone kwadracikiem z
krawedzig z szarych kropek wskazujg

na opcjonalne funkcje nie wystepujgce
we wszystkich modelach opisanych w
niniejszej instrukeji. Sprawdzi¢, czy dana
opcja obecna jest w zakupionym modelu.

Wszystkie okreélenia "przedni”, "tylny", "prawy"
i "lewy" odnoszg sie do pozycji siedzace;j
operatora obstugujgcego maszyne.

1.2 ODNOSNIKI

1.2.1 Rysunki

Rysunki w niniejszej instrukcji zostaty

kolejno ponumerowane: 1, 2, 3, itd.

Elementy przedstawione na rysunkach

zostaty oznaczone literami A, B, C, itd.
Oznaczenie elementu C na rysunku 2 to:

“Patrz rys. 2.C” lub po prostu “(Rys. 2.C)".
llustracje majq charakter pogladowy. Czesci
sktadowe Panstwa maszyny moga nieco réznié
sie od elementéw przedstawionych na rysunkach.

1.22 Tytuly

Podrecznik podzielony jest na rozdziaty i
paragrafy. Tytut paragrafu "2.1 Instruktaz"
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to podtytut "2. Zasady bezpieczenstwa".
Odniesienia do tytutéw lub paragraféw sg
oznaczone skrétami rozdz. lub par. i odpowiedni
numer. Przyktad: "rozdz. 2" lub "par.2.1".

2.1

2. ZASADY BEZPIECZENSTWA

INSTRUKTAZ

A Nalezy uwaznie przeczytaé
niniejsze instrukcje przed rozpoczeciem
uZytkowania maszyny.

A Nalezy doktadnie zapoznac sie

z systemem sterowania i sposobem
uzZytkowania maszyny. Opanowac sposob
natychmiastowego zatrzymania silnika.
Nieprzestrzeganie ostrzezen i instrukcji
moze spowodowac poZary i/lub ciezkie
zranienia. Zachowac wszelkie ostrzeZenia
i instrukcje do przysztej konsultacji.

W Zzadnym razie nie nalezy pozwoli¢, aby
urzgdzenie byto uzytkowane przez dzieci
lub osoby nieposiadajgce wystarczajacej
wiedzy na temat instrukcji obstugi. Miejscowe
przepisy prawne moga okresli¢ najnizszg
granice wieku dla uzytkownikéw.

Nigdy nie nalezy uzytkowac urzgdzenia jesli
uzytkownik jest w stanie przemeczenia,
ztego samopoczucia lub po zazyciu
lekarstw oraz pod wptywem narkotykoéw,
alkoholu lub innych substancji, ktére moga
zaburzy¢ jego refleks, czy uwage.

Nalezy pamigtaé, ze operator lub
uzytkownik jest odpowiedzialny za wypadki
i nieoczekiwane wydarzenia, ktére moga
zaistnie¢ wobec innych oséb lub ich
wtasnosci. Ocena ryzyka zwigzanego

z cechami terenu przeznaczonego do
pracy, a takze wybér $rodkéw ostroznosci
gwarantujgcych bezpieczenstwo dziatania
zaréwno sobie, jak i osobom postronnym
wchodzg w zakres obowigzkéw oséb
uzywajgcych urzadzenie i zwtaszcza, jesli
chodzi o prace na zboczach, terenach
nieregularnych, sliskich lub niestabilnych.

2.2 CZYNNOSCI WSTEPNE

Srodki ochrony indywidualnej (SOI)

Nigdy nie nalezy uzywaé zamiatarki bez
odpowiedniej odziezy ochronne;j.

Nalezy nosi¢ obuwie, ktére zapewnia
przyczepnos$é na $liskiej powierzchni.
Podczas uzywania, konserwowania i
serwisowania od$niezarki nalezy zawsze
nosié okulary ochronne lub ostong twarzy

. Podczas funkcjonowania napedzanych
maszyn moze nastgpi¢ odrzucenie
przedmiotéw w kierunku oczu.
Zaktadaé ochronniki stuchu.

Obszar roboczy / Maszyna

Skontrolowac teren, ktéry bedzie
ods$niezany i usungé ewentualnie

znajdujgce sie tam przedmioty. Na

przyktad wycieraczki, ptozy, stoty, druty.
Przed uruchomieniem silnika nalezy sie
upewnié, ze wszystkie wszystkie przyciski
uruchamiajgce czgsci w ruchu sg wytgczone.

Silnik spalinowy: paliwo

Ostrzezenie: paliwo jest substancjg
tatwopalng. Zachowadé ostroznosé!
Zawsze nalezy przechowywaé paliwo

w odpowiednich zbiornikach.

Paliwo nalezy wlewaé lub uzupetniac przy
uzyciu lejka, wytgcznie na zewnatrz, a
podczas uzupetniania nigdy nie palié.
Uzupetni¢ paliwo przed uruchomieniem
silnika. Nigdy nie wyjmowadé korka wlewu
i nie uzupetnia¢ paliwa podczas pracy
silnika lub, kiedy silnik jest jeszcze ciepty.
W razie wycieku paliwa, nie uruchamiaé
silnika, ale oddali¢ maszyne od strefy, w
ktérej nastgpit wyciek i natychmiastowo
wyczysci¢ wszelkie $lady paliwa
rozlanego na maszyng lub na podtoze.
Odpowiednio przykrecié korek

wlewu i korki zbiornikéw paliwa.

Nie dopusci¢ do kontaktu paliwa z
odzieza i, jesli to nastgpi, zmienic

odziez przed uruchomieniem silnika.

2.3 PODCZAS UZYTKOWANIA

Obszar roboczy
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Nie uzywac maszyny na obszarze
zagrozonym wybuchem, w obecnosci
tatwopalnych cieczy, gazéw lub pytéw.
Styki elektryczne lub tarcie mechaniczne
moga generowad iskry, ktére moga
spowodowac zapalenie sie pytu lub oparéw.
Nie uzywac silnika w zamknigtych
pomieszczeniach, w ktérych mogag sie
nagromadzi¢ niebezpieczne spaliny
zawierajgce tlenek wegla. Czynnosci
rozruchu muszg byé wykonywane na
Swiezym powietrzu lub w pomieszczeniu

o dobrej wentylacji. Pamigta¢, ze

spaliny silnika sg trujgce.

Nalezy pracowac tylko przy $wietle
dziennym lub przy dobrym oswietleniu
sztucznym oraz przy dobrej widocznos$ci.
Oddali¢ z miejsca pracy osoby postronne,
dziecii zwierzeta. Dzieci powinny sie
znajdowaé pod opiekg drugiej osoby dorostej.



* Nalezy zachowaé szczegdélng ostroznosé
podczas korzystania z maszyny na drogach
szutrowych, chodnikach i skrzyZzowaniach
drég. Uwazaé na ukryte zagrozenia.

* Podczas uzytkowania maszyny
w poblizu drogi, nalezy zwracaé
uwage na ruch samochodowy.

Sposéb postepowania
* Nigdy nie kierowaé szczotki pod wiatr
lub tez naludzi, zwierzeta, samochody,
domy i wszystko inne przedmioty, ktére
mogtyby zostaé uszkodzone przez
wyrzucany materiat. Nie zezwalaé nikomu
na zatrzymywanie si¢ przed maszyna.
Nigdy nie uzywaé zamiatarki w poblizu
ogrodzenia, samochodéw, szyb
okiennych, szklanych ogrodzen, itp. bez
odpowiedniej regulacji kierunku szczotki.
Nie zbliza¢ dtoni ani stép do obracajgcych
sig czes$ci. Nalezy zawsze utrzymywaé
w czystosci ostong szczotki.
Jesli maszyna uderzy w jaki$ przedmiot
lub wykazuje nietypowe wibracje, nalezy
wytgczyc silnik, odczekac, az czgéciw
ruchu zatrzymajqg sie¢ i dokonaé uwazne;j
inspekcji maszyny w celu sprawdzenia,
czy nie zostata ona uszkodzona. Drgania
sg zazwyczaj znakiem, ze zaistniat jakis
problem. Przed jej ponownym uzyciem
nalezy naprawié¢ powstate uszkodzenia.
Przed oddaleniem sie od maszyny
nalezy wytgczyé¢ silnik oraz
wszystkie przyciski sterowania.
Przed przystgpieniem do napraw,
czyszczenia, inspekciji, regulacji, nalezy
wytgczyc silnik i odczekad, az wszystkie
ruchome czeéci zatrzymajg sie (chyba,
ze w instrukcji wyraZnie podane zostaty
inne wskazéwki). Odtgczyé kable
silnika elektrycznego. (Opcja)
Nie nalezy dotykac elementéw silnika,
poniewaz nagrzewajg sie¢ one podczas
pracy. Niebezpieczenstwo poparzen
* Nie uzywaé maszyny z duzg predkoscia
transportu na $liskich powierzchniach.
Zachowac ostroznoé¢ podczas cofania.
Przed i w czasie cofania nalezy
ogladac sie za siebie, Zzeby w pore
spostrzec ewentualne przeszkody.
* Wytgczy¢ szczotke, gdy maszyna jest
transportowana lub nieuzywana.
Zawsze nalezy utrzymywaé
réwnowage i mocno trzymad uchwyt.
Chodzi¢, nigdy nie biegaé.

Ograniczenia w uzytkowaniu
* Nigdy nie nalezy jezdzi¢ w poprzek
pochytoéci. Zawsze nalezy poruszac sig z

goéry na dét i z dotu na gére. Nalezy zachowaé
ostroznos$c podczas zmiany kierunku na
zboczu. Unika¢ pracy na stromych zboczach.
Nigdy nie nalezy uzytkowaé maszyny

przy niewystarczajgcym zabezpieczeniu

lub bez prawidtowo zatozonych

urzadzen zabezpieczajgcych.

Zabrania sig odtgczad lub przerabiac
istniejgce urzadzenia zabezpieczajgce.

Nie wolno zmieniac regulaciji silnika, ani
nadmiernie zwigkszaé obrotéw silnika. Przy
pracy silnika na wysokich obrotach zwigksza
sie mozliwo$é spowodowania obrazen ciata.
Nie nalezy przecigzaé maszyny,

jadac zbyt szybko.

Nie wktadac¢ rgk do wnetrza

obudowy ochronnej szczotki przed
wytgczeniem silnika i odczekanie, az
ruchome czeéci zatrzymajg sie..

2.4 KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE
| TRANSPORT

Regularna konserwacja i wtasciwe
przechowywanie maszyny pozwalajg
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowania.

A Zuzyte lub uszkodzone czesci
musza byé wymienione, nie moga

by¢é nigdy naprawiane. Nalezy
stosowac wytacznie oryginalne czesci
zamienne: uZycie nieoryginalnych i/
lub nieprawidfowo zamontowanych
czesci zamiennych naraza operatora na
niebezpieczenstwo, moze spowodowaé
wypadki lub obraZenia ciata, zwalniajgc
jednoczesnie producenta od wszelkich
zobowigzan lub odpowiedzialnosci.

Konserwacja

* W razie koniecznosci opréznienia
zbiornika nalezy wykonaé o dziatanie
na zewnatrz i przy zimnym silniku.

* W celu ograniczenia ryzyka pozaru,
regularnie sprawdzac, czy nie
wystepujg wycieki oleju i/lub paliwa.

Magazynowanie

* Nigdy nie nalezy przechowywaé maszyny
z paliwem w zbiorniku w budynkach, w
ktérych moze dojs¢ do kontaktu oparéw z
ptomieniami, iskrami lub zrédtami ciepta.

* Przed umieszczeniem maszyny w

miejscu przechowywania nalezy

zaczekaé, az silnik ostygnie.

Jesli maszyna ma byé przechowywana

przez dtuzszy okres czasu, nalezy zawsze

odwotaé sie do szczegdétowych informacji na

ten temat zawartych w instrukcji obstugi.
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Transport

* W razie koniecznosci transportu maszyny na
cigzaréwce lub przyczepie, nalezy zawsze
uzywac ramp dostepu o odpowiednigj
wytrzymatosci, szerokoéci i dtugosci.

+ Zatadowaé maszyne z wytgczonym

silnikiem, wykorzystujac do tej

czynnosci odpowiednig liczbg oséb.

Podczas transportu, zamkng¢ kurek paliwa

(jesli jest przewidziany) i odpowiednio

przymocowaé maszyne do $rodka

transportu przy uzyciu lin lub tanicuchéw.

2.5 OCHRONA SRODOWISKA

Ochrona $rodowiska jest waznym i priorytetowym
czynnikiem podczas uzycia maszyny, dla dobra
spoteczenstwa i srodowiska, w ktérym zyjemy.

* Unikaé sytuacji, w ktérej staje sig ona
elementem zaktécajgcym spokéj otoczenia.

* Przestrzegaé skrupulatnie lokalnych
przepiséw dotyczgcych utylizacji opakowan,
olejéw, paliwa, filtréw, zniszczonych czgéci,
czy jakichkolwiek innych elementéw
zanieczyszczajgcych srodowisko; odpady te
nie moga by¢ wyrzucane razem z odpadami
domowymi, ale muszg byé segregowane
i sktadowane w odpowiednich punktach
selektywnego gromadzenia odpaddw, ktére
zajma sig recyklingiem tych materiatéw.

* Po ostatecznym zaniechaniu uzytkowania
maszyny, nie porzucac jej w srodowisku,
lecz zwrécié sie do punktu selektywnego
gromadzenia odpaddw, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami lokalnymi.

3. ZAPOZNANIE SIE Z MASZYNA

3.1 OPIS MASZYNY | PRZEZNACZENIE

Maszyna ta jest ods$niezarka.

Maszyna wyposazona jest w zabezpieczong
za pomocg obudowy szczotke, ktéra
obracajgc sie zamiata materiat z przodu

. Szczotka napedzana jest przez silnik,
ktéry napedza réwniez cate urzadzenie.
Obstuga maszyny odbywa sie przy uzyciu
polecen na desce rozdzielcze,j.

Operator jest w stanie obstugiwac
maszyne i uruchamiaé gtéwne polecenia
pozostajgc zawsze w pozycji stojgce;j,

w miejscu kierowcy, za maszyna.

3.1.1 Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

Maszyna ta zostata zaprojektowana do
zamiatania, odgarniania, usuwania $mieci
z chodnikéw, ogrodéw, podjazdéw i innych
powierzchni na poziomie gruntu.
Zamiatarka powinna by¢ stosowana do
usuwania materiatow, takich jak liscie,
$hieg, kurz, zwir i innych zanieczyszczen.

3.1.2 Niewlasciwe uzytkowanie

Jakiekolwiek inne zastosowanie odbiegajgce
od powyzej opisanego, moze okaza¢ sie
niebezpieczne i powodowaé szkody wobec
o0séb i/lub mienia. Niewtasciwe uzycie maszyny
polega na (przyktadowo wykonywaniu
ponizszych czynnosci, ale nie tylko):
* Korzystaniu z urzgdzenia na
powierzchniach powyzej poziomu
gruntu, takich jak dachy doméw, garaze,
ganki lub inne obiekty lub budynki.
* Holowaniu lub pchaniu tadunkéw.
* Transporcie dziecilub innych

WAZNE Niewtasciwe uzytkowanie maszyny
prowadzi do utraty gwarancji i zwalnia
producenta od wszelkiej odpowiedzialnosci,
obcigZajgc uZytkownika wszelkimi
zobowigzaniami wynikajgcymi ze szkdd lub
obraZer ciata wiasnych lub wobec 0s6b trzecich.

3.1.3 Typologia uzytkownikéw

Niniejsza maszyna jest przeznaczona
do uzytkowania przez konsumentéw,
czyli nieprofesjonalnych operatoréw.
Niniejsza maszyna jest przeznaczona
"do uzytku hobbystycznego".

WAZNE Niniejsza maszyna powinna
byc¢ uZywana przez jednego operatora.

3.2 OZNAKOWANIE BEZPIECZENSTWA

Na urzgdzeniu pojawiajg sig rézne
symbole(rys. 4). Ich zadaniem jest
przypominanie uzytkownikowi o
koniecznoéci zachowania ostroznosci i
uwagi podczas korzystania z maszyny.
Znaczenie symboli:

2 OSTRZEZENIE!
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OSTRZEZENIE! Przed
uzyciem maszyny nalezy
przeczytac instrukcje obstugi.

ZAGROZENIE! Wyrzucanie
przedmiotéw. Nie kierowad szczotki
w strong oséb trzecich lub zwierzat.
ZAGROZENIE! Upewnié sie,

ze na obszarze roboczym nie

ma oséb, dzieci lub zwierzat.

ZAGROZENIE! Nie zblizag dtoni,

ZAGROZENIE! Stosowaé
ochronniki stuchu.

ZAGROZENIE! Nosi¢
okulary ochronne.

ZAGROZENIE! Spaliny wydzielane
przez silnik zawierajg tlenek
wegla. NIE uruchamiaé maszyny
w pomieszczeniach zamknietych.
ZAGROZENIE! Paliwo jest
tatwopalne i wybuchowe. Przed
rozpoczeciem tankowania,

nalezy wytgcz silnik i

odczekaé, az wystygnie.
ZAGROZENIE! Ryzyko pozaru lub
wybuchu. Nie pali¢, nie uzywaé

® B »ILO® P &@E

otwartego ognia lub Zrédet zaptonu.

WAZNE Uszkodzone lub nieczytelne
elykiety nalezy wymienic. Zwrdcic sie o nowe
elykiety do autoryzowanego serwisu.

3.3 ETYKIETA ZNAMIONOWA

Etykieta znamionowa zawiera
nastepujgce dane (rys. 1):

Adres producenta

Model

Typ maszyny

Poziom mocy akustycznej
Znak zgodnosci CE

Masa w kg

Obroty silnika

Moc silnika

Pojemnos$¢ skokowa silnika
10. Rok produkcji

11. Numer fabryczny

12. Kod wyrobu

13. Opis maszyny

CONOORON=

Zapisaé dane identyfikacyjne maszyny
w odpowiednich polach na etykiecie
zamieszczonej z tytu oktadki.

ani stép do obracajgcych sie czgsci.

WAZNE UZzywac nazw identyfikacyjnych
wymienionych na etykiecie produktu.

WAZNE UZzywac nazw identyfikacyjnych
w przypadku kontaktowania sie z
autoryzowanym serwisem.

WAZNE Przyktadowa Deklaracja Zgodnosci
Znajduje sie na ostatnich stronach instrukcji.

3.4 PODSTAWOWE CZESCI

Maszyna sktada sie z nastepujgcych
gtéwnych czesci (rys. 1):

Rama

Silnik

Zbiornik paliwa

Uchwyt

Deska rozdzielcza

Ostona zabezpieczajgca szczotke.
Szczotka

Kotka

Koto

Haki na akcesoria

crIpmmpowp

4. MONTAZ

W celu utatwienia magazynowania i transportu,
niektore czgéci sktadowe maszyny nie sg
montowane bezposrednio w fabryce, ale
muszg byé zamontowane po rozpakowaniu,
zgodnie z ponizej podanymi instrukcjami.

A Rozpakowanie lub zakoriczenie
montazu nalezy wykonywacé na ptaskiej

i stabilnej powierzchni powierzchni, w
miejscu umoZliwiajacym przemieszczanie
maszyny i opakowan, uzywajac zawsze
odpowiednich narzedzi. Nie uzywaé
maszyny przed zakoriczeniem dziatan
opisanych w sekcji “MONTAZ”.

WAZNE Maszyna jest dostarczana
bez oleju silnikowego i paliwa.

41 ELEMENTY MONTAZOWE

W opakowaniu zawarte sg elementy montazowe
(fig. 3) wyszczegdlnione w ponizszej tabeli:

Poz. | Opis 1.
A | Uchwyt z pretami i zmontowane kable 1
B | Sruby do mocowania uchwytu 4
C | Nakretki do mocowania uchwytu 4
D |Lejek 1
E | Przedtuzacz do oleju 1
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F | Klucz do demontazu swiecy 1

G |Sruby 1

4.1.1 Rozpakowanie

1. Otworzy¢ opakowanie zachowujgc
ostroznosé, by nie zgubi¢ znajdujacych
sie w nim elementow.
2. Zapoznac¢ sie z dokumentacjg znajdujgca sie
w opakowaniu, np. z niniejszymi instrukcjami.
Wyjac wszystkie luzne elementy z kartonu.
Wyja¢ maszyne z opakowania.
Usung¢ karton i inne elementy opakowania
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

aRw

4.2 MONTAZ KABLI STEROWANIA
PRZESUWEM | SZCZOTKA

Zaczepié petle kabla w
odpowiednim oczku (rys. 5).

UWAGA Kable sg wstepnie
zZamontowane na desce rozdzielczej.

4.3 MONTAZ UCHWYTU

Uchwyt jest dostarczany z zamontowang deskg
rozdzielczg. Sruby do montazu uchwytu na
maszynie, $ruby do mocowania skrzyni biegow
i $ruby do mocowania panelu sterowania
szczotkg dostarczane sg w oddzielnym pudetku
znajdujgcym sie w opakowaniu urzadzenia.

Zamontowad¢ w nastepujgcy sposéb:

1. Zblizyé dwie zewnetrzne rury uchwytu
(rys. 6.A) do wspornika (rys. 6.B).

2. Wiozyc¢ do otwordw sruby i
nakretki i je zablokowad.

4.4 MONTAZ STEROWANIA
SKRZYNI BIEGOW

1. Wyjgé z piasty (rys. 7.A) podktadke
centrowania skrzyni biegéw (rys.
7.B) i zawleczke (rys. 7.C), uprzednio
wstepnie zmontowane.

2. Umiescié piaste (rys. 7.A) sterowania
skrzyni biegéw w otworze dzwigni (rys. 7.D)
w celu potgczenia jej z napedem.

3. Przymocowac podktadke (rys.
7.B) do zawleczki (rys. 7.C).

4.5 MONTAZ PANELU
STEROWANIA SZCZOTKA

1. Usungc z piasty (rys. 8.A) sterowania
szczotkg nakretke (rys. 8.B) uprzednio
wstepnie zmontowana.

2. Umiesci¢ piaste (rys. 8.A) sterowania
szczotkg w otworze dzwigni (rys. 8.C)
w celu potgczenia jej z napedem.

3. Dokreci¢ nakretke (rys. 8.B).

5. ELEMENTY STEROWANIA

5.1 WYEACZNIK ZAPLONU

Umozliwia zatrzymanie i uruchomienie silnika.
Klucz zaptonu ma dwie pozycje (rys. 10.A):

1. Klucz w pozycji OFF - silnik zatrzymuje
sie i nie moze by¢ uruchomiony.

2. Klucz w pozycji - ON - silnik moze
by¢ uruchomiony, umozliwiajgc
funkcjonowanie maszyny.

5.2 STEROWANIE REGULACJI
OBROTOW SILNIKA

Reguluje liczbe obrotéw silnika.

Pozycje wskazane na tabliczce
odpowiadajg (rys. 10.B):
1. Peine obroty. Do uzycia zawsze
9 w celu uruchomienia maszyny i
podczas jej funkcjonowania.
2. Minimalne. Do uzycia, gdy
silnik jest wystarczajgco ciepty
podczas faz postoju.

5.3 SSANIE

Uzywane przy uruchamianiu zimnego silnika.

Sterowanie ssaniem ma dwie pozycje (rys. 10.C):
W lewo - ssanie jest wigczone (przy

I\I uruchamianiu zimnego silnika)

W prawo - ssanie jest wytgczone (przy
uruchamianiu cieptego silnika)

5.4 POMPKA

Nacisniecie gumowego przycisku pompki
powoduje wtrysniecie paliwa do kolektora
ssgcego gaznika, utatwiajgc w ten sposéb
uruchomienie zimnego silnika(rys. 10.D).
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5.5 UCHWYT DO URUCHAMIANIA
RECZNEGO

Umozliwia reczne uruchomienie
silnika (rys. 10.E).

5.6 PRZYCISK PRZESUWU

Umozliwia przesuw maszyny.

* W celu dokonania przesuwu maszyny
opuscic przycisk (rys. 9.D) az do
dociénigcia go do uchwytu.

* Po jego uwolnieniu zatrzymuje sie postep
maszyny idzwignia automatycznie
powraca do pozycji wyjSciowe;.

5.7 STEROWANIE SZCZOTKA

Witacza obroty szczotki.

* W celu wtgczenia obrotéw szczotki
opuscic przycisk (rys. 9.C) azdo
dociénigcia go do uchwytu.

* Po zwolnieniu przycisku obroty szczotki
zatrzymujg sig i dzwignia powraca
automatycznie do pozycji poczgtkowej.

5.8 DZWIGNIA ZMIANY BIEGOW

Maszyna posiada skrzynig biegéw
obstugiwang przy uzyciu dzwigni (rys. 9.A):

* 5 biegow do regulacji predkoséci przesuwu.
* 2 biegi do regulacji predkosci jazdy do tytu.

5.9 KAT SKIEROWANIA SZCZOTKI

Kierunek szczotki regulowany jest przy
pomocy dzwigni (fig. 9.B) ktdra pozwala na
pochylenie jej w pozgdanym kierunku.
Przesungé dzwignie do przodu lub
do tytu do jednej z trzech dostepnych
pozycji przechyli¢ szczotke.
* DZwignia do przodu = 15 stopni w prawo.
* DZwignia na srodku =0

stopni brak przechylenia.
* DZwignia do tytu = 15 stopni w lewo.

6. UZYTKOWANIE MASZYNY

WAZNE Zasady bezpieczeristwa,
ktdrych naleZy przestrzegac podczas
korzystania z maszyny opisane sg w rozdz.
2. Postepowac zgodnie z ponizszymi
instrukcjami, aby unikngc powaznych zagrozeri
i niebezpieczeristw podczas pracy maszyny.

6.1 CZYNNOSCI WSTEPNE

Przed uzyciem maszyny nalezy sprawdzi¢
obecno$é paliwa i poziom oleju. W celu uzyskania
informaciji na temat uzupetniania paliwa i
napetniania olejem ent (patrz par. 7.2 i par. 7.3).
Kétka stuzg do regulacji odlegtosci

szczotki od podtoza w sposéb

umozliwiajgcy jej zabezpieczenie.

Przed uzyciem maszyny nalezy wyregulowac
kétka w nastepujacy sposéb:

Odczepié zabezpieczenie (rys. 11.A).
Wyciggnad wtyczke (rys. 11.B).
Podniesé / opuscic kotka (rys. 11.C).
Wrtozyé ponownie wtyczke.

Zatozy¢ ponownie zabezpieczenie.

aRON=

6.2 KONTROLE BEZPIECZENSTWA

Przed rozpoczeciem nalezy sie upewnic,
ze zrozumiano zawarto$¢ niniejszej
instrukcji. Ponadto, nalezy przeprowadzié
kontrole bezpieczenstwa i sprawdzié, czy
wyniki odpowiadajg zawartos$ci tabel.

A Przed rozpoczeciem uZytkowania
maszyny nalezy zawsze przeprowadzi¢
kontrole bezpieczenstwa.

6.2.1 Kontrola ogdlna

Czesé Wynik
Obwdd paliwa i Brak wyciekow.
potgczenia.

Kable elektryczne.

Cata izolacja w stanie
nienaruszonym.

Brak uszkodzen
mechanicznych.

Brak wyciekow.

Brak uszkodzen.

Brak nietypowych wibracji.
Brak nietypowych
dzwiekow.

Obwdd oleju.

Przewodnik testowy

6.2.2 Test funkcjonowania
napedu i szczotki

Dziatanie Wynik

Wigczy¢é maszyne Kota i szczotka musza
(par.6.3) pozostaé nieruchome.

Test funkcjonowania napedu

Nacisngé przycisk Kota powodujg
przesuwu (rys. 9.D). przesuw maszyny.
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Dziatanie Wynik

Zwolni¢ przycisk Nastepuje
przesuwu (rys. 9.D) zatrzymanie kot.

Test funkcjonowania szczotki

Nacisnagé przycisk Szczotka zaczyna
szczotki (rys.9.C). sie obracad.

Zwolni¢ przycisk szczotki. | Nastepuje zatrzymanie
szczotki.

Test funkcjonowania szczotki i két

Przytrzymujac wcisniety Szozotka obraca
przycisk szczotki sie i kota powoduja
(rys.9.C), nacisng¢ przesuw maszyny.
przycisk przesuwu
(rys.9.D).

Zwolni¢ przycisk
przesuwu (rys. 9.D)

Kota zatrzymujg sig i

szczotka nadal obraca sie.

Zwolni¢ przycisk
szczotki (rys.9.C).

Nastepuje zatrzymanie
szczotki.

A Jesli ktorykolwiek wynik rézni sie od
danych wskazanych w ponizszych tabelach,
nie nalezy uzytkowac urzadzenia! Zaniesé
maszyne do centrum serwisowego w

celu dokonania przegladu i naprawy.

6.3 URUCHAMIANIE /
ROZPOCZECIE PRACY

1. Umiesé przetgcznik zasilania
w pozycji ON(rys. 10.A).

6.3.1 Uruchamianie na zimno
1. Przesungé dZwignig regulacji obrotéw

na petne obroty (rys. 10.B).
2. Wigczyé ssanie (rys. 10.C).

3. Nacisng¢ przycisk pompki (rys. 10.D) dwa lub

trzy razy. Upewni¢ sie, ze otwor jest zakryty
palcem, podczas naciskania przycisku.

4. Uruchomié przy uzyciu sterowania
recznego (par. 6.3.3).

5. Wytaczyc¢ ssanie (rys. 10.C).

WAZNE Przed rozpoczeciem
dziatan z uZzyciem maszyny, odczekac
kilka minut na rozgrzanie silnika.

6.3.2 Uruchamianie goracego silnika

1. Przesungé dZwignig regulacji obrotéw
na petne obroty (rys. 10.B).

2. Sprawdzié, czy ssanie jest
wytgczone (rys. 10.C).

3. Uruchomié przy uzyciu sterowania
recznego (patrz ponizej).

WAZNE Podczas uruchamiania
cieptego silnika nie naciskac¢ pompki.

6.3.3 Uruchomianie reczne

W celu uruchomienia recznego silnika, pociggnad
delikatnie uchwyt (rys. 10.E) na zewnatrz

a do wyczucia oporu. W tej chwili mocno
pociggnac¢ i umozliwi¢ zwolnienie uchwytu.
Powtarza¢ dziatanie az do uruchomienia silnika.

UWAGA Nie wykonywac wiecej niz 3/4 prdb,
w przeciwnym razie moZe dojs¢ do zalania
silnika. Sprawdzi¢ moZliwe przyczyny braku
uruchomienia w "Tabeli identyfikacji usterek”.

6.3.4 Praca

W celu rozpoczecia pracy, nalezy
dziataé w nastepujacy sposob:

* Za pomocg odpowiedniego
przycisku skierowaé szczotke

(rys. 1.G) do zadanej pozyciji.
Ustawié biegw zaleznoéci od trasy i
iloéci materiatu do odgarnigcia.
Nacisng¢ przycisk szczotki (rys. 9.C)
w celu wtaczenia jej obrotéow.
Nacisng¢ przycisk przesuwu (rys. 9.D)
w celu wtgczenia napedu.

UWAGA Podczas obsiugi maszyny naleZy
uZywac zawsze silnika na petnych obrotach.

6.3.5 Skrecanie

Skrecanie odbywa sig kierujac
maszyne w wybranym kierunku.

6.3.6 Zmiana biegu

Zmiany biegu nalezy dokonaé

przy zatrzymanej maszynie.

W celu zmiany biegu nalezy postepowaé

w sposéb opisany ponizej:

s Zatrzymaé maszyne, zwalniajac
przycisk przesuwu (rys. 12.D) i
przycisk szczotki (rys. 12.C).

* Ustawi¢ dZzwignie zmiany biegéw
na zgdanej pozycji (rys. 12.A).

* Rozpoczgé nowg prace.

WAZNE Zmiana biegdw z maszyng w ruchu
powoduje uszkodzenie ukiadu napedowego.

6.4 ZATRZYMANIE

W celu zatrzymania maszyny, zwolnié przycisk
szczotki (rys. 9.C) i przycisk przesuwu (rys. 9.D).
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Aby wytgczy¢ maszyne umiescié wigcznik
zasilania na OFF (rys. 10.A).

A Nie prébowac wytaczac urzadzenia,
uaktywniajgc ssanie. Czynnosé ta moze
to spowodowac uszkodzenie silnika.

A Po wyigczeniu silnik moze by¢
bardzo goracy. Nie dotyka¢ ttumika
lub przylegajacych czesci. Istnieje
niebezpieczenstwo poparzenia.

6.5 W_SKAZOWKI DOTYCZACE
UZYTKOWANIA

Urzadzenie to moze by¢ wykorzystane
do zamiatania réznych typéw materiatéw,
dziatajgc w réznych obszarach roboczych.

Informacje dotyczace wszystkich
rodzajéw terenu

s Zawsze utrzymywacé predkos$é przesuwu
szczotki dostosowang do warunkéw
i iloéci materiatu do uprzatniecia,
regulujgc jg tak, aby materiat byt
zmiatany ze statym przesuwem.

Nie stosowacd zbyt duzego nacisku
na szczotke. Do prawidtowego
wykonania operacji szczotkowania,
w wiekszoséci przypadkéw wystarcza
5-10 cm gtebokosci szczotki.

Przed zatrzymaniem silnika,
zmniejszy¢é liczbe obrotéw.

Duze obszary

« Jedli teren jest nieréwny lub szorstki,
zmniejszyé szybkoéé posuwu, aby uniknaé
podskokéw szczotki i jej uszkodzenia.
Zamiataé tworzgc centralny kanat,

dzielgc powierzchnig na 2 czgéci, a
nastepnie zamie$é pozostate obszary.
Zmniejsza to obcigzenie pracy szczofki.

Snieg

* Najtatwiej jest usuwaé swiezy $nieg.
Przesuwaé urzgdzenie po obszarach
juz oczyszczonych ze $niegu,
aby usung¢ resztki $niegu.

* W miare mozliwoéci, nalezy zawsze
wyrzucaé $nieg z wiatrem. Sprawdzié
odlegtosé i kierunek wyrzucania sniegu.

* Przed zatrzymaniem silnika,
zmniejszy¢é liczbe obrotéw.

Brud i zZwir

* Aby zmniejszy¢ ilo§¢ wznoszonego
kurzu podczas zamiatania, nalezy
pracowaé przy niskiej predkosci szczotki.
Ponadto, najlepiej jest wykonywac prace

w wilgotnych lub pochmurnych dniach,
albo tez po spadnieciu deszczu.

* W przypadku zwirowego terenu, nalezy
wyregulowaé wysokosé szczotki, tak aby
zaledwie dotykata kamieni, zapobiegajgc
ich wyrzutowi i powodowaniu szkéd.

Ciezkie $mieci
* Zmniejszy¢ predko$é przesuwu i

wykonywac prace tak, aby nie uzytkowaé
catej szerokosci roboczej maszyny.

6.6 PO ZAKONCZENIU UZYTKOWANIA

Dokonaé czyszczenia (par. 7.4).

Klika razy porusza¢ wszystkimi

elementami sterowaniaw przéd i w tyt.
Sprawdzié, czy ssanie jest wigczone.
Sprawdzié, czy nie ma poluzowanych lub
uszkodzonych czeséci. W razie koniecznosci,
wymieni¢ uszkodzone czeéci i dokreci¢
ewentualnie obluzowane $ruby i nakretki.

A Nie nalezy przykrywacé maszyny,
kiedy silnik i ttumik nadal sa ciepfe.

7. KONSERWACJA

71 INFORMACJE OGOLNE

WAZNE Zasady bezpieczeristwa
podczas czynnosci konserwacyjnych
opisane sg w par. 2.4. Postepowac zgodnie
Z ponizszymi instrukcjami, aby unikngc¢
powaznych zagroZeri i niebezpieczeristw .

A Wszystkie czynnosci serwisowe

1 konserwacyjne powinny by¢é

wykonywane wowczas, gdy maszyna

jest unieruchomiona, a silnik wytaczony.
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek

prac zwigzanych z czyszczeniem lub
konserwacja nalezy wyjaé klucz i przeczytaé
odpowiednie instrukcje obstugi.

A Przed przystapieniem do konserwacji
nalezy zatozy¢ odpowiednie ubranie
robocze, rekawice i okulary ochronne.

+ Czestotliwosé i rodzaje czynnosci
konserwacyjnych sg przedstawione w
"Tabeli konserwacji". Niniejsza tabela
zostata opracowana w celu utatwienia
czynno$ci zmierzajgcych do utrzymania
wydajnos$ci maszyny i zapewhienia warunkéw
bezpiecznego jej eksploatowania. Sg w
niej podane najwazniejsze czynnosci oraz
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czestotliwose ich wykonywania. Wykonaé
odpowiednie czynnoséci konserwacyjne,
przestrzegajgc terminu przegladu.
* Stosowanie nieoryginalnych czesci
zamiennych i akcesoriéw moze miec
negatywny wptyw na dziatanie i
bezpieczenstwo maszyny. Producent
nie ponosi zadnej odpowiedzialnoéci
za uszkodzenia lub obrazenia ciata
spowodowane przez tego typu produkty.
Oryginalne czgéci zamienne dostarczane
sg przez warsztaty serwisowe i
autoryzowanych dealeréw.

WAZNE Wszystkie czynnosci
konserwacyjne i regulacyjne maszyny
nieopisane w niniejszej instrukcji powinny
byc wykonywane przez sprzedawce lub w
autoryzowanym Cenfrum Serwisowym.

7.2 UZUPELNIANIE PALIWA

W celu uzupetnienia paliwa:

Odkreci¢ korek wlewu i wyjaé go (rys. 10.F).
Wiozyé lejek (rys. 10.G).

Uzupetnié paliwem i wyjac lejek (rys. 10.G).
Po zakonczeniu uzupetniania paliwem
nalezy do oporu dokrecic¢ korek wlewu i
wytrze¢ ewentualne wycieki(rys. 10.F).

PON=

UWAGA Nie napetnia¢
zbiornika do samego wilewu.

UWAGA UZywac wytgcznie paliwa wskazane
w tabeli danych technicznych. Nie uzywac
innego rodzaju paliwa. MoZliwe jest uzycie paliw
ekologicznych, jak benzyna alkilowa. Skiad tej
benzyny ma mniej negatywny wptyw na ludzi i
srodowisko. Podczas jej uZycia nie odnotowano
negatywnych skutkow. W kaZdym razie, w
handlu wystepujag rodzaje benzyny alkilowej, co
do ktdrych nie mozZna jednoznacznie wskazac
precyzyjnych skutkow uZycia. W celu uzyskania
dodatkowych informacji, naleZy sie zapoznac z
instrukejg i danymi producenta benzyny alkilowej.

UWAGA Paliwo jest substancjag
psujgca sie i nie powinno pozostawac w
zbiorniku przez okres diuzszy niz 30 dni.
Przed rozpoczeciem magazynowania
dtugookresowego naleZy zatadowac
do zbiornika ilos¢ paliwa umoZliwiajgca
zakoriczenie ostatniego uZycia (rozdz. 8).

7.3 KONTROLA /UZUPELNIANIE
OLEJU SILNIKOWEGO

A Przed kazdorazowym uzyciem
sprawdzi¢ poziom oleju.

PL-10



UWAGA Maszyna jest dostarczana
uzytkownikowi bez oleju silnikowego.

7.3.1 Kontrola / uzupetnianie

Procedura:
* Ustawi¢ maszyne na ptaskiej powierzchni

w celu dokonania kontroli.
* Wyczysci¢ obszar wokot bagnetu. Odkrecié i
wyjac bagnet. Wyczyscié bagnet (rys. 10.H).
Wsuna¢ bagnet catkowicie, bez dokrecania.
Ponownie wyjg¢ bagnet.
Sprawdzié poziom oleju.
Dolaé za pomoca rurki przedtuzajgcej
(rys. 3.E), jesli poziom jest
nizszy od "MAX" (rys. 12)
Opis prawidtowej procedury wymiany
znajduje siew par. 7.3.2

A Nie przepeiniacé, gdyz moze to
spowodowac przegrzanie silnika.
Jesli poziom przekracza poziom
“MAX”, oprézniac, az do osiagniecia
prawidiowego poziomu.

UWAGA Aby poznac typy oleju, ktdre mozZna
stosowac patrz “Tabela danych technicznych”.

7.3.2 Wymiana

A Olej silnikowy moze by¢ bardzo

goracy, jesli jest usuwany bezposrednio po
wyfgczeniu silnika. W zwiazku z tym, przed
usunieciem oleju nalezy pozostawic silnik na
kilka minut, umoZliwiajac jego ostygniecie.

Wymieniac olej silnikowy z czegstotliwoscig
wskazang w “Tabeli konserwacji”.
Wymieniac olej czesciej, jesli silnik
pracuje w trudnych warunkach.
Postepowad w nastepujgcy sposéb:
1. Ustawié¢ maszyne na ptaskim

i rownym podtozu.
2. Ustawié pojemnik odbiorczy na
wysoko$ci rury spustowej.
Wyjac¢ korek wlewu oleju (rys. 10.H).
Wyjac¢ korek spustowy oleju (rys. 10.1).
Zebrac olej do zbiornika.
Zakrecic korek spustowy oleju.
Wyczysci¢ ewentualne wycieki oleju.
Wilac nowy olej. Aby poznaé ilosci oleju,
patrz“Tabela danych technicznych”.
Po kazdym uzupetnieniu, uruchomié
silnik i pozostawié go na minimalnych
obrotach przez 30 sekund.
10. Sprawdzié, czy nie wystepujg wycieki.
11. Wytgcezy¢ silnik. Odczekaé 30 sekund

i ponownie sprawdzi¢ poziom oleju.

W razie koniecznoéci, patrz réwniez

“kontrola/uzupetnienie” (par. 7.3.1).

ONOOTRW
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WAZNE Przekazacé olej do utylizacji
zgodhnie z miejscowymi przepisami.

74 CZYSZCZENIE

A Czynnosci czyszczenia nalezy
wykonywac przy wytaczonym silniku. Nigdy
nie probowaé usuwacd zaklinowanego
w szczolce materiatu przed:
e Zwolnieniem przyciskow

szezotki i przesuwu.
* Wytlgczeniem silnika.

Zawsze czysci¢ maszyne po

zakonczeniu uzytkowania. W celu

wykonania czyszczenia maszyny, nalezy
wykonaé nastepujace czynnosci:

* Wyczyscic silnik przy uzyciu szczotki

i/lub sprezonego powietrza.

Nie rozpylaé wody bezposrednio na silnik.
Po zakonczeniu czyszczenia wodg, wiaczyé
maszyne i szczotke w celu usunigcia wody,
ktéra, w przeciwnym razie, mogtaby wnikng¢
w tozyska i spowodowaé uszkodzenia.

WAZNE Nigdy nie uZywac wody pod
wysokim cisnieniem. MoZe to spowodowac
uszkodzenie czesci elektrycznych.

7.5 SWIECA ZAPEONOWA

W celu wykonania dziatan przy swiecy, nalezy
sie zwréci¢ do Sprzedawcy lub autoryzowanego
Centrum Serwisowego. W celu wykonania
dziatan przy swiecy nalezy sie zapoznaé z tabelg
konserwaciji i tabelg identyfikacyjng usterek.

7.6 GAZNIK

Gaznik jest ustawiony fabrycznie przez
producenta. Zapoznaé sig z tabelg
identyfikacyjng usterek w celu sprawdzenia,
kiedy konieczne jest wykonanie

dziatan przy gazniku (rozdz. 12).

7.7 CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA

1. Odkreé pokretto pokrywy
filtra(rys. 13.A) i zdjgé pokrywe (rys.13.B).
2. Odkreci¢ pokretto (rys. 13.C) i
wyjac filtr (rys. 13.D).
3. Wyczyscd filtr poprzez dmuchanie sprezonym
powietrzem wewnatrz i na zewnatrz.
4. Sprawdzi¢, czy filtr nie jest uszkodzony, w
przeciwnym razie nalezy wymienié go.
5. Zatozyé ponownie filtr (Rys. 13.D),
pokretto (rys. 13.C), pokrywe (rys.
13.B) i pokretto (rys. 13.A).
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7.8 NAKRETKI | SRUBY MOCUJACE

Utrzymywac dokrecone éruby i
nakretki, aby sie upewni¢, ze maszyna
znajduje sie zawsze w stanie gotowym
do bezpiecznej eksploataciji.
Regularnie sprawdzaé, czy nakretki
mocujgce tunelu wyrzutowego

sg odpowiednio dokrecone.

8. MAGAZYNOWANIE

Gdy maszyna ma by¢ przechowywana
przez okres dtuzszy niz 30 dni:

1. Jesli olej w silniku nie byt wymieniany przez
ostatnie trzy miesigce, nalezy go wymienié.

2. Doktadnie wyczyscié maszyne.

3. Sprawdzié maszyne pod katem
uszkodzen. W razie potrzeby,
przeprowadzié niezbedne naprawy.

4. Jesli lakier jest uszkodzony, nalezy
go zabezpieczyé przed korozja.

5. Odkryte powierzchnie metalowe
zabezpieczyé przed korozjg.

6. Jesli to mozliwe, przechowac maszyne
w zamknietym pomieszczeniu.

7. Nie nalezy umieszczaé cigzkich
tadunkéw na szczotce i obudowie
szczotki. Obcigzenie moze zdeformowaé
szczotke i sprawié i sprawic, ze nie
bedzie nadawata si¢ do uzytku.

9. SERWIS | NAPRAWA

Niniejsza instrukcja zawiera wszelkie informacje
niezbedne do postugiwania sie maszyng

i poprawnego wykonania podstawowych
czynnosci z zakresu konserwacji dokonywanych
przez samego uzytkownika. Wszystkie
czynnoéci regulacyjne i konserwacyjne
nieopisane w niniejszej instrukcji powinny by¢
wykonane przez Panstwa sprzedawce lub w
autoryzowanym punkcie serwisowym, ktére
dysponuje wiedza i sprzetem umozliwiajgcym

wiasciwe wykonanie czynnosci konserwacyjnych

przy zapewnieniu odpowiedniego

stopnia bezpieczenstwa maszyny.

Czynnosci wykonane przez nieodpowiednie
serwisy lub osoby niekompetentne powodujg

utrate wszystkich praw konsumenta
udzielonych gwarancji oraz zwalniajg
producenta z jakichkolwiek zobowigzan
i z odpowiedzialnosci prawne;.

* Naprawy i serwis gwarancyjny moga
byé przeprowadzane jedynie przez
autoryzowane centra serwisowe.

* Autoryzowane centra serwisowe korzystajg

jedynie z oryginalnych czesci zamiennych.

Czesci zamienne i oryginalne akcesoria

zostaty opracowane specjalnie do maszyn.

Nieoryginalne czesci zamienne i akcesoria

nie sg zatwierdzone przez producenta, ich

stosowanie powoduje utrate gwaranciji.

s Zaleca sig, aby raz w roku skontrolowaé
dziatanie maszyny w autoryzowanym
centrum serwisowym w celu jej
konserwaciji, napraw serwisowychii
kontroli urzadzen zabezpieczajgcych.

10.ZAKRES GWARANCJI

Wady produkcyjne i materiatowe sg
objete petng gwarancjg. Uzytkownik
powinien doktadnie przestrzegac instrukcji
podanych w zatgczonej dokumentaciji.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzen
spowodowanych w wyniku:
* Niezapoznania sig uzytkownikéw
z zatgczong dokumentacja.
Niedbatosci.
Nieprawidtowego lub niedozwolonego
uzytkowania maszyny lub montazu.
* Uzywania nieoryginalnych cze$ci zamiennych.
* Uzywania akcesoriéw niedostarczonych

lub niezatwierdzonych przez producenta..
Gwarancja nie obejmuije:
* Naturalnego zuzycia czeséci eksploatacyjnych,
takich jak paski napgdowe, $ruby $niezne,
reflektory, opony, $ruby bezpieczenstwai linki.
Normalnego zuzycia.
Silnikéw. Elementy te sg objete gwarancjg
producenta silnika, zawierajgca
oddzielne warunki i postanowienia.

Kupujgcy podlega przepisom prawa danego
kraju. Niniejsza gwarancja w zaden sposéb
nie ogranicza praw, ktére przystuguja
kupujgcemu w ramach tych przepiséw.
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11. TABELA CZYNNOSCI KONSERWACYJINYCH

Czynnos$é Czestotliwosé Paragraf
Pierwszy Nastepnie co
raz
MASZYNA
Kontrola wszystkich mocowarn - Kazdorazowo przed 7.7
rozpoczeciem uzytkowania.

Kontrole bezpieczenstwa / Przeglad - Kazdorazowo przed 6.2

urzgdzen sterowniczych rozpoczeciem uzytkowania.

Generalne czyszczenie i kontrola - Po kazdym uzyciu. 7.4

Czyszczenie strefy wyrzutu - 5 godzin/ po zakonczeniu 7.4
kazdego uzycia

SILNIK

Czyszczenie $wiecy zaptonowej - 25 godzin/ po zakonczeniu e
kazdego sezonu

Wymiana swiecy zaptonowej - 100 godzin/ po zakoriczeniu e
kazdego sezonu

Kontrola/uzupetnianie poziomu oleju silnikowego - 5 godzin / po zakonczeniu 7.31
kazdego uzycia

Wymiana oleju silnikowego 5 godzin 50 godzin/ po zakonczeniu 7.3.2
kazdego sezonu

Czyszczenie filtra powietrza gaznika - 10 godzin / po zakoriczeniu 7.4
kazdego uzycia

*** Czynnosci, ktére muszg byé wykonane przez Sprzedawce lub autoryzowane Centrum Serwisowe

12. IDENTYFIKACJA USTEREK

USTERKA

MOZLIWA PRZYCZYNA

SPOSOB USUNIECIA

1. Maszyna nie
uruchamia sie.

Wytacznik zaptonu jest w pozyciji OFF.

Ustawic¢ przetgcznik zaptonu w pozycji ON.

Brak paliwa.

Napetni¢ zbiornik czystym paliwem.

Wytaczone ssanie.

Wigczy¢ ssanie.

Niewcisnieta pompka.

Nacisng¢ pompke.

Zalany silnik.

Przed uruchomieniem odczekac kilka minut.

Nie naciska¢ pompki i wytgczyé ssanie.

Uszkodzona $wieca zaptonowa.

Skontaktowaé sie z autoryzowanym
centrum serwisowym.

Stare paliwo

Skontaktowaé sie z autoryzowanym
centrum serwisowym.

Woda w paliwie.

Skontaktowaé sie z autoryzowanym
centrum serwisowym.

2. Utrata mocy.

Wyrzut zbyt duzej ilosci materiatu.

Zmniejszy¢ predkosaé.

Korek zbiornika paliwa pokryty
jest lodem lub $niegiem.

Usuna¢ brud, 16d lub $nieg z
powierzchni i wokdt korka zbiornika.

Jezeli po wykonaniu czynnoéci opisanych powyzej, usterki nie zostang

zlikwidowane, nalezy skontaktowaé sie z Panstwa sprzedawca.
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USTERKA

MOZLIWA PRZYCZYNA

SPOSOB USUNIECIA

3. Silnik obraca sig¢ na
minimalnych obrotach
lub funkcjonuje w
sposéb nieregularny

Ssanie jest wtgczone

Wytaczyé ssanie.

Stare paliwo

Skontaktowac sie z autoryzowanym
centrum serwisowym.

Woda w paliwie.

Skontaktowac sie z autoryzowanym
centrum serwisowym.

Gaznik wymaga wymiany.

Skontaktowac sie z autoryzowanym
centrum serwisowym

4. Nadmierne wibracje

Czesci sg poluzowane lub
szczotka uszkodzona.

Dokre¢ wszystkie elementy mocujgce.
Wymieni¢ uszkodzone czesci w
autoryzowanym centrum serwisowym.

Uchwyt nie ustawiony prawidtowo.

Upewnié sie, ze uchwyt jest
zamontowany na swoim miejscu.

5. Brak lub spowolnione
wyrzucanie materiatu.

Szczotka zacieta sie.

Usung¢ zanieczyszczenia lub
ciata obce ze szczotki.

Szczotka znajduje sie zbyt
daleko od terenu.

Wyregulowaé wysokosé Két.

6. Nie dziata naped.

Nieprawidtowo wyregulowany
kabel sterowania napedem.

Skontaktowac sie z autoryzowanym
centrum serwisowym.

Jezeli po wykonaniu czynnoéci opisanych powyzej, usterki nie zostang

zlikwidowane, nalezy skontaktowaé sie z Panstwa sprzedawca.
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